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E826E
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant
toute utilisation de I'appareil.

CARACTERISTIQUES DE LA TONDEUSE

1. Téte de précision avec lame Titanium et 3 guides de coupe (3
-5-7 mm) et 1 guide de précision 5 positions (de 3a 15 mm)

2.Téte de coupe pour le corps avec 1 guide de précision 5
positions (de 3a 15 mm)

3.Lame de précision 7mm, pour dessiner avec précision
contours et motifs originaux

4. Accessoire nez/oreilles, pour éliminer les poils indésirables
du nez et des oreilles

5.Téte de rasage spéciale visage

6. Bouton de réglage fin

7. Interrupteur 1/0

8. Fonction turbo

9.Témoin lumineux de mise sous tension

10. Peigne, huile, brosse de nettoyage, socle de chargement et

de rangement

ATTENTION, CET APPAREIL NE FONCTIONNE PAS SUR
SECTEURET DOIT ETRE CHARGE AVANT UTILISATION.
Pour garantir 'autonomie et la longévité des batteries,
effectuer une charge de 16 heures avant la premiére

utilisation et tous les 3 mois environ.

Avant toute utilisation, veillez a recharger I'appareil pendant
16 heures, en vérifiant que l'interrupteur est sur la position
OFF et que le voyant lumineux de charge est bien allumé.
Une charge complete permet d’utiliser la tondeuse pendant
30 minutes minimum.

Ne jamais charger le produit plus de 24 heures
consécutivement et utiliser exclusivement le chargeur
fourni.

CHARGER LA TONDEUSE

1.Retirer la tondeuse et tous les accessoires du socle et
retourner le socle. Faire pivoter le clapet de sécurité, insérer la
fiche dans le trou prévu a cet effet en I'enfongant fermement
et refermer le clapet. Placer le cordon dans la rainure prévue.
Replacer le socle a I'endroit et brancher I'adaptateur (Fig. 1)

2. Placer la tondeuse (en position OFF) dans le socle de charge
et vérifier que le voyant lumineux de charge est bien allumé.

3.Une charge complete (16h) permet d'utiliser la tondeuse
pendant 30 minutes.

4. Avant d'utiliser la tondeuse pour la premiére fois, la charger
pendant 16 heures.

5. La durée des charges suivantes est également de 16 heures.

PLACEMENT ET RETRAIT DES ACCESSOIRES

Assurez-vous que |'appareil est éteint avant de changer les
tétes tondeuse et d'accessoires.

Pour placer une téte, ajuster le bas de I'accessoire sur I'appareil
et emboiter toute la téte jusqu’au clic.

Pour retirer une téte, tenir la poignée de I'appareil dans une
main et enlever la téte avec 'autre main en la poussant vers
le haut.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Tres pratique, le guide de coupe vous garantit une hauteur de

coupe égale.

IMPORTANT: Toujours placer le guide de coupe AVANT

d‘allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer

de guide.

« Placer d'abord le guide de coupe sur les dents de la tondeuse
puis appuyer sur l'arriére du guide jusqu’au clic.

«Pour le retirer, détacher d’'abord l'arriére du guide puis le
soulever.

BOUTON DE REGLAGE FIN

Le bouton de réglage fin (situé a l'arriere de I'appareil) et ses

trois positions permettent un réglage trés fin pour une coupe

précise.

- La tondeuse est réglée au plus court lorsque le chiffre 3 est
visible sous le bouton.

« Pour augmenter la hauteur de coupe de 0,5 mm a 1 mm,
glisser le bouton vers le bas afin que le chiffre 2 soit visible
au-dessus du bouton.

« Pour augmenter la longueur jusqu’a 1,5 mm, glisser le bouton
vers le bas afin que les chiffres 1 et 2 soient visibles au-dessus
du bouton.

NOTE: le réglage fin est uniquement utilisable avec la téte de

précision Titanium et la téte de coupe pour le corps.

ENTRETIEN

Un entretien régulier des lames de la tondeuse permettra de la

maintenir en état de fonctionnement optimal.

« Retirer le guide de coupe, le rincer sous l'eau courante et le
sécher completement avant de le ranger.

« Brossez soigneusement les lames a l'aide de la brosse de
nettoyage pour éliminer les poils.

« Allumer votre tondeuse et déposer avec soin quelques
gouttes de I'huile BaByliss sur les lames. Attendre quelques
secondes puis éteindre la tondeuse pour ensuite éponger
I'éventuel excés d’huile au moyen d’un chiffon sec.

Veiller a utiliser exclusivement I'huile BaByliss: celle-ci a été

formulée spécialement pour la tondeuse, elle ne s‘évaporera

pas et ne ralentira pas les lames.
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Please carefully read the instructions for use below before
using the appliance.

PRODUCT FEATURES
Precision trimmer with Titanium blade, 3 cutting guides (3-5
-7 mm) and a 5-position precision guide (from 3 to 15 mm)
Body groomer, with a 5-position precision guide (from 3 to
15 mm)
7mm precision blade, to create precisely contours and
original designs
4. Nose/ear accessory, to eliminate unwanted nose and ear hair
5. Shaving head for face
6. Taper control switch
7.0n/Off switch
8.Turbo function
9. Power indicator light
10. Comb, oil, cleaning brush, charging and storage base
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CAUTION, THIS APPLIANCE DOES NOT OPERATE WHILE ON
THE MAINS AND SHOULD BE CHARGED BEFORE USE.

To guarantee battery autonomy and life, charge the

batteries for 16 hours before using for the first time and

then approximately every three months.

Before any use, recharge the appliance for 16 hours,

ensuring the power switch is in the ‘OFF’ position and that

the charging indicator light is lit.

A full charge will allow a minimum of 30 minutes of use of

the trimmer.

Never charge the unit for periods longer than 24

consecutive hours and only use the charger provided.

CHARGING THE UNIT

.Remove the trimmer and all the accessories from the base

and turn the base over. Open the security tongue, insert the

power cord into the opening intended for this, pushing it

in firmly and replace the security tongue. Place the cord in

the groove. Put the base back in place and connect it to the

mains. (Fig. 1)

Place the trimmer (set to OFF) in the charging base and

check that the charging indicator light is on.

A full charge (16 hours) will allow you 30 minutes of

autonomous use.

4. Before using the trimmer for the first time, allow it to charge
for 16 hours.

5. Subsequent charges should also be 16 hours.
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ATTACHING AND REMOVING ACCESSORIES

Make sure that the unit is switched off before changing the
trimmer head or accessories.

To attach a head, fit the base of the accessory onto the unit
pressing it until you hear a click.

To remove a head, hold the handle of the unit in one hand and
push up on the head with your free hand to remove it.

USING THE CUTTING GUIDES

Very practical, the cutting guide guarantees equal cutting

length.

IMPORTANT: Always attach the cutting guide BEFORE turning

the trimmer on, and turn it off before changing the guide.

« Position the comb guide over the front of the trimmer blade
and slide over the head. Push and click the rear of the comb
guide into position.

« Push the tab on the rear of the comb guide away from the
head and lift off.

TAPER CONTROL SWITCH

The taper control with 3-position switch (on the rear of the

handle) enables super fine cut adjustment for precision

trimming.

« The trimmer will be set to it's shortest cutting length of 0.5mm
with the number 3 visible below the taper control switch.

«To increase the length by 0.5mm to a cutting length of Tmm,
slide the switch down so 2 is visible above the taper control
switch.

«To increase the length by a further 0.5mm to a cutting length
of 1.5mm, slide the switch down so both 1 and 2 are visible
above the taper control switch.

NOTE: The taper control function can only be used with the

Titanium precision trimmer and body groomer heads.

MAINTENANCE

Cleaning the trimmer blades regularly will maintain their

optimal performance.

«Remove the comb guide after use. Rinse it under running
water and dry it thoroughly before storage or use.

« Carefully brush the blades using the cleaning brush to remove
hair.

« Switch the appliance on and carefully apply a few drops of the
BaByliss lubricating oil onto the blades. Wait a few seconds
then switch off the trimmer and wipe the excess oil using a
dry cloth.

Make sure to exclusively use the lubricating oil supplied as it is

specifically formulated for this type of appliance and does not

evaporate nor slow the blades.

DEUTSCH
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Lesen sie vor der Verwendung des Geréts aufmerksam diese
Sicherheitshinweise!

EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

1. Prézisionsaufsatz mit Titanklinge, 3 Scherfihrungen (3 - 5 - 7
mm) und 1 Prazisionsscherfiihrung mit 5 Positionen (von 3 bis
15 mm)

2.1 Scheraufsatz fiir den Kérper mit 1 Prézisionsscherfiihrung 5
Positionen (von 3 bis 15 mm)

3. Prazisionsklinge 7mm zum prézisen Zeichnen von Konturen und
originellen Motiven

4. Aufsatz Nase/Ohren zum Entfernen von unerwiinschten Haaren
in Nase und Ohren

5. Spezialrasierkopf flir Gesichtshaar

6. Feineinstelltaste

7.Schalter 1/0

8. Turbofunktion

9. Betriebsanzeigeleuchte

10. Kamm, Reinigungsbiirste, Ol, Lade- und Verstausockel

ACHTUNG, DIESES GERAT KANN NICHT AM STROMNETZ
BETRIEBEN WERDEN UND MUSS VOR DEM GEBRAUCH
AUFGELADEN WERDEN.

Laden Sie die Batterien vor der ersten Verwendung und
danach ca. alle 3 Monate 16 Stunden lang auf, um ihre grofite

Leistungsfahigkeit und Lebensd zu gewabhrlei:

Laden Sie das Geréat vor jedem Gebrauch 16 Stunden lang auf
und achten Sie darauf, dass der Betriebsschalter auf OFF steht
und die Ladeanzeige leuchtet.

Nachdem es voll aufgeladen wurde kann das Schergerit
mindestens 30 Minuten betrieben werden.

Das Gerat nie ldnger als 24 Stunden lang aufladen und
ausschlieBlich das beili de Lad.

9
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AUFLADEN DES SCHERGERATS

1. Das Schergerat und alle Zubehorteile aus dem Sockel nehmen
und ihn umdrehen. Die Sicherheitsklappe aufschwenken, den
Stecker in die entsprechende Offnung schieben, fest andriicken
und die Klappe wieder schlieBen. Das Kabel in die daftr
vorgesehene Rille legen. Den Sockel wieder aufrecht stellen und
den Trafo an den Netzstrom anschlieBen. (Abb. 1)

2.Das Schergerat (auf OFF geschaltet) in den Ladesockel stellen
und Uberpriifen, dass die Ladeanzeige leuchtet.

3.Nachdem es voll aufgeladen wurde (16 Stunden) kann das
Schergerét 30 Minuten betrieben werden.

4.Vor dem erstmaligen Gebrauch das Schergerét 16 Stunden lang
aufladen.

5.Die Dauer der weiteren Ladevorgénge betrdgt ebenfalls 16
Stunden.

BEFESTIGEN UND ENTFERNEN DER ZUBEHORTEILE

Vor dem Wechseln der Scherkopfe und Aufsitze das Gerat
ausschalten.

Zum Befestigen eines Kopfs die Unterseite des Zubehdrteils auf
das Gerét richten und aufschieben, bis er horbar einrastet.

Zum Entfernen des Kopfs den Griff des Geréts mit einer Hand
festhalten und mit der anderen Hand den Kopf abziehen.

GEBRAUCH DER SCHERFUHRUNGEN

Die Scherfihrung ist sehr praktisch und gewahrleistet eine

gleichméBige Schnitthche.

WICHTIG: Die Scherfiihrung immer VOR den Einschalten des Gerats

befestigen, und das Schergerat zum Wechseln der Scherfihrungen

ausschalten.

« Zuerst die Scherfithrung auf die Zinken des Schergeréts stecken
und auf die Riickseite der Scherfiihrung driicken, bis sie einrastet.

« Zum Entfernen zuerst die Riickseite der Scherfiihrung l6sen und
dann abheben.

FEINEINSTELLTASTE

Mit der Feineinstelltaste (auf der Riickseite des Gerats) und ihren

drei Positionen kann die Schnitthéhe sehr genau eingestellt

werden, der Schnitt wird duBerst prazise.

« Der Trimmer ist auf die kiirzeste Schnitthohe eingestellt, wenn die
Ziffer 3 unter der Taste zu sehen ist.

« Um die Schnitthhe von 0,5 mm auf 1 mm zu verstellen, die Taste
nach unten schieben, so dass die Ziffer 2 unter der Taste zu sehen
ist.

«Um die Schnitthéhe auf 1,5 mm zu verstellen, die Taste nach
unten schieben, so dass die Ziffern 1 und 2 unter der Taste zu
sehen sind.

ANMERKUNG: die Feineinstellung kann nur mit dem Titan-

Prazisionsaufsatz und dem Korperscheraufsatz verwendet werden.

WARTUNG

Durch regelmaBige Wartung der Klingen des Schergeréts kann die

optimale Leistungsféahigkeit erhalten werden.

« Sie Scherfiihnrung abnehmen, unter flieBendem Wasser abspilen
und vor dem Verstauen vollstéandig trocknen.

« Die Klingen sorgfaltig mit der Reinigungsblrste abbdrsten, um
Haarriickstande zu entfernen.

« Schalten Sie lhr Schergerét ein und geben Sie sorgfaltig einige
Tropfen BaByliss-Ol auf die Klingen. Einige Sekunden warten
und dann das Schergerdt ausschalten, um gegebenenfalls
tiberschiissiges Ol mit einem trockenen Tuch abzutupfen.

Achten Sie darauf, ausschlieBlich das Ol von BaByliss zu verwenden:

es wurde besonders fiir das Schergerat entwickelt, verfliichtigt sich

nicht und verlangsamt nicht die Klingen.

NEDERLAN
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Deze veiligheidsrichtlijnen aandachtig lezen vooraleer het
apparaat te gebruiken !

KENMERKEN VAN HET PRODUCT

. Precisietrimmer met Titanium mes, 3 opzetkammen (3 - 5
-7 mm) en 1 precisiegeleider voor 5 standen (van 3 tot 15
mm)

.Bodygroomer met 1 precisiegeleider voor 5 standen (van
3tot 15 mm)

. Precisiemesje van 7mm om uiterst precies contouren en
originele motieven te tekenen

.Hulpstuk voor neus/oren, om ongewenste neus- en
oorhaartjes te verwijderen

. Scheerkop speciaal gelaat

. Precisieschakelaar

7.Schakelaar 1/0

8. Turbofunctie

9. Verklikkerlampje voor onder spanning brengen

10. Kam, reinigingsborsteltje, olie, oplaad- en opbergsokkel

N

w

EN

o un

LET OP, DIT APPARAAT WERKT NIET RECHSTREEKS OP
HET LICHTNET MAAR DIENT VOOR GEBRUIK EERST
OPGELADEN TE WORDEN.

Voor een lange levensduur van de batterijen en om ze
goed te laten werken, dienen ze voor het eerste gebruik,
en ong elke 3 d 16 uur lang opgeladen te

worden.

Voor elk gebruik dient het apparaat gedurende 16 uur
opgeladen te zijn. Controleer daarbij of de schakelaar in
de OFF-stand staat en of het controlelampje brandt.

De volledig opgeladen tond werkt minimaal 30
minuten.

Laad het apparaat nooit langer dan 24 uur achter elkaar
op en gebruik alleen de meegeleverde oplader.

DE TONDEUSE OPLADEN

. De tondeuse en alle accessoires van de sokkel nemen en
de sokkel omdraaien. De veiligheidsklep laten draaien,
de stekker in het speciaal voorziene gat steken en stevig
aandrukken en dan de klep opnieuw sluiten. Het snoer
in de voorziene groef plaatsen. De sokkel opnieuw
neerzetten en de transfo aansluiten. (Afb.1)

. De tondeuse in de laadsokkel plaatsen (in OFF-stand) en
nagaan of het ladingsverklikkerlampje wel aan is.

.Een volledige oplading (16 uur )maakt het mogelijk de
tondeuse gedurende 30 minuten te gebruiken.

4.Vooraleer de tondeuse voor het eerst te gebruiken deze

gedurende 16 uur opladen.
5.De duur van de volgende opladingen is ook 16 uur.

N
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INSTALLEREN EN AFNEMEN VAN DE HULPSTUKKEN
Nagaan of het apparaat wel is uitgeschakeld vooraleer de
tondeuse- en accessoirekoppen te vervangen.

Om een kop te plaatsen de onderzijde van het hulpstuk op
het apparaat zetten en de volledige kop inklikken.

Om een kop af te nemen de handgreep van het apparaat in
de ene hand nemen en de kop afnemen met de andere hand
door deze naar boven te duwen.

GEBRUIK VAN DE TRIMGELEIDERS

De uiterst praktische trimgeleider staat borg voor een gelijke

trimhoogte.

BELANGRIJK: De trimgeleider steeds aanbrengen

VOORALEER de tondeuse aan te zetten en de tondeuse weer

uitzetten om van trimgeleider te veranderen.

« Plaats eerst de opzetkam op de tanden van de tondeuse en
druk vervolgens achter op de opzetkam, tot u een klik hoort.

+Om de opzetkam weer te verwijderen, eerst de achterkant
loshalen en vervolgens de kam optillen.

PRECISIESCHAKELAAR

De precisieknop (achterop het apparaat) met drie standen,

maakt het mogelijk om zeer nauwkeurig af te stellen en te

trimmen.

- De tondeuse staat ingesteld op z'n kortst wanneer het cijfer
3 zichtbaar is onder de schakelaar.

+Om de trimhoogte van 0,5 mm naar 1 mm te verhogen,
schuift u de knop naar beneden zodat het cjfer 2 boven de
knop zichtbaar wordt.

- Om de trimhoogte verder te verhogen naar 1,5 mm, schuift
u de knop verder naar beneden zodat de cijfers 1 en 2
zichtbaar worden boven de knop.

LET OP: De precisie-instelling is alleen te gebruiken met de

Titanium precisietrimmer en de bodygroomer.

ONDERHOUD

Regelmatig onderhoud van de mesjes zorgt ervoor dat de

tondeuse optimaal blijft functioneren.

- Verwijder de opzetkam, spoel hem af onder stromend water
en maak hem helemaal droog alvorens hem op te bergen.
«De mesjes zorgvuldig afborstelen met behulp van de

reinigingsborstel om de haartjes te verwijderen.

« Zet uw tondeuse aan en breng een paar druppels Babyliss-
olieaan op de snijbladen. Laathem nog evenaan enzethem
dan uit en veeg het teveel aan olie met een droge doek weg.

Gebruik uitsluitend Babyliss-olie: deze is speciaal ontwikkeld

voor de tondeuse, verdampt niet en maakt de mesjes niet

trager.

ITALIANO
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Leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza prima
di utilizzare I'apparecchio!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1.Testina di precisione con lama Titanio, 3 guide di taglio (3 -
5-7 mm) e 1 guida di precisione 5 posizioni (da 3 a 15 mm)

2.Testina di taglio per il corpo con 1 guida di precisione 5
posizioni (da 3 a 15 mm)

3.Lama di precisione 7 mm per disegnare con precisione
contorni e motivi originali

4. Accessorio naso/orecchie, per eliminare i peli indesiderati di
naso e orecchie

5.Testina di rasatura speciale viso

6. Pulsante di regolazione precisa

7. Interruttore 1/0

8. Funzione turbo

9. Spia luminosa di carica

10. Pettine, spazzolina di pulizia, olio, base di carica e di custodia

ATTENZIONE, QUESTO APPARECCHIO NON FUNZIONA CON
ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA E DEVE ESSERE CARICATO
PRIMA DELL'UTILIZZO.

Per garantire I'autonomia e la durata delle batterie, lasciare
sotto carica l'apparecchio 16 ore prima di utilizzarlo per la

prima volta. Successivamente, ogni 3 mesi circa.

Prima di ogni utilizzo, caricare I'apparecchio per 16 ore,
controllando che l'interruttore sia in posizione OFF e che la
spia luminosa di carica sia accesa.

Una carica completa permette di utilizzare il rasoio per
almeno 30 minuti.

Non caricare mai l'apparecchio per piu di 24 ore di fila ed
utilizzare esclusivamente il caricatore fornito in dotazione.

CARICARE IL RASOIO TAGLIACAPELLI

1.Togliere il rasoio e tutti gli accessori dalla base. Girare la base.
Ruotareil cappuccio disicurezza, inserire la spina nell'apposito
foro, premendo a fondo, e richiudere il cappuccio.Posizionare
il cavo nell'apposito spazio. Riposizionare la base e attaccare
il trasformatore alla corrente. (Fig. 1)

2. Mettere il rasoio (in posizione OFF) nella base di carica,
controllando che la spia luminosa di carica sia accesa.

3. Una carica completa (16 ore) permette di utilizzare il rasoio
per 30 minuti.

4. Prima di utilizzare il rasoio per la prima volta, caricarlo per
16 ore.

5. Anche le ricariche successive devono essere di 16 ore.

INSERIRE E TOGLIERE GLI ACCESSORI

Controllare che I'apparecchio sia spento prima di cambiare le
testine di rasatura e gli accessori.

Per posizionare una testina, aggiustare la parte bassa
dellaccessorio sull'apparecchio e inserire tutta la testina fino a
sentire uno scatto.

Per togliere una testina, tenera I'impugnatura dell'apparecchio
in una mano e togliere la testina con l'altra mano, spingendo
verso l'alto.

UTILIZZO DELLE GUIDE DI TAGLIO

Praticissima, la guida di taglio garantisce un‘altezza di taglio

uniforme.

IMPORTANTE: Posizionare sem- pre la guida di taglio PRIMA di

accendere il rasoio; spegnere sempre il rasoio per cambiare la

guida.

« Posizionare prima la guida di taglio sui denti del rasoio, quindi
premere la parte posteriore della guida fino a sentire uno
scatto.

« Per toglierla, staccare prima la parte posteriore della guida,
quindi sollevarla.

PULSANTE DI REGOLAZIONE PRECISA

Il pulsante di regolazione precisa (sul retro dell'apparecchio),

con le sue tre posizioni, permette una regolare il taglio in modo

estremamente preciso.

- Il rasoio & regolato sulla lunghezza pil corta quando la cifra 3
e visibile sul pulsante.

« Peraumentare l'altezza ditaglioda 0,5 mma 1 mm, far scorrere
il pulsante verso il basso finché non viene visualizzata la cifra
2 sopra il pulsante.

- Per aumentare I'altezza di taglio fino a 1,5 mm, far scorrere il
pulsante verso il basso finché non vengono visualizzate le cifre
1 e 2 sopra il pulsante.

NOTA: la regolazione precisa € utilizzabile solo con la testina di

precisione Titanium e la testina di taglio per il corpo.

PULIZIA

Una pulizia regolare delle lame del rasoio e garanzia di

funzionamento ottimale.

- Togliere la guida di taglio, sciacquarla sotto acqua corrente e
asciugarla completamente prima di riporla.

«Pulire con cura le lame con la spazzolina di pulizia per
eliminare i peli.

« Accendere il rasoio, versare con cura alcune gocce dell'olio
BaByliss sulle lame. Aspettare alcuni secondi, quindi spegnere
il rasoio ed asciugare l'eventuale eccesso d'olio con un panno
asciutto.

Utilizzare esclusivamente olio BaByliss : I'olio BaByliss & stato

appositamente formulato per il rasoio; non evapora e non

rallenta le lame.

ESPANOL
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jLea atentamente estas consignas de seguridad antes de utilizar
el aparato!

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

1. Cabezal de precision con cuchilla de Titanio, 3 guias de corte
(3-5-7mm)y 1 guia de precision de 5 posiciones (de 3 a
15 mm)

2. Cabezal de corte para el cuerpo con 1 guia de precision de 5
posiciones (de 3 a 15 mm)

3. Cuchilla de precision de 7 mm para dibujar con precision
contornos y motivos originales

4. Accesorio nariz y oidos para eliminar el vello indeseable de la
nariz y los oidos

5. Cabezal de afeitado especial rostro

6. Boton de ajuste fino

7. Interruptor 1/0

8. Funcion turbo

9. Indicador luminoso de encendido

10. Peine, cepillo de limpieza, aceite lubricante, base de carga y

de presentacion

ATENCION, ESTE APARATO NO FUNCIONA ENCHUFADO A
LA RED. RECARGUELO ANTES DE USARLO.

Para garantizar la longevidad de las baterias, realice
una carga de 16 horas antes de la primera utilizacion y
aproximadamente cada tres meses.
Antes de utilizarlo, recargue el aparato durante 16 horas,
verificando que el interruptor esta en la posicion OFF y que
el indicador luminoso de carga esta encendido.
Una carga completa permite utilizar el cortapelo durante un
minimo de 30 minutos.
No cargue el producto durante mas de 24 horas consecutivas
y utilice exclusivamente el cargador incluido.

CARGA DEL CORTAPELO

1. Retire el cortapelo y todos los accesorios de la base. Coloque
la base boca abajo. Abra la tapa de seguridad, enchufe el
cable en el lugar previsto para ello, insertandolo firmemente,
y cierre de nuevo la tapa de seguridad. Introduzca el cable por
la ranura de guia prevista para ello. Vuelva a colocar la base del
derecho y enchufe el transformador. (Fig. 1)

2. Coloque el cortapelo (en posicion OFF) sobre la base de
carga y verifique que el indicador luminoso de carga esta
encendido.

3.Una carga completa (16 horas) permite utilizar el cortapelo
durante 30 minutos.

4. Antes de utilizar el cortapelo por primera vez, carguelo
durante 16 horas.

5. La duracion de las cargas sucesivas es también de 16 horas.

COLOCACION Y RETIRADA DE LOS ACCESORIOS

Compruebe que el aparato esta apagado antes de cambiar los
cabezales y los accesorios.

Para colocar el cabezal, ajuste la parte inferior del accesorio sobre
el aparato y encaje el cabezal hasta escuchar un chasquido.
Para retirar un cabezal, sujete la empunadura del aparato con
una mano y retire el cabezal con la otra, empujando hacia arriba.

UTILIZACION DE LAS GUIAS DE CORTE

La guia de corte es muy practica y le permite obtener una altura

de corte uniforme.

IMPORTANTE: Coloque siempre la guia de corte ANTES de

encender el cortapelo y apaguelo para cambiar de guia.

- Coloque la guia de corte sobre los dientes del cortapelo y
empuje su parte trasera hasta que encaje.

- Para retirarla, desenganche primero la parte trasera de la guia
y levantela.

BOTON DE AJUSTE FINO

El botén de ajuste fino (en la parte trasera del aparato) permite,

con sus tres posiciones, un ajuste muy fino para un corte preciso.

« El cortapelo estéd ajustado al nivel mas corto cuando bajo el
botdn vemos la cifra 3.

«Para aumentar la altura de corte de 0,5 mm a 1 mm, deslice
el botdn hacia abajo, hasta que vea aparecer la cifra 2 encima
del boton.

« Para aumentar la longitud hasta 1,5 mm, deslice el botén hacia
abajo hasta que vea aparecer las cifras 1y 2 encima del boton.

NOTA: el ajuste fino solo se puede utilizar con el cabezal de

precision Titanio y con el cabezal de corte para el cuerpo.

MANTENIMIENTO

Un mantenimiento regular de las cuchillas del cortapelo le

permitird conservarlo en un estado de funcionamiento éptimo.

«Retire la guia de corte, aclarela con agua corriente y séquela
completamente antes de guardarla.

« Cepille cuidadosamente las cuchillas con la ayuda del cepillo
de limpieza, con el fin de eliminar los restos de cabello.

« Encienda el cortapelo y deposite con cuidado unas gotas de
aceite lubricante BaByliss sobre las cuchillas. Espere unos
segundos y apague el cortapelo para retirar el exceso de aceite
con un trapo seco.

Utilice exclusivamente aceite lubricante BaByliss . este aceite

lubricante incluido estd especialmente formulado para

cortapelos, no se evapora y no ralentiza el movimiento de las
cuchillas.

PORTUGUES

E826E
Leia atentamente estes conselhos de seguranca antes de utilizar
o aparelho pela primeira vez!

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

1. Cabeca de precisao com lamina em titanio, 3 guias de corte (3
-5-7mm) e 1 guia de precisao com 5 posi¢oes (de 3a 15 mm)

2. Cabeca de corte para o corpo munida de 1 guia de precisao
com 5 posicoes (de 3a 15 mm)

3.Lamina de precisdo de 7 mm para desenhar com precisao
contornos e motivos originais

4. Acessorio de nariz/orelhas, para eliminar os pélos supérfluos
do nariz e das orelhas

5. Cabeca de corte de especial para a cara

6. Botao de regulagdo rigorosa

7. Interruptor 1/0

8. Funcgéo turbo

9. Indicador luminoso de funcionamento

10. Pente, escova de limpeza, dleo, suporte para arrumacao e

carga

ATENGAO! ESTE APARELHO NAO FUNCIONA NA REDE
ELECTRICA E DEVE SER CARREGADO ANTES DA UTILIZA(AO,
Para garantir a autonomia e a duragao das baterias, efectue
uma carga de 16 horas antes da primeira utilizagao e cerca
de 3 em 3 meses.

Antes de qualquer utilizacao, carregue o aparelho durante
16 horas, verificando que o interruptor esta na posicao “OFF”
e que a luz piloto de carga esta acesa.

Uma carga completa permite utilizar o aparador durante 30
minutos no minimo.

Nunca deixe o produto a carregar consecutivamente durante
mais de 24 horas e utilize exclusivamente o adaptador
fornecido.

CARGA DO APARELHO

1. Retire o aparelho e todos os acessérios do suporte e vire o
suporte ao contrario. Faca rodar a lingueta de retencao, insira
a ficha no orificio previsto para o efeito, empurrando-a com
firmeza e feche a lingueta. Coloque o cabo na ranhura prevista.
Volte a colocar o suporte direito e ligue o transformador.
(Fig. 1)

2. Coloque o aparelho (em posicao OFF) no suporte de carga e
confirme que a luz piloto de carga esta acesa.

3.Uma carga completa (16 horas) permite utilizar o aparelho
durante 30 minutos.

4. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, carregue-o
durante 16 horas.

5. A duragdo das cargas subsequentes é igualmente de 16 horas.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ACESSORIOS

Confirme que o aparelho estd apagado antes de mudar as
cabecas e os acessorios.

Para montar uma cabega, ajuste a parte inferior do acessoério no
aparelho e encaixe toda a cabeca até ouvir um ligeiro ruido.

Para desmontar uma cabeca, segure na pega do aparelho com
uma mao e extraia a cabega com a outra mao fazendo forca para
cima.

UTILIZAQT\O DOS GUIAS DE CORTE

Muito pratico, o guia de corte garante-lhe um comprimento de

corte uniforme.

IMPORTANTE: Coloque sempre o guia de corte ANTES de ligar a

maquina de cortar cabelo e apague a maquina de cortar cabelo

para mudar de guia.

+ Coloque primeiro o guia de corte sobre os dentes do aparador
€, a seguir, carregue na parte traseira do guia até encaixar.

« Para o retirar, solte primeiro a parte traseira do guia e, a seguir,
levante-o.

BOTAO DE REGULAGAO RIGOROSA

O botao de regulacéo rigorosa (situado na traseira do aparelho)

e as suas trés posicoes permitem um ajuste escrupuloso para um

corte preciso.

+ O aparador esta regulado na posicdo mais curta quando o
numero 3 fica visivel sob o botao.

« Para aumentar a altura de corte de 0,5 mm a 1T mm, movimente
o botéo para baixo para que o nimero 2 fique visivel por baixo
do botao.

« Para aumentar o comprimento até1,5 mm, movimente o botao
para baixo para que os nimeros 1 e 2 fiquem visiveis por baixo
do botao.

NOTA: a regulacao rigorosa sé pode ser utilizada com a cabeca de

precisdo com lamina em titanio e a cabeca de corte para o corpo.

MANUTENGCAO

A manuten¢do regular das laminas permitira conservar o

aparelho nas melhores condi¢oes de funcionamento.

«Retire o guia de corte, lave-o em agua corrente e seque-o
completamente antes de guardar.

« Escove cuidadosamente as laminas com a ajuda da escova de
limpeza para eliminar os pélos.

«Ligue o aparelho e deposite com cuidado algumas gotas do
6leo da BaByliss nas laminas. Aguarde alguns segundos e,
depois, apague o aparelho para seguidamente absorver o
eventual excesso de 6leo com um pano seco.

Utilize exclusivamente o 6leo da BaByliss: este foi especialmente

formulado para o aparador, nao evapora nem retarda as laminas.

E826E
Laes sikkerhedsforanstaltningerne  omhyggeligt inden
apparatet tages i brug!

PRODUKTETS EGENSKABER

1. Praecisionshoved med titanblad, 3 klippekamme (3 -5 -7
mm) og 1 praecisionskam med 5 positioner (fra 3 til 15 mm)

2.Klippehoved til kroppen med 1 preaecisionsskeer med 5
positioner (fra 3 til 15 mm)

3. Praecisionsskaer pa 7mm til preecis fremhaevelse af konturer
og originale motiver

4. Tilbeher til nzese og orer til flernelse af ugnsket har i naese
og orer

5.Barberhoved pa til ansigtet

6. Finindstillingsknap

7. Afbryder 1/0

8. Turbofunktion

9. Kontrollys for spaending

10. Kam, rensebagrste, olie, sokkel til ladning og opbevaring

BEMARK, AT DETTE APPARAT IKKE KAN ANVENDES PA
LEDNINGSNETTET, OG AT DET SKAL OPLADES INDEN
BRUG.

Oplad batterierne i 16 timer for forste anvendelse og
efterfolgende ca. hver tredje maned for at batterierne

kan holde leengst muligt.

Sorg for at oplade apparateti 16 timer, hver gang det skal
anvendes. Tjek, at afbryderen star pa indstillingen OFF,
og atladelampen er tendt.

Nar trimmeren er fuldt opladet, kan den anvendes i
mindst 30 minutter.

Oplad aldrig apparatet i mere end 24 fortlobende timer
og anvend kun den medfglgende lader.

OPLADNING AF TRIMMEREN

1.Fjern trimmeren og alt tilbehor fra soklen og vend den
om. Abn sikkerhedsklappen, skub stikket pa ledningen
godt ind i det dertil beregnede hul, s& det sidder fast. Luk
sikkerhedsklappen. Placérledningeniden dertil beregnede
rille. Seet soklen ned igen og tilslut transformeren. (Fig. 1)

2. Placér trimmeren (indstillet pa OFF) i ladesoklen og tjek, at
ladelampen er teendt.

3. Narapparatet er fuldt opladet (16 timer), kan det maksimalt
anvendes i 30 minutter.

4.0plad trimmeren i 16 timer, inden den anvendes forste
gang.

5. De efterfglgende opladninger bor ligeledes vare 16 timer.

ISATNING OG FJERNELSE AF TILBEH@R

Kontrollér at apparatet er slukket, inden du skifter
trimmehoveder og tilbehor.

Ved montering af et trimmehoved skal hovedet placeres med
bunden nedad pa apparatet og trykkes fast, indtil du herer
et "klik".

Ved fjernelse af et trimmehoved skal der holdes om
apparatets greb med den ene hand og trimmehovedet
flernes med den anden ved at presse det opad.

BRUG AF KLIPPEKAMMENE

Den meget praktiske klippekam sorger for at din

klippelzengde bliver ensartet.

VIGTIGT: Seet altid klippekammen i INDEN du teender

hérklipperen og sluk harklipperen, nar du skifter klippekam.

«Anbring ferst klippeguiden pé& trimmerens kniv og tryk
guiden ned, indtil den klikker pa plads.

« Fjern guiden ved at lgsne bagsiden og lofte den af.

FININDSTILLINGSKNAP

Finindstillingsknappen (bag pa apparatet) og dens tre

positioner muligger en meget fin indstilling til en praecis

klipning.

« Trimmeren indstilles til den korteste leengde, nar tallet 3 er
synligt under knappen.

«For at gge leengden fra 0,5 mm til 1 mm skubbes knappen
nedefter, saledes at tallet 2 er synligt over knappen.

« For at gge leengden til 1,5 mm skubbes knappen nedefter,
saledes at tallene 1 og 2 er synlige over knappen.

NB: Finindstillingen kan kun anvendes sammen med

pracisionshovedet af titan og klippehovedet til kroppen.

VEDLIGEHOLDELSE

Regelmaessig vedligeholdelse af trimmerbladet sikrer

optimal ydeevne.

« Fjern klippeguiden, skyl den under rindende vand, og lad
den torre helt, for den gemmes vaek.

« Borst omhyggeligt skaerene med rengeringsbersten for at
fierne harrester.

- Drej trimmeren forsigtigt og haeld et par draber olie fra
BaByliss pa bladene. Vent et par sekunder og sluk trimmeren.
Tor derefter derefter overskydende olie af med en tor klud.

Brug kun den olie fra BaByliss. Den er udviklet specielt

til trimmeren, den fordamper ikke og saenker heller

klippebladenes hastighed.



SVENSKA

E826E
Las noggrant dessa sdkerhetsforeskrifter innan du anvander
apparaten!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Precisionshuvud med Titanium-blad, 3 distanskammar (3,
5 och 7 mm) och 1 precisionskam med 5 ldgen (fran 3 till
15 mm)

2. Klipphuvud fér kroppen med 1 precisionskam med 5 ldgen
(fran 3 till 15 mm)

3. 7 mm precisionsblad for att ge konturerna en "finishing
touch” och skapa originella motiv

4. Accessoar nasa/oron, for att avlagsna har i ndsan och
oronen

5.Rakhuvud for ansiktet

6. Knapp for finjustering

7. Strombrytare /0

8. Turbofunktion

9. Indikatorlampa fér spanning

10.Kam, rengoringsborste, olja, sockel for laddning och

forvaring

OBSERVERA ATT DENNA APPARAT INTE AR NATDRIVEN
OCH MASTE LADDAS INNAN ANVANDNING.

For att garantera batteriernas funktion och livslangd bor
de laddas i 16 timmar innan forsta anvandningen och
ungefir en gang var tredje manad.
Ladda apparaten i 16 timmar foére varje anvdndning
och sdkerstall att apparaten ar avstangd och att
laddningslampan lyser under tiden.
Apparaten kan anvdndas i minst 30 minuter da den ar
fulladdad.
Ha aldrig apparaten pa laddning lingre &n 24 timmar
i strack, och anvédnd endast den medféljande laddaren.

LADDNING AV TRIMMERN

1.Ta bort trimmern och alla accessoarer fran sockeln och
vand den upp och ner. Oppna sikerhetsklaffen, sitt in
elsladden i uttaget, tryck in den ordentligt och satt tillbaka
sékerhetsklaffen. Placera sladden i den avsedda rannan.
Vénd tillbaka sockeln och slut transformatorn till nétet. (Fig.
1)

2.Satt trimmern i laddningssockeln (i OFF-lage) och
kontrollera sa att ljusindikatorn ar tand.

3.En fullstandig laddning (16 timmar) gor det mgjligt att
anvanda trimmern i 30 minuter.

4.Innan trimmern anvénds forsta gangen skall den laddas i
16 timmar.

5.Foljande laddningar tar dven de 16 timmar.

HUR MAN SATTER | OCH TAR BORT ACCESSOARER

Se till s& att apparaten ar avstingd innan du byter
klipphuvuden och accessoarer.

Man placerar ett klipphuvud genom att passa in dess nedre
deliapparaten och trycker till tills man hor ett klick.

Om man vill ta bort ett klipphuvud héller man fast apparaten
med ena handen och drar ut klipphuvudet med andra
handen genom att skjuta det uppat.

ANVANDNING AV DISTANSKAMMAR

Den mycket praktiska distanskammen garanterar en jamn

klipphéjd.

VIKTIGT: Satt alltid distanskammen pa plats INNAN

harklipparen kopplas pa. Stang av harklipparen for att byta

distanskam.

« Placera forst klippguiden pa trimmerns skarblad och tryck
ned guidens baksida tills ett klick hors.

« Ta bort guiden genom att [6sg6ra baksidan och sedan lyfta
bort den.

KNAPP FOR FINJUSTERING

Finjusteringsknappen med tre ldgen (pa apparatens baksida)

gor det majligt att finjustera for en exakt klippning.

- Trimmern ar installd pa kortast mojliga klipplangd da siffran
3 syns under knappen.

- Om du vill 6ka klippldngden fran 0,5 mm till 1 mm later du
knappen glida nedat tills siffran 2 syns ovanfor knappen.

+Om du vill 6ka klippldngden anda till 1,5 mm later du
knappen glida nedat tills siffrorna 1 och 2 syns ovanfor
knappen.

OBSERVERA! Finjusteringsfunktionen kan endast anvéndas

med Titanium-precisionshuvudet och klipphuvudet for

kroppen.

UNDERHALL

Regelbundet underhdll av trimmerns blad uppratthaller

optimal funktion.

« Ta bort klippguiden, skdlj den under rinnande vatten och lat
den torka fullstandigt innan du stéller undan den.

- Borsta knivarna noggrant med rengéringsborsten for att
avlagsna haren.

- Satt igdng trimmern och applicera forsiktigt nagra droppar
av oljan fran BaByliss pa bladen. Vanta ndgra sekunder och
stang av trimmern, och torka sedan av eventuell verbliven
olja med hjalp av en torr trasa.

Anvénd endast den medféljande oljan fran BaByliss; den

har skapats sarskilt for trimmern och varken avdunstar eller

saktar ned bladens hastighet.

E826E
Les disse sikkerhetsanvsiningene grundig fer apparatet tas i
bruk!

PRODUKTEGENSKAPER

1. Presisjonstrimmer med titanblad, 3 klippekammer (3-5-7
mm) og 1 presisjonskam med 5 posisjoner (fra 3 til 15 mm)

2.Skjeerehode til kroppen med 1 presisjonskam med 5
posisjoner (fra 3 til 15 mm)

3.7 mm presisjonsblad til harklipper, for presise konturer og
original design

4. Tilbeher nese/orer, for fierning av uensket hér fra nese og
orer

5. Barberingshode for ansikt

6. Knapp for finjustering

7.1/0 Bryter

8. Turbofunksjon

9. Spenningsindikatorlys

10. Kam, renseborste, olje, lade- og oppbevaringssokkel

OBS! DETTE APPARATET FUNGERER IKKE PA NETTSTR@M
0G MA LADES OPP F@R BRUK.

For & garantere batterifunksjon og -levetid, ma det

foretas en lading pa 16 timer for apparatet brukes forste

gang og deretter ca. hver tredje maned.

For hver gangs bruk begr apparatet lades i 16 timer,

kontroller at pa/av-knappen er slatt av og at ladelyset er

tent.

En fullstendig lading gjor det mulig a bruke klipperen i

minimum ca. 30 minutter.

Lad aldri produkteti mer enn 24 timer sammenhengende

og bruk kun den medfplgende laderen.

LADE HARKLIPPEREN

1.Ta harklipperen og alt tilbeheret ut av sokkelen og vend
sokkelen opp ned. Apne sikkerhetsklaffen, sett pluggen pa
stremledningen inn i kontakten, skyv den godt pa plass og
lukk sikkerhetsklaffen. Ha ledningen i furen. Sett sokkelen
pa plass igjen og kople den til stremnettet. (Fig. 1)

2. Sett harklipperen (i innstillingen OFF) pé ladesokkelen og
kontroller at ladeindikatoren lyser.

3.Nar harklipperen er helt oppladet (16 timer ) kan den
brukes i 30 minutter.

4. For hérklipperen brukes for forste gang, skal den lades i 16
timer.

5. Varighet for pafelgende opplading er likeledes 16 timer.

FESTING OG FJERNING AV TILBEH@R

Forsikre deg om at apparatet er slatt av for hode og tilbehor
skiftes.

For afeste et hode justeres bunnen pa tilbehgret til apparatet
og sitter fast nar det hores ett klikk.

For a flerne et hode holdes apparatets handtak i en hand
mens hodet tas av med den andre ved at det dras oppover.

BRUK AV KLIPPEKAMMENE

Den svert praktiske klippekammene garanterer en jevn

klippelengde.

VIKTIG : Sett alltid klippekammen pa F@R harklipperen slas

pa, og sla av harklipperen for a bytte klippekam.

«Plasser forste klippeguiden pa harklipperens tenner og
trykk pa baksiden av klippeguiden til det sier klikk.

- For dtaden av, lgsner du forst baksiden av klippeguiden og
lofter den ut.

KNAPP FOR FINJUSTERING

Finjusteringsknappen med tre trinn (bak pa handtaket) gir

mulighet for superfin klipp for meget ngyaktig trimming.

« Trimmeren stilles til den korteste klippelengden pa 0,5 mm
med tallet 3 synlig under lengdeinnstillingen.

«Klippelengden gkes med 0,5 mm til total klippelengde pa 1
mm ved a skyve lengdeinnstillingen slik at 2-tallet er synlig
over lengdeinnstillingen.

«Klippelengden gkes med ytterligere 0,5 mm til total
klippelengde pa 1,5 mm ved a skyve lengdeinnstillingen
slik at bade 1- og 2-tallet er synlig over lengdeinnstillingen.

MERK:  Lengdeinnstillingen  kan kun brukes med

presisjonstrimmeren av titan og skjeerehodet til kroppen.

VEDLIKEHOLD

Regelmessig vedlikehold av skjerebladene vil holde

klipperen i topp stand.

- Fjern klippeguiden, skyll den under rennende vann og terk
den helt for oppbevaring.

«Rengjor bladene ved a fierne ugnsket har ved hjelp av en
rengjeringsborste.

- Sl& pa klipperen og tem forsiktig noen draper BaBylissolje
pa bladene. Vent noen sekunder og sla sa av klipperen.
Deretter torker du av overfledig olje med en torr klut.

Pass pa a bruke kun BaBylissolje: det er laget spesielt for

klipperen, den fordamper ikke, og vil ikke redusere farten pa

skjeerebladene.

E826E
Lue huolellisesti turvallisuusohjeet ennen laitteen kayttoa!

TUOTTEEN OMINAISUUDET

1. Tarkkuustrimmeri Titanium-teralld, 3 leikkausohjaimella (3
-5-7 mm) ja yhdelld 5 asennon tarkkuusohjaimella (3 - 15
mm)

2. Leikkuupdavartalolleyhdelld 5asennontarkkuusohjaimella
(3-15mm)

3.Tarkkuusterd 7 mm piirtaa tarkasti aariviivat ja omaperaiset
kuviot

4. Lisdlaite nendlle/korville, nena- ja korvakarvojen poistoon

5. Kasvoille tarkoitettu ajopaa

6. Tarkka saatopainike

7. Virtakatkaisin

8. Turbo-toiminto

9. Jannitteen merkkivalo

10. Kampa, puhdistusharja, 6ljy, lataus- ja sdilytysalusta

HUOMIO, LAITE EI TOIMI VERKKOVIRRALLA. SE TULEE
LADATA ENNEN KAYTTOA.

Akkujen keston ja pitkdikdisyyden takaamiseksilataa ne
16 tunnin ajan ennen ensimmadista kdyttokertaa ja sen
jalkeen noin kolmen kuukauden vilein.
Muista ladata laite 16 tunnin ajan ennen jokaista
kdyttokertaa ja tarkista, ettd virtakatkaisin on OFF-
asennossa ja etta latauksen merkkivalo palaa.
Trimmeria voi kayttdd tdyteen Iladatuilla akuilla
vahintdaan 30 minuutin ajan.
Ald koskaan lataa laitetta 24 tuntia pidempiin
yhtdjaksoisesti. Kayta lataukseen ainoastaan mukana
tulevaa laturia.

TRIMMERIN LATAUS

.Irrota alustasta trimmeri ja kaikki lisélaitteet. Avaa
turvaldppa ja liitd virtajohto tyontamalla se tiukasti sille
tarkoitettuun paikkaan. Sulje turvaldppa. Aseta johto
sille tarkoitettuun uraan. Laita alusta oikein pdin ja kytke
muuntaja paalle. (Kuva 1)

. Aseta trimmeri (virtakatkaisin OFF-asennossa)
latausalustaan ja tarkista, etta latauksen merkkivalo palaa.

.Taydelld akulla trimmerid (16 tuntia) voi kdyttaa 30
minuutin ajan.

4. Ennen kuin kdytéat trimmeria ensimmaisen kerran, lataa se

16 tunnin ajan.
5. Seuraavien latauskertojen kesto on myd&skin 16 tuntia.

N
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LISALAITTEIDEN LAITTO JA POISTO

Varmista ettd laite on sammutettu ennen kuin vaihdat
trimmeripditd ja muita lisélaitteita.

Kun haluat liittda trimmeripéan, aseta paan alaosa laitteeseen
ja paina paata kunnes kuulet napsahduksen.

Kun haluat irrottaa trimmeripaan, pida yhdella kadella
laitteen kahvasta ja irrota ajopad toisella kiadella tyontamalla
sitd ylospdin.

LEIKKAUSOHJAINTEN KAYTTO

Erittdin kdytannolliset leikkausohjaimet takaavat tasaisen
leikkausjaljen.

TARKEAA: Aseta leikkausohjain aina paikoilleen ENNEN
hiustenleikkurin ~ kdynnistamistd ja sammuta leikkuri

ohjaimen vaihtamiseksi.

- Aseta leikkausohjain leikkurin hampaille ja paina ohjaimen
takaosaa, kunnes kuulet napsahduksen.

« Voit poistaa ohjaimen irrottamalla ensin ohjaimen takaosan
ja nostamalla ohjaimen pois paikaltaan.

TARKKA SAATOPAINIKE
Kolmen asennon tarkka saatopainike (laitteen takana)
mahdollistaa erittdin tarkan leikkauksen saadon.

- Trimmeri on sdddetty matalimpaan leikkuukorkeuteen kun
numero 3 ndkyy painikkeen alapuolella.

- Lisdd leikkuukorkeutta 0,5 mm:std 1 mm:iin liu'uttamalla
painiketta alaspdin, kunnes numero 2 nékyy painikkeen
ylapuolella.

«Lisad leikkuukorkeutta 1,5 cm:iin liu’'uttamalla painiketta
alaspdin, kunnes numerot 1 ja 2 nékyvéat painikkeen
ylapuolella.

HUOMIO: s&aatopainiketta voi kayttaa vain Titanium-

tarkkuustrimmerilld ja vartalolle tarkoitetulla leikkuupaalla.

HUOLTO

Leikkurin  optimaalista  toimintakykya

huoltamalla sen terét sd@nnollisesti.

«Poista leikkausohjain, huuhtele se juoksevalla vedelld ja
kuivaa se tdysin, ennen kuin siirrdt sen syrjaan.

«Harjaa terat huolellisesti ja puhdista hiukset pois
puhdistusharjalla.

- Kytke leikkuriin virta ja voitele terdt huolellisesti muutamalla
pisaralla BaByliss-6ljyd. Odota hetki ja sammuta leikkuri.
Pyyhi sen jalkeen ylimaardinen 6ljy pois kuivalla liinalla.

Kédyta ainoastaan BaByliss-6ljyd. Se on suunniteltu erityisesti

leikkurin hoitoon. Se ei haihdu eikd hidasta terien toimintaa.

pidetaan ylla

EAAHNIKA

E826E
AIABAXTE MPOZEKTIKA TIX XYMBOYAEL AXQAAEIAY MPIN NA
XPHZIMOMOIHZETE TH ZYZKEYH!

XAPAKTHPIETIKA TOY POIONTOX

1. Kepahr) akpiBeiag pe Aemiba amd ttavio, 3 odnyoi komg (3 -5 - 7 mm)
Kat 1 08nyoc axkpiBeiag 5 Oéogwv (amod 3 éwg 15 mm)

2. Ke@alr Kommrg yia 1o owpa pe 1 o8nyo akpiBeiag 5 Oéoewy (amd 3 éwg
15 mm)

3. Aemida akpiBeiag 7mm yia va oxedialete pe akpiBea To mepiypappa
Kat va Snpioupyeite mpwtotuna oxédia

4. EApTNpa yIa HUTN/QUTIG, Yia Va aQaIpE(TE TIC avemBOUNTES Tpixeq amo
TN WO Kat Ta autid

5. Bk ke@ahn §upiopartog yia to mpoowrmo.

6. Koupri Aemtrig pUBuiong

7. Koupni évapgne/iakomrg Aerroupyiag 1/0

8. Aertoupyia turbo

9. Qe évdeign Aerroupyiag

10. Xtéva, Bouptodaki kaBapiapol, mavtiko Addy, Bdon yia goption Kat

TakTomoinon

MPOZOXH, H ZYZKEYH AYTH AEN AEITOYPTEI ME PEYMA KAI
MPEMNEI NA ®OPTIZETAIMPIN AMO TH XPHZH.
Ma mA\fnpn autovopia kat peydAn Sidpkeia {wig Twv pmatapiay,
POPTIOTE TN PNXavi yla 16 WPEC TPV amd TV MPWTN XPRON Kat
Katomv KaOe 3 prjveg mepimou.
Mpw and kabe xprion, @povriletre wote va emavagoptilete T
OUOKeUI yia 16 WpEeG, apou BePaiwBeite 61 0 Stakomtng Aertoupyiag

MAGYAR

E826E
Olvassa el figyelmesen a biztosagi utasitasokat, miel6tt a
késziiléket hasznalna!

A TERMEK JELLEMZOI

1.1 preciziés vagofej Titanium késsel, 3 vezetéfést (3- 5-7 mm)
és egy 5 helyzet precizios vezet6fési (3-tol 15 mm-ig)

2.Vagofej a testre 1 precizios 5 helyzet(i vezetéfési (3-tél 15
mm-ig)

3.7 mm-es preciziés vagoél amellyel pontos kérvonalakat és
eredeti mintazatokat lehet megrajzolni

4. Orr/ful tartozék, az orr és a fllek nemkivanatos szérszalainak
eltavolitasara

5. Specialis borotvafej az arcra

6. Finom &llitogomb

7.1/0 kapcsold

8.Turbo funkcié

9. Fesziiltség alatt jelzéldmpa

10. Fésu, tisztito kefe, olaj, toltésre és tarolasra szolgalo allvany

VIGYAZAT, EZ A KESZULEK NEM MUKODIK HALOZATROL,
HASZNALAT ELOTT FEL KELL TOLTENI.

Az  akk latorok likodési  idotar és

élettar anak bi céljabol toltse 16 6ran at az

els6 hasznalat el6tt és korilbeliil 3 havonta.

Minden hasznalat elétt toltse 16 6ran at a késziiléket.

Ellenérizze, hogy a kapcsolé OFF helyzetben legyen, és a

Bpioketai otn B£on OFF kat n wtewvn évdei€n @optiong xet avayet.
Mia mAfpn¢ @option oag Sivel ™ & |
TNV KOUPEUTIKN pnxavi 1o Atyotepo yia 30 Aemrta.

Moté va punv @oprtilete TN GUCKEUN TEPIOGOTEPO amd 24 WPEg
Sladoxikd Kat va xpnoty {Te amoKAEIOTIKA TO QOPTIOTH TOU
SiatiBetar padi pe ™ ouokevn.

0 nra va TE

APTIOME I

QOPTIZH THZ KOYPEYTIKHZ
. Byalete v KoupeuTiki kat 6Aa Ta e§apTApaTta amo T Baon. Avoiyete
10 yAwooidt acaleiac. NMiélovtag otabepd Balete o ig oty e1dikn
urodoxn Kai kAeivete To yAwooidl. Xtepedvete T0 kaAwdilo péoa
omv eykorr. Emavagépete T Pdon otn Béon g kat avaPete to
petaoynpotiot. (Ek. 1)
2.TomoBeteite v Koupeutkl (0Tn Béon OFF) mdvw ot Paon ya va
popTioel kat BeBaiwdeite 6TL N PWTEIVH EvOEIEN POPTIONG £XEL AVAYEL.
3.Mia mhjpng @dption (16 wpeg) Giver ™ Suvatdtra yia va
XPNOIHOTOIOETE TNV KOUPEUTIKN Yia 30 AemTd.
4.Mplv va XPNOIHOTOIOETE TNV KOUPEUTIKI YIal TTPWTN YOPd, TIPEMEL Vol
TN QOPTIOETE Y 16 WPEC.
5. H 8idpkeia twv goprtioewv mou Ba akohouBroouy eivat emiong 16 WpEC.

TOMOGETHZH KAI AQAIPEZH TQN EEAPTHMATQN

BeBawbeite 6Tt n cuokeun eival oBNnoTH eIV va aANGEETE TIG KEQONEG TG
KOUPEUTIKAG Kat Ta e§apThpaTa.

Mo va tomoBetnoete pia Kepalr, QapuoOlETE TO KATW TUAHA TOU
efaptiuarog ot ouokeurp kat PuBilete OMy v Kepal péxpt va
AKOUOTE £Vl «KAIK.

[0 va agaip£cete pia Ke@alr, kpatdte ) AaBr) TG GUOKEUNG OTO €va
XEPL KAl QpaIPEITE TNV KEPAAT pE To AANO ¥EPL OTIPWXVOVTAG TTPOG Tal
Tavw.

XPHZH TQN OAHIQN KOMHZ

TMoAU MPAKTIKOI, KAl 0aG EYYUWVTaL £Va OHOIOHOPPO UPOC KOTIAG.

THMANTIKH ZHMEIQSH: Na tomoBeteite Tov 08nyo kommg mavta MPIN va

QVAYETE TNV KOUPEUTIKY HNXavi) Kal TavTa va T oBrVETE MPOKEIUEVOU

va aMagete 08nyd Komg.

« TomoBeteioTe Tov 08NY6 KOMHG MAVW OTal SGVTIA TNG KOUPEUTIKAG Kall
KATOMIV TATAOTE 0TV Tiow MAEUPE TOU 08NYOU LéKPL VA aKOUTETE £va
KAKK.

« Na va tov Bydhete, amoondoTe To miow péPog Tou 08nyol Kat Katomy
QVaoNKWOTE TOV.

KOYMMI AENTHZ PYOMIZHZ

Me To koupmi Aemrtrig pUBHIoNG (0TNV miow MAEUpA TG CUCKEUNC) Kat

TIG TPEIG BEOEIC TTOU AUTO éxel, ivetal pia moAU Aemtr pUBuion yia komm

akpiBeiag.

+H koupeuTikry puBpiletal yia To MoV KovTd Prikog 6Tav o aptBpog 3
ep@aviCeTal KATw amd To Kouui.

«Na va auéfoete 1o prKog TG kom¢ amd ta 0,5 mm oto 1 mm,
YMOTPIOTE TO KOUPTi TTPOG T KATW WG 6TOU EUPAVIOTEL 0 apIBUOG 2
KATW Q6 TO KOUp.

« Na va au€noete To prikog péxpt Ta 1,5 mm, yNOTPROTE TO KOUWT TIPOG
Ta KATW €WG 6TOU EUPAVIOTOUV ot apIBUOi T Kall 2 KATW ard TO KOUTT.
SHMEIQZH: n Aemtr puBpion xpnotpomoleital amoKAEIOTIKA e TV

KEPAAR] AKPIBEIOG QIO TITAVIO Kall TNV KEYAA KOTMG ylal TO OWHal.

ZYNTHPHZIH

Me TNV TaKTIKr ouvTPNON TWV AEMiBWV TNG KOUPEUTIKIG UITOPEITE va TN

Slatnpeite o€ AploTn katdoTtaon Aerroupyiag.

+ AQaIpEaTe Tov 08Nyd KOTIHG, TTAUVETE TOV KATW Ao TPEXOULEVO VEPD
Kal OTEYVWOTE TOV TTOAU KAAG TIPOTOU ToV amoBnKeUoETE.

« Bouproilete mpooektikd Tig Aemideg pe pia Bovptoa kabapiopou yia va
QMOMOKPUVETE TIG TPIXEC.

« AVAUTE TNV KOUPEUTIKY) 0OG Kal Pi§TE HE TIPOOOKN HEPIKEG OTAYOVEG
and 1o Aadt BaByliss mavw oTig Aemideq Kal MEPIHEVETE Yia UEPIKA
Seutepohemta. Katomv oBroTe TNV KOUPEUTIK Kal UE éva OTeyVO mavi
OKOUTTOTE TO A1 TTOU TIEPIOOEVEL

DpovTioTE WOTE VA XPNOILOTOIEITE AMOKAEIOTIKA To AdSL BaByliss:

£€xel EI6IKA KATAOKEVOOTEL ylal TNV KOUPEUTIKN, Sev e§atpiletal kat Sev

emPBpadivel Tig Nemideg.

ésj lampa vilagit.

Teljes feltoltéssel legalabb 30 percen at hasznalhaté a
nyirégép.

Ne toltse a terméket 24 oranal tovabb folyamatosan, és
kizarélag a mellékelt tolt6t hasznalja hozza.

A HAJVAGOGEP TOLTESE
.Vegye le a hajvagogépet és minden tartozékot az allvanyrol
és forditsa meg az dllvanyt. Forgassa el a biztonsagi nyelvet,
illessze bele a dugodt az erre a célra szolgald nyilasba. Nyomja
bele hatarozottan, majd zarja vissza a nyelvet. Helyezze el a
vezetéket a horonyban. Allitsa vissza egyenes helyzetbe az
allvanyt és kapcsolja be a transzformatort.
(1. 4bra)
2.Helyezze bele a hajvagogépet (OFF helyzetben) a
toltééllvanyba és ellendrizze, hogy a toltésjelzé lampa
kigyulladt-e.
3.Teljes feltoltéssel (16 6ra ) 30 percen at hasznalhatd a
hajvagogép.
4. A hajvagogépet az elsé hasznalat el6tt toltse 16 oran at.
5. A kovetkezé feltoltések id6tartama is 16 dra.

A TARTOZEKOK FELHELYEZESE ES LEVETELE

A vagofejek és a tartozékok cseréje el6tt ellendrizze, hogy a
késziilék ki legyen kapcsolva.

Egy vagofej behelyezéséhez igazitsa a tartozék also részét a
késziilékhez és nyomja be az egész fejet be kattanasig.

A vagofej kivételénél fogja meg a késziilék fogantyujat egyik
kezével, majd a masik kezével vegye le a fejet, felfelé nyomva.

AVEZETOFESU HASZNALATA

A praktikus vezetéfésti mindenhol azonos vagasi magassagot

biztosit.

FONTOS: A vezetéfés(it mindig a késziilék bekapcsolasa ELOTT

helyezze fel és a vezetéfésii cseréjéhez mindig kapcsolja ki a

késziiléket.

-Tegye el6szor a vezetdfésiit a hajvagogép fogaira, majd
nyomja meg a vezetéfésii hatoldalat, amig kattanast nem hall.

« A levételhez el8szor a vezetéfésii hatoldalat vélassza le, majd
emelje fel.

FINOM ALLITOGOMB

A finom &llitogomb (a készulék hatoldalan) és harom helyzete

nagyon finom bedllitast tesz lehetévé a pontos vagashoz.

« A vagogép a legrovidebbre van allitva, ha a 3 szam lathato
agombon.

« Ha a vagasi magassagot 0,5 mm-rél 1 mm-re szeretni névelni,
csUsztassa a gombot lefelé, hogy a 2 szam legyen lathat6 a
gombon.

- A vagasi magassag 1,5 mm-ig valé noveléséhez csisztassa a
gombot lefelé, hogy az 1 és 2 szam legyen lathaté a gombon.

MEGJEGYZES: a finom allitas csak a Titanium precizids

vagofejjel és a testre vald vagofejjel hasznalhato.

KARBANTARTAS

A hajvagogép késeinek rendszeres karbantartasan keresztl a

készulék kivalo allapotban tarthaté.

- Vegye le a vezetéfésiit, oblitse el folyd vizben, majd széritsa
meg teljesen, miel6tt a helyére teszi.

- A tisztitokefével gondosan tisztitsa meg a szérszalaktol a
pengéket.

« Kapcsolja be a hajvagégépet és 6vatosan tegyen a késekre
néhany csepp BaByliss olajat. Varjon néhany masodpercig,
majd kapcsolja ki a hajvagégépet és itassa fel egy szaraz
ronggyal az esetleg rajta maradt felesleges olajmennyiséget.

Kizarélag BaByliss olajat hasznaljon: ez az olaj kifejezetten

hajvagégéphez késziilt, nem parolog és nem lassitja a kések

mUikodését.

POLSKI

E826E
Przed uzyciem urzadzenia, dokfadnie przeczyta¢ ponizsze
przepisy bezpieczenstwal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
. Glowica do strzyzenia precyzyjnego z ostrzem Titanium, 3
naktadkami (3 - 5- 7 mm) i jedna pieciopozycyjna naktadka
precyzyjna (od 3 do 15 mm)
.Glowica do strzyzenia owlosienia na ciele z jedna
pieciopozycyjna naktadka (od 3 do 15 mm)
. Precyzyjne ostrze 7 mm do doktadnego modelowania
konturéw i oryginalnych wzoréw
Akcesoria do nosa / uszu, do usuwania niechcianych
witoskéw wystajacych z nosa lub uszu
5. Specjalna gtowica golaca do zarostu twarzy
6. Suwak precyzyjnej regulacji
7. Przetacznik I/0O
8.
9.
1

N

w

>

Funkgja turbo
Kontrolka pracy
0. Grzebien, szczotka do czyszczenia, olej, podstawka z
fadowarka

UWAGA, TO URZADZENIE NIE JEST ZASILANE SIECIOWO |
NALEZY JE NALADOWAC PRZED UZYCIEM.

Aby zap i¢ dzialanie i przedtuzyc¢ zycie baterii nalezy
tadowac przez 16 godzin przed pierwszym uzyciem oraz co
okoto 3 miesiace.
Przed uzyciem nalezy tladowac urzadzenie przez 16
godzin, sprawdzajac czy wiacznik znajduje si¢ w pozycji
OFF i upewniajac sig, ze lampka kontrolna tadowania jest
wilaczona.
Przy petnym
przez minimum 30 minut.
Nigdy nie nalezy tadowac produktu diuzej niz 24 godziny z
rzedu, uzywajac tylko i wytacznie dostarczonej tadowarki.

Fad.

baterii uzywac maszynki

LADOWANIE MASZYNKI DO STRZYZENIA WLOSOW

1.Zdjag¢ maszynke do strzyzenia i wszystkie akcesoria
z podstawki i odwréci¢ podstawke. Obréci¢ klapke
bezpieczenstwa, wiozy¢ wtyczke do specjalnego otworu,
mocno docisna¢ i zamkna¢ klapke. Umiesci¢ przewéd w
wydrazeniu. Postawi¢ podstawke i podtaczy¢ zasilacz do
pradu. (Rys. 1)

2. Postawi¢ maszynke (16 godzin) do strzyzenia (w potozeniu
OFF) na podstawce tadujacej i sprawdzi¢ czy kontrolka
tadowania jest zapalona.

3. Catkowite natadowanie pozwala na korzystanie z maszynki
przez 30 minut.

4. Przed pierwszym uzyciem maszynki do strzyzenia, nalezy ja
tadowac przez 16 godzin.

5. Nastepne dotadowania réwniez powinny trwac 16 godzin.

ZAKLADANIE | ZDEJMOWANIE AKCESORIOW

Przed zmiana gtowicy maszynki lub akcesoriéw, upewnij sig, ze
urzadzenie jest wylaczone.

Aby zatozy¢ gtowice, dopasowac dét elementu na urzadzeniu
i zablokowac gtowice.

By zdjac¢ gtowice, przytrzymac jedng reka urzadzenie, a druga
chwycic¢ gtowice i pociagnac w gore.

UZYCIE NAKLADEK GRZEBIENIOWYCH

Bardzo praktyczna naktadka grzebieniowa gwarantuje zawsze

idealnie rowng wysokos¢ strzyzenia.

WAZNE: Nakfadki grzebieniowe nalezy naktadac zawsze PRZED

wigczeniem maszynki i zdejmowac zawsze po jej wytaczeniu.

+ Najpierw potozy¢ naktadke na zeby maszynki, a nastepnie
docisnac¢ tyt naktadki, do momentu az ustyszy sie klikniecie.

« Aby zdja¢ naktadke, nalezy najpierw odczepic tyt naktadki a
nastepnie uniesc.

SUWAK PRECYZYJNEJ REGULACJI

Suwak precyzyjnej regulacji (z tytu urzadzenia) posiada 3

pozycje, umozliwiajagce precyzyjng regulacje do jeszcze

doktadniejszego strzyzenia.

« Maszynka jest ustawiana na najkrotszy tryb, kiedy cyfra 3 jest
widoczna pod suwakiem

+ Aby zwigkszy¢ wysokos¢ ciecia z 0.5 mm do 1 mm, nalezy
przesunad suwak w dot, aby cyfra 2 nad nim stata sie widoczna.

« Aby zwiekszy¢ wysokos¢ do 1,5 mm, nalezy przesuna¢ suwak
do dotu, aby pokazaty sie nad nim cyfry 1i 2.

UWAGA: precyzyjnej regulacji nalezy uzywac wylacznie z

gtowicg do strzyzenia precyzyjnego Titanium oraz gtowicg

strzygaca do ciafa.

KONSERWACJA

Regularna konserwacja ostrzy maszynki pozwoli zapewnic ich

optymalny stan dziatania.

+ Zdja¢ naktadke, umy¢ ja pod biezaca woda i wysuszy¢
catkowicie przed ponownym zatozeniem.

+W celu usuniecia wloskéw starannie szczotkowac ostrza
szczoteczka.

+Wiaczy¢ maszynke i zakropli¢ na ostrza kilka kropli olejku
BaByliss. Odczekac kilka sekund, wytaczy¢ maszynke i zetrze¢
nadmiar smaru z pomocg suchej szmatki.

Uzywa¢ wylacznie olejku BaByliss: ma on specjalng formute

przeznaczong do maszynki, nie ulatnia sie i nie spowalnia

ostrzy.

CESKY

E826E
Pfed pouzitim pfistroje si peclivé prectéte bezpecnostni
pokyny!

VLASTNOSTI VYROBKU

1. Zastfihovac s titanovou bfitvou, ttemi volbami délky stfihu
(3,5, 7 mm) a péti volbami pfesnosti zastfizeni (od 3 do 15
mm)

2. Zasttihova¢ chloupkd na téle s péti volbami presnosti
zastfizeni (od 3 do 15 mm)

3.Pfesny bfit 7 mm na vytvofeni presnych kontur a
originalnich motivi

4. Prislusenstvi pro nos/usi, pro odstranéni nezadoucich
chloupkd na nose a na usich

5. Holici hlava specialné na oblicej

6. Tlacitko jemného nastaveni

7.Vypinac /0

8. Funkce turbo

9. Svételnd kontrolka napéti

10. Hieben, kartacek na cisténi, olej, podstavec pro nabijeni

aulozeni

UPOZORNENI: TENTO PRISTROJ NEFUNGUJE V SITI A

MUSI BYT PRED POUZITIM DOBITY.

Pro zajisténi autonomie a Zivotnosti baterii je tfeba pred

prvnim pouzitim dobit pfistroj zhruba 16 hodin pfedem

a poté zhruba kazdé 3 mésice.

Pied jakymkoliv pouzitim dobijte ptistroj po dobu 16

hodin a zkontrolujte, zda je spinac v pozici OFF a také,

zda je svételna kontrolka dobijeni rozsvicena.

Po kompletnim nabiti je mozné strojek pouzivat po dobu

minimélné 30 minut.

Nikdy pfistroj nedobijejte v kuse po dobu vice jak 24

hodin a pouzijte vyhradné nabijecku dodavanou s

pristrojem.

NABIJENI STROJKU

1. Pristroj a veskeré prislusenstvi sundejte z podstavce a
podstavec otocte. Otocte bezpecnostni ventil, vlozte
zéstr¢ku do daného otvoru, pevné zatlacte a ventil zaviete.
SAdru umistéte do pfislugné drazky. Znovu umistéte
podstavec na misto a zapojte transfo. (Obr. 1)

2.Umistéte strojek (v rezimu OFF) do podstavce a
zkontrolujte, zda sviti svételna kontrolka nabijeni.

3. UplIné nabiti umoziuje (16 hodin) pouzivat zasttihova¢ po
dobu 30 minut.

4. Pted prvnim pouzitim nechte zastiihovac nabijet po dobu
16 hodin.

5. Doba naslednych nabijeni je rovnéz 16 hodin.

NASAZENI A SUNDANI PRISLUSENSTVI

Dfive, nez budete ménit stfihaci hlavy a pfislusenstvi,
zkontrolujte, zda je pfistroj vypnuty.

Pfi nasazovani hlavy zasurte spodni ¢ast pfislusenstvi na
pfistroj a hlavu zasunte, az uslysite zacvaknuti.

Pfi sundavani hlavy drzte pfistroj za rukojet v jedné ruce a
druhou rukou zatlacte smérem nahoru sundejte hlavu.

POUZITi STRIHACICH NASTAVCU

Stfihaci nastavec je velmi prakticky. Zarucuje pravidelnou

vysku stiihu.

DULEZITE: Nastavec vzdy nasadte PRED zapnutim strojku. Pfi

vymeéné nastavce strojek vypnéte.

- Nastavec nejdfive umistéte na ozubeni strojku, poté stlacte
zadni ¢ast nastavce, az uslysite cvaknuti.

«Pro vyjmuti uvolnéte nejdfive zadni ¢ast nastavce, poté
nadzdvihnéte.

TLACITKO JEMNEHO NASTAVENI

Posuvné tlacitko jemného nastaveni (v zadni ¢asti pfistroje)

svymi ttemi polohami umoznuje velmi jemné nastaveni pro

precizni zastrih.

« Nejkratsi zastiih je nastaven, jakmile se pod tlacitkem objevi
¢islo 3.

« Chcete-li prodlouzit délku sestfihu o 0,5 mm az 1 mm,
posuiite tlacitkem dol tak, aby se pod nim objevilo ¢islo 2.

« Chcete-li zvysit délku az nal,5 mm, posurite tlacitkem doll
tak, aby se pod nim objevila ¢isla 1 a 2.

POZN.: nastaveni je pouzitelné vyhradné se zastfihovaci

hlavou Titanium a zastfihovaci hlavou na télesné ochlupeni.

UDRZBA

Pravidelna udrzba bfith stfihaciho strojku umozni jeho

uchovéni v optimalnim stavu fungovani.

« Vyjméte nastavec, oplachnéte jej pod tekouci vodou a pred
uloZenim jej nechte kompletné vyschnout.

«Peclivé okartacujte cepele kartackem na disténi pro
odstranéni viech chlupt.

- Opatrné nakapejte nékolik kapek oleje BaByliss na brity.
Pockejte nékolik vtefin, poté stfihaci strojek vypnéte a
nasledné otrete zbyvajici kapky oleje suchym hadfikem.

Pouzivejte vyhradné olej Babyliss: byl specidlné navrzen pro

stfihaci strojek, nevypati se a také nezpomali chod bfitd.

PYCCKUI

E826E
[0 TOro, KAK BOCMOJIb30BATbCA AMMAPATOM, CNEAYET
BHUMATEJ/IbHO NMPOYECTb MPABWJIA BE3OMACHOCTI!

XAPAKTEPUCTUKIN AMMAPATA

1.TonoBka pAnA [OBOAKM C ne3Bvem W3 TuTaHa Titanium, 3
HanpaBRALMX ANA CTPWXKKN (3 -5 -7 MM) 1 1 HanpaBnstowas Ana
[I0BOAKM - 5 no3uyuin (o1 3 go 15 mm)

2. CTpuryLas ronoBka s Tena ¢ 1 HanpasnAwLen s JOBOAKM - 5
no3uuwii (ot 3 go 15 mMm)

3. Jle3aBue BbICOKOW TOYHOCTM 7 MM ANA TOYHOW NPOPUCOBKM
KOHTYPOB 1 OPUTVHANbHbIX MOTUBOB

4. Akceccyap AnA Hoca/ywew, [NA yAaneHUs HeXenaTenbHbX
BOJIOCKOB B HOCY 1 Ha yLuax

5. CneynanbHas rofoBka Ana 6putba nuua

6. MepekntoyaTenb TOUHOI HACTPOIKM

7. Nepexnioyatens 1/0

8. DyHKLMA «Typ6O»

9. CBETOBOW AaTUMK NOAAYMN HaNPAXKeHUA

10. Pacuecka, LieTouKa 1A O4NCTKY, Macno, 3apaHoOe YCTPONCTBO

BHUMAHME: 3TOT ANMNAPAT HE PABOTAET OT CETU, EFO
CNEAYET NPEABAPUTENIbHO 3APAAUTD.

[nAarapanTimn nnpop T CpOKa CITYXK6b1
6aTapeek annapart cieiyeT 0CTaBUTb Ha 3apAAKe B TeyeHune 16
YacoB nepep ney p B 7 pPATb

3apAAKyY Kaxable TpU Mecaua.

Mepep KaxAbIM NONb30BaHMEM annapara ero cieAyeT 3apaauTb
B TeueHne 16 yacoB, y6eanBLINCL B TOM, YTO BbiK/lOYaTeNb
HaxoauTca B nonoxeHum OFF (Bbikn.) n 4to cBeToBOW
AaTUMK 3apAaAKN roput. MonHocTbio 3af

TURKCE

E826E
Cihazi kullanmadan 6nce glvenlik talimatlarini dikkatlice
okuyunuz!

URUNUN OZELLIKLERi

1.Titanyum bicakli hassas kesim bashgi, 3 kesim kilavuzu (3 -
5-7 mm) ve 1 adet 5 pozisyonlu hassas kesim kilavuzu (3
-15 mm arasi)

2. Vicutigin kesim basligi, 5 pozisyonlu 1 hassas kesim kilavuzu
ile (3-15 mm arasi)

6.7 mm hassas kesim bicagi kenarlari hassas bir sekilde kesmek
ve orijinal sekiller uygulamak icin

7.Burun/kulak aksesuari, burun ve kulaklardaki istenmeyen
tlylerin giderilmesi icin

5.Yiiz igin 6zel tiras bashgi

6. ince ayar diigmesi

7. Agma kapama diigmesi 1/0

8.Turbo fonksiyon

9. Gerilim altina alma 151kl géstergesi

10. Tarak, temizleme fircasi, yagd, sarj etme ve yerlestirme yuvasi

DIKKAT, BU CiIHAZ SEBEKE UZERINDE CALISMAZ VE
KULLANIMINDAN ONCE SARJ EDILMESi GEREKIR.
Bataryalarin dayanma giiciinii ve dmriinii garantilemek
icin, ilk kullanimdan 6nce 16 saat ve yaklasik ii¢ ayda bir

sarj ediniz.
Herhangi bir kullanimdan once, anahtarin OFF

$YHKUNOHMPYET B TeueHNe Kak MUHUMYM 30 MUHYT.

Hukoraa He ocTaBnAiiTe annapar Ha 3apaake 6onee 24 yacos 6e3
nepepbiBa, NO/b3yiTech TONbKO TeM 3apAAHbIM YCTPONCTBOM,
KOTOpOe BXOAUT B KOMMNJIEKT NOCTaBKN.

3APAOKA MALUUHKK

1.CHUMMTE C 3apARHOTO YCTPOICTBA, CAYXKALero MOACTAaBKON,
MaLUMHKY M BCe aKceccyapbl W nepesepHuTe ero. MoBepHyTb
NPeSOXPAHUTENbHYIO KPbILLKY; MPUNOXKNB YCUnMe, BCTaBUTb
WTblpb B MPefHA3HAYEHHOE [/ HEro OTBEPCTME; 3aKPbiTh
NPeJOXPAHUTENbHYIO  KpblwKy.  BcTabTe  WHyp B
npeaHasHayeHHyIo A4NA Hero npopesb. MepeBepHUTE NOACTaBKY B
MICXOfHOE MONOXKeEHIe 1 BKAlounTe TpaHcdopmartop B cetb (Puc.
1).

N

. MocTaBbTe MawWwMHKy (Nepekntoyatens B nonoxerun OFF - Bbik.)
Ha 3apagHoe yCTpOI7ICTBO n y6e[ZlI/ITECb B TOM, YTO AaTUVK 3apAAKN
3aropenca.

3.TonHocTbio  3apAxeHHON (16 4YacoB ) MALUMHKOM MOXHO

no/b30BaTbCA B TeyeHre 30 MUHYT.

4.Mpexpe, YemM B NepBbil pa3 BOCMONb30BATHCA MALLMHKOM,

OCTaBbTe €€ Ha 3apAfKe B TeYeHne 16 vacos.

5. HPOAOFI}KI/ITeﬂbHOCTb BCeX nocneayoLmx 3apafoK AoNKHa TakKe

cocTaBnATb 16 Yacos.

YCTAHOBKA V1 3BAMEHA AKCECCYAPOB

Mpexze, YeM MeHATb FONIOBKM WK aKceccyapbl, yoeanteco B ToM,
4TO annapar BbIK/IOYEH.

YTo6bl YCTaHOBUTL CTPUIYLLYIO FONOBKY, OTPErYIMPYITE HUXKHIOW
YacTb HacaAKn Mo OTHOLWEHWIO K annapaTy U HafeHbTe rONIOBKY Ha
annapar fio Lenyka.

Ytobbl CHATL FONOBKY, YAepMBailTe annapaT 3a PyuyKy OAHOI
PYKOIA, PYrov PYKOil CHUMMTE FONOBKY, MOATONKHYB ee BBepX.

KAK NOJ1Ib30BATbCA HAMPABNAOLWUMU

Hanpasnatowue Ana CTPYKKM OYeHb MPAKTUYHbI, OHW rapaHTHPYIoT

PaBHOMEPHYIO ANVHY CTPVXKIA.

OBPATUTE BHUMAHWE: HanpaBnsaowwye Ana CTPUXKWA cnegyet

yCTaHaBnuBaTb Ha MawmHky [0 TOIO, Kak BKnounTb ee; anAa

3aMeHbl HaNPABMAIOLLEN Ha [PYTYIO CIEAYET OTKAYUTD MALLUHKY.

-CHayana HafieHbTe HarpasnsloWylo Ha 3y6bs MaLMHKK, 3aTem
HaXMUTe Ha Hee B 3a[iHeil YacTy A0 LenyKa.

+ YTo6bl CHATL HaNpaBnALLYI0, CHaYana OTCOeAUHITE ee 3afHIoK0
4acTb, 3aTemM NPUNOJHUMITE HANPaBAAOLLYO.

NEPEK/IOYATEJIb TOYHOW HACTPOMKM

3 BO3MOXHbIX MO3ULMU MepeksioyaTens TOYHOW HacTpoukn (B

3ajHell YacTu annapaTa) NpeAoCTaBNAT BO3MOXHOCTb — OYeHb

TOYHO OTPErynMpoBaTb annapar A NoayYeHNa YeTKON CTPUXKKN.

«Korga nog nepeknioyatenem BugHa Undpa 3, 3T0 03HauaeT, uto
MallMHKa HaCcTPOeHa Ha Camyto KOPOTKYIO CTPUXKKY.

+ YT06bI yBENMUMTDL ANIMHY CTPVXKKM OT 0.5 O 1 MM, nepeaBuHbTe
nepekioyaTesb CKOMb3AWMM ABKEHNEM BHU3, YTOObl Haf HUM
6bina BAHa L1dpa 2.

+YTo6bl yBENMUMTb [ASIMHY CTPUXKW A0 1.5 MM, nepefsuHbTe
nepeknioyaTent CKOMb3AMM ABUKEHUEM BHI3, YTOObI Haj HUM
6blv BUAHBI LUGPDI 11 2.

MPUMEYAHWE: TouHylo HacTpOIIKY MOXHO 1CMOMb30BaTb TONbKO C

roNoBKOW AnA AoBoAKM Titanium 1 C ronoBKo AnA CTPUXKKN BONOC

Ha Tene.

yxon

PerynapHbii yxop 3a ne3BrAMU MalLUHKW NO3BONNT NOAAEPXKMBATb

annapar B ONT/ManbHOM COCTOAHUMN GYHKLIMOHUPOBAHUA.

+ CHUMWTe HanpaBnAoLLYI0, ONIOSIOCHNTE ee MOJA MPOTOYHOI BOLON 1
NOJHOCTBIO BbICYLLNTE ee Npex e, YeM y6paTb Ha XpaHeHue.

- TwaTenbHO NOYMCTITE NE3BUA LETOUKOIA, YTOBbI YAANNTL C HUX BCE
COCTPUXKEHHbIE BOSTOCKM.

+ BkntounTe MalLMHKY 1 akKypaTHO HaHecKTe Ha e3BKA HECKONbKO
Kanenb Macna Ana cmasku BaByliss. MopoxanTe HeCKonbKo cekyHp,
3aTeM BbIK/IOUNTE MALLMHKY W, MPU HEOOXOANMOCTY, MPOMOKHITE
CyXOU1 TPANOYKOI1 OCTaTKM Macna.

Monb3yiTech NCKNIOUMTENBHO MacioM AnA cMasku Gupmbl BaByliss:

ero ¢popmyna crewnanbHo paspabdoTaHa A MalLUHOK ANA CTPUKKY,

Macs10 He NCnapAeTca U He 3amefnAeT paboTy nessuii.

MatuuxKa ana crpukkit
Mpou3soguTenb: BaByliss SA

99 Aetto Apuctug bpuan BP72
92120, MoHpyx, OpaHuma

Oakc 33 (0) 146564752
(nenaHo B Kutae

[lata npou3Bo/CTBA: CM. Ha ToBape
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pozisy da bulundugundan ve 1sikh sarj gostergesinin
yandigini kontrol ettikten sonra, cihazi 16 saat siire ile sarj
ediniz.

Sac kesme makinesi tam sarj olunca en az 30 dakika siire
ile kullanilabilir.

Uriinii asla araliksiz 24 saat sarj etmeyin ve sadece verilmis
olan sarj cihazini kullanin.

KESiM MAKINESINiN SARJ EDILMESi

. Kesim makinesini ve biitlin aksesuarlari sarj etme yuvasindan
cikarin ve yuvayi ters cevirin. Glivenlik klipsini dondirmek
icin, siki bir sekilde bastirarak fisi bu amaca yonelik
delige takin ve klipsi yeniden kapatin.Kablyu 6ngoriilen
oluk icerisine yerlestirin. Yuvayr yeniden diiz gevirin ve
transformatorin fisini elektrik prizine takin. (Sekil 1)

.Kesim makinesini (OFF pozisyonunda) sarj yuvasina
yerlestirin ve 15kl sarj gdstergesinin yaniyor olmasini kontrol
edin.

3.Tamamen sarj edildiginde (16 saattir), kesim makinesi 30

dakika boyunca kullanilabilir.

4.Kesim makinesini ilk defa kullanmadan o6nce, 16 saat

boyunca sarj ediniz.

5. Sonraki sarjlarin sireleri de 16 saattir.

N

AKSESUARLARIN TAKILMASI VE CIKARILMASI

Kesim makinesi bagliklarini ve aksesuarlarini degistirmeden
once cihazin kapali olmasindan emin olun.

Bir bashgi yerlestirmek icin, aksesuarin alt kismini cihaz
lizerinde ayarlayin ve basligin tamamini takin, klik sesi gelmesi
gerekmektedir.

Bir basligi cikarmak icin, cihazin sapini bir elinizle tutun diger
elinizle bashig yukari dogru iterek cikarin.

KESiM KILAVUZLARININ KULLANIMI

Cok pratik, kesim kilavuzu esit bir kesim boyu saglar.

ONEMLI: Kesim kilavuzunu her zaman sa¢ kesim makinesini

calistirmadan ONCE yerlestirin ve ¢ikarmak iin cihazi kapatin.

«Kesim kilavuzunu 6nce kesim makinesinin disleri Uzerine
yerlestirin ve ardindan klik sesini duyana kadar kesim
kilavuzunun arkasina bastirin.

« Cikarmak icin, 6nce kesim kilavuzunun arkasini ¢ikarin ve
ardindan kaldirin.

INCE AYAR DUGMESI

ince ayar diigmesi (cihazin arkasinda) ve (i¢ pozisyonu ¢ok ince

bir ayar yapilarak hassas bir kesim saglar.

« Sa¢ kesme makinesi, 3 rakami diigmenin altinda gérildiga
zaman en kisa kesim olarak ayarlanmistir.

« Kesim ytksekligini 0,5 mmden 1 mm'ye cikarmak igin,
digmeyi asagiya dogru kaydirip 2 rakaminin diigmenin
ustlinde gorilmesini saglayin.

- Kesim yiksekligini 1,5 mm'ye kadar ¢ikarmak icin, digmeyi
asagiya dogru kaydirip 1 ve 2 rakamlarinin diigmenin tistiinde
gorilmesini saglayin.

NOT: ince ayar, sadece hassas Titanyum kafasi ve viicut kesim

kafasi ile mimkiinddir.

BAKIM
Kesim makinesinin bicaklarinin  bakiminin diizenli olarak

yapilmasi en iyi calisma kurumunun korunmasini saglayacaktir.

« Kesim kilavuzunu ¢ikarin, akan suyun altinda durulayin ve
kaldirmadan 6nce tamamen kurutun.

« Uzerindeki killari temizlemek icin bicaklari temizleme fircasi
yardimi ile 6zenle firgalayin.

« Kesim makinenizi calistinn ve bicaklar Gzerine dikkatli bir
sekilde birka¢ damla BaByliss yagi damlatin. Birka¢ saniye
bekleyin ve daha sonra kuru bir bez yardimiyla alan yag
temizlemek icin kesim makinesini kapatin.

Sadece BaByliss yagi kullanmaya 6zen gésterin: bu yag, kesim
makinesi igin 6zel olarak gelistirilmistir, buharlasmaz ve
bicaklari yavaslatmaz.



