TERERD

U I i Ke He WBaS | 5

B8 =)

7200000106 VO RS

2026/05/11 BER

D[]

uUlike
Ice Cooling IPL Hair Removal Device
User Manual
 air series ]

N . s R (mm) — = Ulike-U120S- &S etk P
RAENK: — myg | BRI B=MARY "
LERATESE, £ih, BEERRUR, WEF A EHK — R% £ 260.0 0.5 FIR: HE105gW6EEK, BPEENIE+ 5894
2.5 &ROHS,REACHIEX B R HE s . . @ = | DR B
3. BRI BAERRE, SUE6N B NSRS, AU EN (L REBINE, BWAmmA RER

W mees g % A B 2026/05/11
B H AP 2026/05/11
Bt LR 2026/05/11 Pefil 1:1 788 1/1




Ulike

Ice Cooling IPL Hair Removal Device
User Manual

Ulike

Ice Cooling IPL Hair Removal Device

N
= S
= RS
<

0

7200000106 \

Ll
ﬂ#@%ﬁﬁ%, BEITEXR




ENGLISH

MAGYAR

POLSKI

ROMANA

HRVATSKI

CESTINA




ENGLISH

Thank you for choosing Ulike.

Founded in 2013, Ulike has been dedicated to creating
at-home IPL hair removal devices.

We believe that hair removal should be a safe, smooth,
and nearly painless experience.

This device is designed to be the hair removal solution
you've been looking for.

Product Name: Ice Cooling IPL Hair Removal Device
Product Model: UI20S WH, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S
RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Software Version: V1.0
Release Date of User Manual: 4/23/2026
Version of User Manual: V1.4
Document Number: SYL-CE-UI20S-IFU-001
Manufacturing Date: Refer to the label on the device

If you need assistance or have any questions, please feel free to
contact us by email, or through the chat feature on our website.
We're here to help!

DE: de.support@ulikeglobal.com
FR: fr.support@ulikeglobal.com
EU : eu.support@ulikeglobal.com
https://eu.ulike.com

Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.

810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan
Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan
District, Shenzhen 518000, Guangdong, P.R. China

m m Kingsmead Service B.V.
Address: Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Netherlands

Please read the user manual carefully before using the device, including
all contraindications, warnings and safety information, and keep it for

future reference. lllustrations in this manual are for reference only.

Copyright and Trademarks
Without the written consent of Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.,

no organization or individual shall excerpt or reproduce in whole or in part, or distribute

in any form, the content of this User Manual.

Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. reserves the right to modify any information

contained in this User Manual at any time without prior notice or any liability.

User Responsibilities

Upon receiving the device, users should first check if the device and its accessories are complete
and in good condition. If the package is damaged before opening or if the device is found to be
damaged after unboxing, please contact the local office or dealer immediately.

Ensure proper installation and use of the device following the instructions in the manual.

Do not apply any skincare products before using this device.

If any malfunction is detected, stop using the device immediately.

Any serious incidents related to the device should be reported to the manufacturer and the
competent authority in the member state where the user and/or patient is located.

For repairs and replacements, please contact our after-sales service department.

No changes to the device are allowed without our consent.

Users will bear full responsibility for any repair errors, improper maintenance, or device damage
resulting from misuse or repairs performed by personnel unauthorized by ULIKE.

This device is intended for use in a home care environment, regardless of whether it is used by
inexperienced operators or trained healthcare personnel.

Please read the manual carefully and keep it for future reference.

Declaration

This user manual provides detailed information on the use, functions, and operation of this device.
Before using this device, please read and fully understand this manual to ensure correct usage and
the safety of both patients and operators.

This manual describes the fully configured device, so some content may not apply to the device you
purchased. If you have any questions, please feel free to contact us.

The illustrations provided in this manual are for reference only.

Disposal

be recycled, this product should be disposed of at a separate collection facility for waste

In order to minimize hazards to health and the environment and ensure that materials can E
electrical and electronic device according to local environmental requirements. —

Chapter 1: Safety Information

Il 1.1Precautions, Warnings, and Tips

e The device is designed for use by a single user.

e DO NOT use the device if it is damaged, such as cracked housing, visible internal wires, a cracked
or broken sapphire treatment window, etc. Avoid touching any internal components to prevent
electric shock.

DO NOT insert any objects into this device, nor place the device carelessly.

If your hair is longer than 1mm, it is recommended to shave the hair first. Long hair on the skin
surface can absorb heat, causing redness, and burned hair can splatter on the treatment window,
creating an unpleasant odor, which may affect your experience with the device.

Ensure that the skin in the treatment area is dry and clean, as this affects the device's effectiveness.
Alack of cleanliness may cause the device to malfunction or emit light unexpectedly.

This device is not suitable for individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or
those lacking experience and knowledge, unless supervised or instructed on how to use it to avoid
fire or burn hazards.

DO NOT use deodorants immediately after treating the underarms.

Regularly clean any foreign substances or dirt from the treatment window to prevent device
malfunction or damage.

DO NOT use if the ventilation openings are blocked, as this may lead to device malfunction or fire.
DO NOT direct the light at clothing, hair, or other objects to avoid charring, discoloration, or
damage.

DO NOT use on pets to prevent injury.

Store the device in a safe location, out of reach of pets and insects, to prevent damage.

e After each use, clean any hair or skincare residue from the device to ensure proper functioning and
avoid skin injury during future uses.

Set the energy intensity according to your skin condition; for first-time use, start with the lowest
energy setting.

If the skin feels slightly warm or red after use, this is normal; you can activate the Ice Cooling
function to relieve discomfort.

The device can be used by yourself or with assistance; if you need to perform hair removal on your
back, it is advisable to have someone help you, as operating alone may pose risks.

Ensure the skin is clean, dry, and free from oily residue.

If there is a temperature difference of more than 20°C between the environment and the device
(moving from a cold to a hot environment or vice versa), turn off the device and let it sit for about 2
hours before using it again.

DO NOT use near flammable or explosive materials (including aerosols, gas stations, etc.) to avoid
risks of fire or electric shock.

The operating temperature for this device is between 5-30°C; please confirm room temperature
before use.

DO NOT expose treated areas to the sun for at least 48 hours after treatment. Your skin may be
particularly sensitive, making it more prone to sunburn. Always apply sunscreen (SPF 15 or higher)
or cover the treated area with appropriate clothing before exposing it to sunlight.

When using only the Ice Cooling function under normal conditions, DO NOT keep the device in
contact with the skin in the same location for more than 3 minutes.

DO NOT direct the treatment window towards black objects to avoid damage to the objects and
the device.

DO NOT expose the device to direct sunlight or prolonged UV light, as this can severely damage
the device.

If the built-in fan does not operate (no humming sound) after turning on the power, DO NOT use it,
as this may indicate a malfunction.
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This device should only be used with the power supply that comes with it.

Any unauthorized modifications are prohibited, as they may lead to significant risks.

Disconnect the power supply from the mains when necessary, especially if the device is not in use.
The fuses and other components in this device are internal and non-removable, so there are no
replaceable parts; the power supply is removable and does not require professional maintenance.
No professional skills or training are required for use. Please consult the User Manual before
operating the device.

Under normal usage conditions, if any abnormalities occur, the adapter plug can disconnect from
the mains power for safety.

After-sales service is available at authorized service centers. If needed, the MANUFACTURER can
provide circuit diagrams, component and part lists, descriptions, and calibration instructions to
assist SERVICE PERSONNEL with repair.

DO NOT use the device if it becomes uncomfortably hot to touch.

The treatment window is the application part of this device; place it on the area of skin to be
treated, press gently, and the device will emit light.

Before inexperienced operators use the device, they should contact the manufacturer for
information regarding installation, use, or maintenance.

This device is intended to be connected with a standalone adapter, which is part of the device.

If the power supply unit is damaged, it should be replaced by Shenzhen ULIKE Smart Electronics
Co., Ltd. or an authorized service center to avoid the risk of electric shock.

Before connecting the device, ensure that the voltage on the device matches the local mains
voltage to avoid electric shock or permanent damage to the device.

If the wall outlet supplying power to the device is faulty, the device's plug may overheat. Make sure
to connect the device to a properly installed wall outlet to prevent fire or burn hazards.

Avoid subjecting the device to severe impacts to protect the treatment window from damage.

After use, or in the event of a power failure, unplug the device to avoid damage.

When the device is not in use, promptly store and bundle the power supply cord. This minimizes
risks like strangulation from excessive cord length.

Before turning on the device, test it on the skin on the back of your hand. If an allergic reaction
occurs, DO NOT use the device.

Once the device is powered on, DO NOT keep it in contact with the same area of skin for too long to
avoid injury from prolonged exposure.

Accessories, removable parts, or materials not specified in the user manual should not be used by
unauthorized repair personnel to prevent device damage.

Unauthorized repair personnel should not modify the device without permission to avoid damage.

If the device has been stored at a minimum temperature of -10 °C, allow it to adjust to an ambient
temperature of 20 °C for approximately half a day before use.

After storage at a maximum temperature of 55 °C, let the device adjust to an ambient temperature
of 20 °C for at least 2 hours before use.

DO NOT connect the device's power plug to hard-to-access locations, such as obstructed corners
of walls.

This device is intended for personal use by non-professional individuals. If you have any concerns
about whether this device is suitable for your condition, or if you experience any discomfort at any
stage of use, immediately discontinue use and consult a physician or other healthcare professional.

Note: According to clinical experience of the device, the overall adverse events rate of the device is

defined as Often. (Often means the rate between 10%~20%; Very often 21%~34%; and Almost
always >34%.)

[l 1.2 Safety Instructions

DO NQOT disassemble, repair, or modify the product without professional supervision, as this may
cause damage, malfunction, or personal injury.
DO NOT attempt to activate (flash) the device onto any surface other than skin.
DO NOT obstruct the air vents on either side of the device.
Avoid using wet wipes or damp cloths to clean the main unit during operation, as water entering the
device may cause damage.
Do not touch or hold the adapter while using the device to prevent electric shock.
DO NOT leave the device unattended while it is powered on to prevent fire or burns.
This device is not recommended for use on red, grey, blonde, or very light hair, as IPL technology is
ineffective on these hair colors.
DO NOT use the device on the following areas:
- Testicles, genitals, and nipples.
Dark brown or black spots such as birthmarks, moles, or warts.
Tattoos or permanent makeup.
Areas affected by skin conditions such as psoriasis, vitiligo, eczema, acne, herpes simplex, active
infections, or wounds.
Areas that have undergone plastic surgery.
- Near or around the eyes.
DO NOT let water run into the appliance. Always keep the devic and power adapter dry.
DO NOT exceed the usage specified in this Manual. Prolonged or repeated application on one site
may damage the skin.
DO NOT use the device near bathtubs, showers, basins, swimming pools, or other vessels
containing water, or in any wet environments, as the device should not be exposed to water.
Water and electricity are a dangerous combination. Avoid the risk of electrocution.
Keep the device out of reach of children and pets.
The device is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure they do not
play with it to avoid the risk of fire or burns.
Check if the voltage indicated on the device matches the local mains voltage before connecting it
to avoid the risk of electrocution or long-lasting damage to the device.
Ensure the device is plugged into a properly installed wall socket. Faulty connections may cause the
plug to overheat, posing a risk of fire or burns.
CAUTION: Always unplug the device after use and during power outages to prevent damage.
The device falls under the Exempt Group risk classification.
Keep the device away from lint and dust to maintain optimal performance.
Use the device in a well-lit environment to minimize pupil dilation, allowing less light to enter the
eyes.

Note: When using the device, avoid touching the air outlet or the area above it for

more than 10 seconds. The red area marks the air outlet, and the grey area
identifies the air inlet. These sections may become hot, leading to skin
discomfort. Additionally, obstructing the air outlet can impair heat
dissipation and shorten the device's lifespan.

AirInlet

Il Eye Safety

DO NOT use this device around the eyes to avoid injury. While protective eyewear can help shield
users during normal operations, it may not fully block energy absorption by the iris' melanin when
the device is used close to the eyes. Please wear protective eyewear before use. Although the light
does not directly affect the eyes, high-frequency flash light may impact your vision.

The device emits intense pulses of light during treatment, and direct exposure can cause damage
to the eyes.

DO NOT look directly into the treatment window or air outlet when the device is powered on.

DO NOT attempt to activate the device towards the eyes.

DO NOT treat areas around the eyes, such as eyebrows or eyelashes.

It is recommended to wear goggles and look away from the device when pressing the flash Flash
Button. Additionally, avoid pointing the air inlet towards your eyes during treatment. This ensures
proper contact of the device with the treatment area, allowing effective light transmission while
protecting the eyes from stray light.

Chapter 2: Overview

H 2.1Product Description

Product Name: Ice Cooling IPL Hair Removal Device

Model: UI20S WH, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Product Introduction: The Ice Cooling IPL Hair Removal Device is a light-based device designed for
long-term hair removal,designed for home use. It is intended for the removal of unwanted hair and
long-lasting reduction in hair regrowth. Ideal treatment areas include the armpits, bikini line, arms, and
legs,etc. The device uses the IPL(Intense Pulsed Light) technology with lower energy level. IPL technol-
ogy achieves long-term hair removal results while using significantly less energy than other light-based
hair removal devices.The operating principle is based on selective photo thermolysis, where light is
used to preferentially heat the hair bulb, effectively inhibiting hair growth.

B 2.2 Intended Use

It is intended for the removal of unwanted hair and long-term reduction in hair regrowth.

B 2.3 Indications

The device is designed for use on both large areas and smaller areas:

1) Large areas:

Face surface, including buccal region, nosal region, forehead, metal region, zygomatic region,
excluding the eye contour and male beard area;Arms; Legs; Chest; Armpits; Back area; Bikini area,
excluding genital area.

2) Smaller areas: Fingers; Upper lip, excluding mucous membranes.

3) Tattoos, moles, and blemishes shall be excluded from above indication areas.

B 2.4 Intended Use Environment
Designed for home use.

l 2.5 Intended User and Target Population

2.5.1Intended users
Non professional lay persons above 18 years old, with normal reading and comprehension abilities.

2.5.2 Intended Target population
Adult (>18 years old) patients with Fitzpatrick Skin Types I-V.

2.5.3 Skin and Hair Usage Standards:
This device is to only be used on Fitzpatrick Skin Types I-V. Please refer to the chart below.

Before using the device, please IDENTIFY your skin tone and hair color to determine if the product is
suitable for you.

Skin tone

Hair color

White/Grey

Red

Light blond

Light brown

Brown

Dark brown |
|

Black

)

(Note: x indicates "not applicable", while vindicates "applicable")
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NOTE:

Select the treatment mode that best suits your skin tolerance. If no adverse reactions occur,
gradually transition to higher energy modes.

Your skin tone may change, for example, due to tanning. Your skin might become darker than
during previous treatments. Therefore, it is important to check the settings before each treatment
and adjust according to different treatment areas, as some areas may be darker than others.

Users with Skin Type V should exercise caution as they are more prone to adverse reactions. If you
are uncertain about being Skin Type V or VI, please consult a physician.

Il 2.6 Application body area

The Ice Cooling IPL Hair Removal Device is designed for use on both large areas (e.g., face, arms, legs,
chest, armpits, back, bikini area) and smaller areas (e.g., fingers or upper lip).

Hl 2.7 Contraindications

Hirsutism caused by endocrine disorders or other diseases.

Serious systemic diseases such as heart, lung, liver, or kidney dysfunction, infections, bleeding
disorders, autoimmune diseases (e.g., systemic lupus erythematosus, urticaria, HIV), or diabetes.
Fever or white blood cell count below 2500/mm?.

Open wounds, herpes, infections at the treatment site, hematomas, or other active skin conditions
like psoriasis.

Recent use of photosensitizing medications, recent injections of fillers or toxins, or prolonged
hormone use due to illness.

Laser or injection treatments or use of retinoids within 6 months.

Coagulation disorders or concurrent medications that affect blood clotting.

Areas with varicose veins or vascular dilation.

Scarring tendencies, prone to keloids or hypertrophic scars.

Light sensitivity or allergies to materials involved in this treatment.

Women who are planning pregnancy, pregnant, or breastfeeding.

The device is not suitable for use on children or animals.

On tanned skin.

Around or near the eyes. Use below the cheekbones.

On tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, moles, or
warts), nipples, genitals, around the anus, or lips.

Areas that are prone to rosacea.

Areas that are painful.

Areas where you may want hair to grow later. The results are long-lasting.

Il 2.8 Complications/side effects

During clinical use, there possibly has some complications and side effects. The most common
complications and side effects includes following:

Minor skin discomfort
Some users may feel mild discomfort during use. This is best described as a mild stinging sensation
on the treated skin areas. The stinging sensation may last during or after treatment. The user should
use the device at a lower energy level, and if that doesn't help, it should stop using the device.
Skin redness
The patients skin may become red immediately after using the device or within 24 hours. Redness
generally clears up within 24 hours. Please see the doctor if redness does not go away within 2to 3
days.
Skin inflammation/irritation, ltching sensation
The device’s patients-contacting materials is biological safety, however, due to the IPL treatment,
there may have skin inflammation/irritation, itching sensation for patients, the symptom normally is
temporary.
Pigment changes
The device targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair
follicle itself. Nevertheless there is a risk of temporary hyper-pigmentation (increased pigment or
brown discolouration) or hypo-pigmentation (whitening) to the surrounding skin. Risk of changes in
skin pigmentation is higher for people with darker skin tones or heavily tanned skin. Usually
discolouration or changes to skin pigment are temporary.
Erythema and swelling
In rare cases, treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive
areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated
with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but avoid exposure to the sun
Blisters or burns, skin wounds
Itis very unusual but blister, burns or wounds to the skin may occur following a treatment. These can
require a few weeks to heal, and in very rare cases, may leave a noticeable scar.
Folliculitis
Itis characterized by inflammation of the hair follicles presenting as small red papules or pustules,
sometimes accompanied by mild pain, itching, or tenderness, typically resolving spontaneously
within a few days.
Crusting / Scabbing
It mostly related to excessive energy or mild local thermal damage, presenting as the formation of a
dry crust on the skin surface due to localized thermal irritation or minor epidermal injury, generally
healing without intervention if the affected area is kept clean and undisturbed.
Papules
They are small, raised, solid skin lesions associated with mild localized inflammation or irritation,
usually transient and resolving without treatment.
Potential ocular side effects
Even when the protective goggle is used, indirect exposure to the eyes may still pose risks, the
potential side effects includes:
Photophobia (light sensitivity): Increased sensitivity to light, causing discomfort or pain when
exposed to normal lighting conditions.
Eye irritation or discomfort: including a burning sensation, eye dryness, or a feeling of a foreign
body in the eye.
Conjunctival irritation or conjunctivitis: Redness and inflammation of the conjunctiva due to light
exposure.
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If no wearing the protective goggle or accidental direct light exposure to the eyes, the possible side
effects includes:
- Corneal injury (e.g., keratitis or corneal burn): Damage to the corneal epithelium, potentially
leading to pain, tearing, and blurred vision.
Retinal injury (photothermal or photochemical damage): Although rare, high-intensity or direct
exposure may cause retinal damage, potentially leading to visual disturbances or permanent
vision impairment.
- Temporary visual disturbances: Such as blurred vision, afterimages, or seeing spots (scotomas).
- Eyelid skin burns or periocular tissue damage: Especially if the device is used too close to the eye area.

Il 2.9 Product Structure and Components

(1) Components: Main unit, power supply, rozar and goggles. The main unit contains a light source,
filter, control buttons, cooling system, treatment window, and indicator lights.
(2) Component diagram for each model:

®Adapter ®Power Cord ®Razor @Protective Goggles

— ®@SkinSensor

L.

®Treatment Window

@USHR Mode Indicator Light
- ®Level Indicator Light

®High Mode Indicator Light
@Normal Mode Indicator Light
®Fast Mode Indicator Light
®AutoGlide Mode Indicator Light

— @Ice Cooling Indicator Light

— @Skin Touch Indicator Light
— ®@Flash Button

®USHR Mode Button
@Power Button/Mode Switch Button

Instructions for SkinSensor*:

1. The built-in SkinSensor detects skin tones and automatically adjusts intensity in compatible modes.

2. Ensure the device is in full contact with your skin. When properly positioned, the Skin Touch
Indicator will turn white. If not, it will turn red, and the device won't flash.

3. If the SkinSensor detects a skin tone darker than Type V, the device won't flash.

4. All four modes use the SkinSensor to detect skin tone. However, automatic power adjustment
occurs only in Normal Mode (6 intensity levels) and High Mode (10 intensity levels)

Chapter 3: Product Installation and Usage Guide

Il 3.1Preventive Inspection

1) Unboxing Inspection: Remove the main unit and accessories from the packaging, check against the
accessory list, and keep packaging materials for future transport or reference.

2) Ensure the main unit and accessories are intact; check for any mechanical damage. If there are
signs of damage, DO NOT use the device and contact the distributor or after-sales service.

3) If the light intensity suddenly increases during use, immediately turn off the device and contact the
manufacturer or local distributor for repair.

4) Be sure to wear protective goggles before use. Prolonged use of the IPL device without them could
potentially harm your eyesight.
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Il 3.2 Preparation Before Use

1) Refer to the skin tone chart provided in the manual to determine if your skin tone is suitable for this
device (see Chapter 2 for the chart).
Note: If this is your first use or you have recently tanned, conduct a skin test on each area to be treated.
How to conduct a skin test:
Choose an area near the treatment site (avoid sensitive spots like the ankles or bony areas).
Set the device to Fast Mode, hold it vertically against your skin for close contact, and press the
Flash Button after the indicator light flashes.
Slide the device to the next treatment area while maintaining contact.
Gradually increase the level, flash once, then move to the next area. After the skin test, wait 2 hours
to check skin condition.
If there are no abnormalities (redness, blisters), you can safely use the device.

2) Uses the razor provided along with the device to remove all visible hair on the skin before using the
device. Make sure there is no hair remaining above the surface of the skin as this can cause
treatment discomfort. Remove any cosmetics, lotions and cream from the area you wish to treat.
Cleanse the treatment area and pat dry. Makes sure that there are no cuts or other abnormalities.

Note: Before hair removal, clean any deodorants, perfumes, or creams from the underarms and

ensure the skin is in good condition and dry. Check for hair debris, cotton, dust, or dirt on the
treatment window; clean it as necessary according to the manual instructions before use.

Warning: Water and electricity are a dangerous combination! Avoid the risk of electric shock. DO NOT

use the device in damp environments (e.g., bathrooms, near showers, or pools). DO NOT let
water enter the electrical components.

3) Skin Test

Before your first treatment, we RECOMMEND testing your skin for reactions.

1. Select part of body you intend to treat.

2. Connect the adapter to the device, then attach the power cord, and finally plug the power cord into
the power source. Press the Power/Mode switch button to turn it on. Press the sapphire treatment
window firmly against one test area until the Skin Touch Indicator lights up, apply a single flash.
Never flash the same spot twice.

. Wait 2 hours after testing, to ensure your skin is suitable for treatment and there is no adverse
reaction to the light energy. If no skin reactions after 2 hours occur and you felt no intense heat
during testing, then the higher treatment mode you used is suitable for your skin.

4. You can continue to test the next energy level till you find the maximum level acceptable level for
the intended skin area.

Il 3.3 Usage Steps

N

6) Place the sapphire treatment window on the skin to be treated 7) After completing the
vertically and the skin touch indicator will light up in white to treatment, press and hold the
indicate that it fully contacts the skin. Press the Flash Button to Power/Mode switch button
start hair removal. If the indicator is not on, which lights up in for 1.2 seconds to initiate
red, means that the sapphire treatment window is not in full shutdown. The indicator light
contact with the skin, and the device will not emit light pulse. turning off indicates that the

Note: If the red light illuminates, it indicates insufficient contact device is shutting down. Do

between the treatment window and the skin, and the device will not unplug the dgvice directly
not emit a light pulse. without shutting it down first.

Note: The device has a fan speed detection module which detects the fan speed. When the fan speed
is lower than 70% of the rated speed of the fan, the device will automatically shut down, so as to
avoid the local high temperature leading to burns.

1) Connect the power cord, power adapter and device as shown in figure.

2) Plug the other end of power cord into an electrical outlet, Connect the power cord to the power
source. (Note: It is a plug-in device, please always keep it connected to the power during the
treatment. Otherwise, it will can not work.).

3) Wear the goggles before treatment starts.

4) Short press the Power/Mode switch button on the side of the device to turn it on. The default mode
is Fast Mode, and the cooling function will be active during the whole process, so the relevant
indicators will be on when the device is turned on.

Note: The cooling function is designed for a better hair removal experience, but the function itself

doesn't have any therapeutic effect.

5) The device has four modes.
Under the power on state,
short press the power
button/mode button to
switch to the hair removal
mode you need. The modes
cycle in the following order:
Fast Mode - Normal Mode
- High Mode » Normal
Mode - Fast Mode. Press
USHR Mode button to turn
on/off USHR Mode.

Instructions:When starting to use, please try the FAST mode for a skin test first. After confirming that
there are no abnormalities in the irradiated area, you can use this product with confidence. The order
of use is Fast—Normal—High—USHR. Due to the high energy of USHR Mode,

FastMode  NormalMode  High Mode USHR Mode

please use the three basic treatment modes first, and then choose the USHR Mode for hair removal
after your skin has established tolerance.

Instructions for USHR Mode*

USHR Mode* : Ulike Strong Hair Removal Mode

Recommend Treatment Area: Armpit and bikini area (coarse hair area)

Recommended Flashes on Each Treatment Area: 2-3 times

Note: USHR Mode*(*Refers to a mode that achieves heat accumulation through multiple IPL pulses. This
technology is IPL-based, not laser-based. )

Il 3.4 Play Modes

Note: The only difference between AutoGlide mode and Manual Mode is that the AutoGlide mode
controls the device to automatically emit light pulse at a certain interval without manual
operation, while under Manual Mode, user needs to manually press the Flash Button.

AutoGlide Mode (for large areas such as
arms, legs):

Long press the Flash Button for 1 or 2
seconds to activate the AutoGlide Mode and
the AutoGilde Mode indicator will light up.
When entering the AutoGlide Mode, flashes
will be emitted at a certain interval, so please
keep the sapphire treatment window in full
contact with the skin and keep moving the
device. Slide it back and forth twice over the
treatment area to ensure even coverage and
avoid missed spots. To exit AutoGlide Mode
and return to Manual Mode, press and hold
the Flash Button for 1 or 2 seconds again.

Manual Mode (suitable for small areas such
as lip hair):

Place the sapphire treatment window on the
area to be treated and be in fully contact with
the skin. The skin touch indicator will light up
at this time, indicating that the sapphire
treatment window is in full contact with the
skin. Short press the Flash Button to start hair
removal. Move the sapphire treatment
window to the next area, wait for the white
light of the skin touch indicator to light up,
and then press the Flash Button again to
repeat the above operation in order.

Il 3.5 Suggested Treatment Cycle

Weeks 1-4: Three times a week, every other day.

Tip: You can adjust
your movement
speed according to
the flashing speed, so
that the product can
cover the area more
evenly. The flashing
frequency is higherin
Fast Mode and slight-
ly lower in High Mode.
Furthermore, the

higher the mode, the
slower the light
output speed.

Tip: If your skin begins
to feel excessive heat
during the hair
removal process,
pause for a few
seconds to let the
sapphire treatment
window cool down
before using the
device again.

From week 5: Adjust the treatment schedule to once every two weeks or once a month, based on your

hair growth.

e Please note that you can customize the treatment schedule and mode according to your hair type.
For thicker or heavier hair, you can consider increasing the modes and frequency within your

tolerance.

e Keep in mind that individual hair growth varies, and results may differ for each person.

Il 3.6 Repeat Use of the Device

For achieving better clinical performance also reducing the potential risk as possible, following repeat

use methods are advised to patients:
1) Frequency of use

Initial treatment stage (1-4 weeks): 3 times a week, by treatment every other day.
Maintenance treatment phase (from week 5 onwards): once every two weeks or once a month.




2) Treatment interval for repeated use in a same area

Treatment interval: Adopt treatment every other day, which means there should be at least 24 hours
between two treatments.

For the same area, in a single treatment session, it should not exceed 3 consecutive lighting.

3) Limit of use (limit per use/area)

Frequency limit: no more than 3 times per week.

Continuous pulse limit: In a single treatment session in a same area, it should not exceed 3
consecutive lighting.

4)Treatment course

The treatment is recommended to follow two phases:

Phase 1: Initial Treatment (Weeks 1-4);

Phase 2: Maintenance therapy (starting from week 5th).

Personalized adjustment: For coarse and hard hair, the frequency/intensity can be appropriately
increased (not exceeding the limit); Soft/sensitive muscles maintain basal frequency.

The maintenance therapy sometimes need to last until week 24.

Il 3.7 Skincare After Treatment

e After hair removal, it is recommended to apply body lotion or cold compress gel for skin care.

e Do not use skin care products containing alcohol.

e Do not expose treated areas to the sun. Wait at least 48 hours after treatment before exposing
treated skin to direct sunlight.

e Do not use skincare products containing alcohol or acidic/alkaline substances.

Chapter 4: Product Maintenance and Care

[l 4.1Cleaning Methods

In order to ensure the best results and service life of the product, please clean the product before and
after each use to avoid debris accumulation.
Turn off the device's power, disconnect the plug, and let it cool down.
After cooling, use a dry soft cloth to wipe away visible dust from the outer surface of the product
and the application area;
After removing the visible dust, use a dry soft cloth dipped in purified water. Wring out the water,
then clean the outer surface of the product and the application area until no dirt is visible. Repeat
this cleaning process 5 to 10 times, with a total cleaning duration of 2 minutes.
After cleaning, use a dry soft cloth to remove the water and then air dry.
Never wash the product and accessories under faucets or in dishwashers.
Do not use abrasive cleaners (toothpaste, etc.) or corrosive liquids (gasoline, motor oil, acetone, etc.)
to clean the product.

Note: If necessary, use a dry cloth dampened with isopropyl alcohol for more thorough cleaning. After
cleaning, visually inspect the device for any remaining dirt. If the device is not visibly clean,
repeat the cleaning steps. This device is intended for personal use; DO NOT share it with others.
If multiple people must use the device, clean the treatment window before use to avoid
cross-contamination.

Il 4.2 Maintenance and Storage Methods

1) Keep the IPL device dry. DO NOT immerse the device or any of its parts in water to avoid electric
shock.

2) To prevent damage or loss of the device and its accessories, store them in the packaging after each
use, ensuring the device is cleaned beforehand.

3) If not used for an extended period, store the device in a dry, dark, and cool place, avoiding contact
with hard objects to prevent damage.

4) DO NOT store the device and accessories in damp environments for long periods, as this may
adversely affect performance.

5) DO NOT clean the device while in use or when powered on.

6) Check the device (including wires) for any obvious signs of damage before each use. If damaged or
broken, stop using the device. Always unplug from the socket when not in use to avoid
strangulation or tripping hazards.

Storage

- Clean the device before storing it.

Il 4.3 Troubleshooting

Below is a summary of the most common problems you might encounter with the device. If you
cannot resolve the issue with the information provided, please contact your local distributor or the
seller.

Problem Possible Reason Solution

Unable to boot
normally

Power is not connected Check if the device is plugged in.

The sapphire treatment window Ensure the sapphire treatment window fully covers
may not be fully in contact with your skin. Once the skin touch indicator lights up,
your skin press the Flash Button.

Unable to
emit light

Shave the area before treatment. Failure to do so may
result in the device burning surface hair, potentially
shaved causing discomfort.

Hair in the treatment area not

Selected treatment mode is too

Unbearable pain powerful
during hair removal

Select a lower-intensity treatment mode

The area is not suitable
for hair removal

DO NOT use this device on the inner labia, vagina,
anus, nipples, areolas, or penis

Possible Reason Solution

Device ineffective on your skin
tone or hair color

If your hair is pale blonde, grey, red or white, the
treatment will not be effective.

Ensure flashes are in close proximity and there is

Missed spots during treatment some overlap between the flash areas.

You use an energy mode that

is too low for you Use a higher energy mode next time

For better hair removal results, follow this
treatment schedule:

Weeks 1-4: Three times a week, every other day.
From week 5: Adjust the treatment schedule to
once every wo weeks or once a month, based on
your hair growth.

Unsatisfactory hair

removal effect Insufficient frequency of use

Thicker hair areas, such as the bikini line, armpits,
and beard, may require more time and repeated
treatments to see significant reduction. Different
skin types may take longer to respond to light, so
continued use of our product for up to 5 months is
recommended for optimal results

Your response to IPL light exposure
is slower than expected, or the hair
you'd like to remove is very thick

The device
becomes hot and
humid during use

Turn off the device and let it stand for several
minutes before using again.

May be due to
prolonged operation

Indicator light . Check if the power connection is secure. Repair
noton Poor device contact or return the device if necessary.

The filter may be contaminated,

there is hair residue on the device Cleanthe filter and remove hair

Odor during flash

Accessory Name Quantity
1 Protective Goggles 1

2 Razor 1

Warning: DO NOT use power supplies other than the ones included with the device, as this may cause
damage.

Appendix A: Working Principle

The device operates using light radiation to achieve therapeutic effects. A trigger applies high voltage
to xenon gas, causing ionization. After charging a storage capacitor for a relatively long time, it
discharges in a very short time, leading to an avalanche ionization of xenon gas in the lamp. This
process converts and releases the stored energy as high-intensity light radiation, which is a light pulse.
The light pulse selectively acts on collagen, melanin, hair follicles, hemoglobin, and their derivatives,
penetrating the skin. The thermal energy is selectively absorbed by pigments in the tissue without
damaging normal skin, causing blood coagulation and destruction of pigment aggregates. This
targets the hair follicle root deep in the skin, destroying the hair growth center. Long-term use can
effectively remove excess hair and inhibit hair regrowth.

Appendix B: Product Specifications

[l B.1Applicable Standards

e EN 60601-1/IEC 60601-1 e EN 60601-1-2/IEC 60601-1-2 e EN 60601-1-11/IEC 60601-1-11
e EN 60601-2-57/IEC 60601-2-57 e EN 60601-2-83/IEC 60601-2-83 e EN 62471/IEC 62471:2006
e EN 60601-1-6/IEC 60601-1-6 o EN 62366-1/IEC 62366-1

Il B.2 Electrical Safety Characteristics

Classification by electric shock type Class Il device

Classification by degree of electric shock protection BF type

Classification by protection against liquid ingress IPX0

Safety classification for use with flammable anesthetic gases or

flammable anesthetic gases mixed with oxygen or nitrous oxide Not classified as AP or APG type equipment

Operation mode Non-continuous operation

Energy source Provided by an external adapter

Power supply AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A

Input DC 24.0V, 3.75A, 90W

Power Cable Plug-in design

Defibrillation discharge effect protection No

After 30 seconds of powering on, inspect the sapphire
treatment window for any water mist. If none is present,
please reach out to Ulike Support for further assistance.

The sapphire treatment
window is damaged

After using, the A slight reddening is normal and
hair removal area harmless to the body, and it will
turns red soon fade.

Apply aloe vera gel to soothe the skin, or utilize the cooling
effect of the sapphire treatment window.

Signal output or input parts No

Permanent or non-permanent installation Non-permanent installation

Classification according to CISPR11:2016 Group 1Class B equipment




Il B.3 Environmental Requirements

Item Temperature

Relative Humidity
(non-condensing)

Atmospheric
Pressure

Operating
Conditions

+5°Cto +30°C
(41°F to 86°F)

5% to 80% RH

80kPa to 106kPa

Storage

Transport

and -10°C to +65°C
14°F to 131°F

5% to 90% RH

50kPa to 106kPa

Note: 1 ) No corrosive gases; well-ventilated indoor environment.

2) Transport requirements as per order contract; protect against severe impacts, vibrations, and

exposu

re to rain or snow.

B B.4 Main Performance Parameters
Technical Specifications

Appendix D: Electromagne

Note: The IPL device complies with EN 60601-1-2:2015+A2:2021, "Medical electrical equipment -
Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard:
Electromagnetic disturbances - Requirements and tests" Users should install and use the device
according to the electromagnetic compatibility information provided in the accompanying
documentation. Portable and mobile RF communication devices may affect the performance of
the IPL device. Avoid strong electromagnetic interference during use, such as proximity to
mobile phones or microwaves. For guidelines and manufacturer statements, refer to Section D.2.

Warning: The IPL device should not be used in close proximity to or stacked with other products.
If proximity or stacking is necessary, ensure the configuration allows for normal operation. Using
accessories or power adapters not specified by the manufacturer may increase emissions or
decrease immunity.

Dimensions (W

xHxD)

206.73mm*68.68mm*54.29mm (+5mm)

Power Input

DC 24.0V, 3.75A, 90W

Spot Size

3.9cm? +0.25

Wavelength

550nm -1200nm

Output Energy

7.8J - 26.0d (within+20% )

Pulse Duration

0.15ms -2.5ms ( within+20% )

Energy Density

2.0J/cm? - 6.67J/cm? (within+20% )

Pulse Output Modes

2/4 pulses

Play Modes

Manual mode, AutoGlide Mode

Lifespan

Lifetime of the device and adaptor is 5 years, and the lamp includes 300,000 flashes.

Il C.1Device Symbols

Explanation

Explanation

Class Il device

BF type application part

Caution

Follow operation manual

Disposal Directive for Electrical and Electronic
Products Discarded products must be
disposed of in accordance with regulations.

Indicates the Authorized representative in
the European Community / European Union

Atmospheric pressure limitation

Humidity limitation

Name Cable Length (m) Shielded Remarks

Power output cable 15m Yes

Il D.1EMC Declaration

This device is capable of generating, using, and radiating RF energy. It may cause electromagnetic
interference with other medical or non-medical devices, as well as with radio communications.

If interference is detected (confirmation may require switching on/off the device), the operator (or
authorized maintenance personnel) can take the following measures to eliminate interference:

Adjust or relocate the affected device.

Increase the distance between this device and the affected device.
Use a different power source for this device.
Consult a maintenance engineer for further advice.

A Important: Ensure all EMC requirements contained within this manual are met before using this
device.

& Important: Users are responsible for ensuring that this device and nearby equipment comply
with the RF interference parameters indicated in the general safety requirements as
outlined in EN 60601.

Important: DO NOT use devices that intentionally emit RF signals (such as mobile phones, radio
transceivers, or remote-controlled products) near this device, as this may disrupt its
operation beyond specified limits. Turn off such devices when near this device.
Operators must inform users or other individuals near the device to fully comply
with these requirements.

A Important: The manufacturer bears no responsibility for any interference caused by the use of
non-recommended internal connection cables or unauthorized modifications to
this device.

I D.2 EMC Guidelines and Manufacturer Statements

For the EMC guidelines and manufacturer statements for the Ice Cooling IPL Hair Removal Device,
refer to Table 1/2/3/4.

Table 1:

Indoor use only

10-year environmental use mark

Short-circuit safe isolation transformer

Power supply button

AC power

Serial number

General warning symbol

Power On/Off Button Mode Switch Button

Electromagnetic Emission Guidelines and Statements

This device should be used in the specified electromagnetic environment; customers or users must ensure the
device operates within the following electromagnetic environment.

Emission Test Compliance Electromagnetic Environment - Guidelines

This device uses RF energy only when performing its internal functions, result-
ing in low RF emissions that do not interfere with nearby electronic devices.

RF Emission CISPR 11 Group 1

RF Emission CISPR 11

Harmonic Radiation
IEC 61000-3-2

Class B

This device is suitable for use in residential areas and directly connected to the
public low-voltage power supply network.

Class A

Use opaque protective goggles

Manufacturer

Voltage Fluctuation and
Flicker Radiation
IEC 61000-3-3

Compliant

Warning: Light Radiation Warning symbol for
use with IPL device:Do not use the device
directly on the eyes, as the intense light
emitted by this device can cause serious
damage to the eyes.

The CE marking followed by a four-digit
number indicates that a medical device
complies with the EU Medical Device
Regulation and has been certified by the
specified Notified Body.

Production date

Unique Device Identifier (UDI).

Do not use this device in a bathtub, shower,
or any water-filled reservoir.

Keep dry

RoHS

Products marked with this symbol comply
with the requirements of the RoHS Directive
2011/65/EU with amendment (EU) 2015/863.

Temperature limit

Il C.2 Packaging Symbols

Table 2:

Electromagnetic Immunity Guidelines and Statements

This device should be used in the specified electromagnetic environment; customers or users must ensure the device
operates within the following electromagnetic environment.

Electromagnetic Environment -

IEC 60601 Test Level Guidelines

Immunity Test Compliance Level

Electrostatic
Discharge(ESD)
IEC 61000-4-2

Electrical Fast
Transient/Burst
(EFT/B)

IEC 61000-4-4

Ground must be wooden, concrete,
or tiled. If synthetic flooring, relative
humidity should be at least 30%.

+8 kV contact discharge
+15 kV air discharge

+8 kV contact discharge
+15 kV air discharge

+2 kV power cable
+1kV 10 power cable
(length > 3m)

+2 kV power cable . .
Power quality must be typical for a

commercial or hospital environment.

Surge
IEC 61000-4-5

+0.5 kV differential
+1kV differential

+0.5 kV differential,
+1kV differential

Explanation

Symbol

Explanation

This side up

|

Maximum stacking limit

Fragile

Voltage Dips,
Short Interruptions, and
Voltage Variations
IEC 61000-4-11

<5% U, (drop >95% U,)
0.5 cycle; 40% U, (drop
60% U,) 5 cycles;
70% U, (drop 30% U,)
25 cycles
<6% U, (drop > 95% U,)
5 seconds

<5% U, (drop >95% U,)
0.5 cycle, 40% U, (drop
60% U,) 5 cycles
70% U, (drop 30% U,)
25 cycles
<6% U, (drop >95% U))
5 seconds

Power quality must be typical for a
commercial or hospital environment.
If continuous operation is required
during power interruptions, we
recommend using an uninterruptible
power supply (UPS).




Power Frequency
Magnetic Field / Magnetic field must be typical for a
(50/60Hz) 3A/m commercial or hospital environment.

IEC 61000-4-8
Note: U, refers to the AC mains voltage before testing.

Table 3:

Electromagnetic Immunity Guidelines and Statements

This device should be used in the specified electromagnetic environment; customers or users must ensure the device operates
within the following electromagnetic environment.

IEC 60601 | Compliance

Test Level Level Electromagnetic Environment - Guidelines

Immunity Test

Conducted 3Vrms
Immunity 150 kHz -
IEC 61000-4-6 80 MHz

Portable and mobile RF communications devices must be used at specified
distances from the device and/or system (including cables). This isolation
distance is calculated based on the transmitter frequency.
The recommended isolation distance formula is:
d=12vP
2vP  80MHz to 800MHz

d=2.3vP 800MHz to 2.5GHz

Radiated Where P is the rated maximum output power of the transmitter, in watts;

Immunity d is the recommended distance, in meters. The electromagnetic field
IEC 61000-4-3 strength of the RF transmitter, obtained through electromagnetic field
measurements a, must be less than the compliance level in each frequency
range. Interference may occur near devices marked with the following
symbols: ))

(te)
G

Note 1: For frequencies of 80 MHz to 800 MHz, use the formula for higher frequencies.
Note 2: The above guidelines do not apply to all situations, as the structure of materials, objects, and people can absorb and
reflect electromagnetic waves, affecting electromagnetic propagation.

a. The field strength of radio (cellular and wireless) base stations, ground mobile radio receiving devices, antenna receiving
devices, FM and AM radio broadcasts, and television broadcasts cannot be precisely estimated using purely theoretical
methods. To assess the electromagnetic environment generated by fixed RF transmitters, electromagnetic field measure-
ment methods should be considered. If the measured field strength in the operating environment of this device exceeds the
specified RF level, the device's normal operation must be observed. If anomalies are found, appropriate measures must be
taken, such as repositioning the device or moving it to another environment.

b. In the frequency range of 150 kHz to 80 MHz, the field strength should be less than 3 V/m.

Table 4:

Recommended Distances to Maintain Between This Device and Portable/Mobile RF Communications Devices

This device can be used in an electromagnetic environment where RF interference is controlled. To avoid electromagnetic
interference, customers or users should maintain the minimum recommended distance between this device and portable/
mobile RF communications devices. The following recommended distances are calculated based on the maximum output
power of the communication devices.

Minimum Isolation Distance (m)

Transmitter Maximum
Output Power (W) 150 kHz - 2 MHz 80 MHz - 800 MHz 800 MHz - 2.5 GHz
d=12vP d=12vP d=2.3vP

0.01

012

012

023

01

0.38

0.38

0.73

1

12

12

23

10

338

38

7.3

100

12

12

23

If the rated maximum output power of the transmitter is not included in the values provided above, the isolation distance can

be estimated using the equations in the corresponding column. In the equation, P is the rated maximum output power provid-

ed by the transmitter manufacturer, in watts.

Note 1: For frequencies of 80 MHz and 800 MHz, use the formula for higher frequencies.

Note 2: The above guidelines do not apply to all situations, as the structure of materials, objects, and people can absorb and
reflect electromagnetic waves, affecting electromagnetic propagation.

Appendix E: Warranty Statement

e Ulike grants a 2-year limited warranty from the date of purchase for new devices bought from Ulike
or its authorised retailers in the EU, for personal (non-commercial) use. This warranty covers defects
in materials or workmanship under normal use.

During the warranty period, Ulike will—at its discretion—repair or replace the defective product

free of charge using new or refurbished equivalent parts. Repaired or replaced products are

covered for the remainder of the original 2-year term.

To claim service, you must provide valid proof of purchase (e.g., invoice or receipt). Warranty service

is only available for products purchased through authorised channels in their original condition.

This warranty does not cover:

a) Damage from accidents, misuse, neglect, unauthorised repairs, or use with non-original
accessories;

b) Cosmetic wear (scratches, dents);

c) Products used commercially, obtained from unauthorised sellers, or without proof of purchase;

d) Damage caused by force majeure (e.g., fire, flood).

Ulike's total liability under this warranty shall not exceed the purchase price paid. For warranty

claims, contact our after-sales team .

For full details, visit [https://eu.ulike.com/].

MAGYAR

K&sz6njlk, hogy a Ulike készliléket valasztotta.

A 2013-ban alapitott Ulike elkotelezett az otthoni IPL szértelenit6é
készlilékek fejlesztése irant.

Ugy gondoljuk, hogy a szértelenitésnek biztonsagos,
z6kkenémentes és szinte fajdalommentes éiménynek kell lennie.

Ezt a készliléket ugy tervezték, hogy az a szértelenitési megoldas
legyen, amit keresett.

Terméknév: HUité hatasu IPL szdrtelenitd készulék
Termékmodell: UI20S WH, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S
RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Szoftververzio: V1.0
A hasznalati utasitas kiadasanak datuma: 2026. 04. 23.

A hasznalati utasitas verzigja: V1.4
Dokumentum szam: SYL-CE-UI20S-IFU-001

Gyartasi datum: Lasd a készuléken taldlhatd cimkét

Ha segitségre van sziksége, vagy barmilyen kérdése van,
forduljon hozzank bizalommal e-mailben, vagy a webhelytinkén
talélhatd csevegési funkcion keresztill. Orémmel segitiink!

DE: de.support@ulikeglobal.com
FR: fr.support@ulikeglobal.com
EU : eu.support@ulikeglobal.com
https://eu.ulike.com

Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.

810, 1. éptlet, Xunmei Tudomanyos és Technoldgiai Plaza, Keyuan ut 8.
szam, Science Park kézdsség, Yuehai alkertlet, Nanshan kerdlet,
Shenzhen 518000, Guangdong, Kina

m m Kingsmead Service B.V.
Cim: Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Hollandia

A készulék haszndlata elétt figyelmesen olvassa el a hasznalati utasitast,
beleértve az 6sszes ellenjavallatot, figyelmeztetést és biztonsagi
informacidt, és érizze meg késébbi felhasznalas céljabdl. A hasznalati

utasitasban taldlhat¢ illusztraciok csak illusztraciok. 4

Szerzdi jogok és védjegyek
A Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. irdsbeli hozzajarulasa nélkul
semmilyen szervezet vagy maganszemély nem jogosult a jelen haszndlati utasitas
tartalmanak egészében vagy részben torténd kivonatoldsara, reprodukalasara,
illetve barmilyen formaban torténé terjesztésére.
A Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. fenntartja a jogot, hogy a jelen
hasznalati utasitasban talalhaté informaciokat barmikor, elézetes értesités és
felelésségvallalas nélkidl médositsa.




Felhasznaléi felel6sségek

Az egészségre és a kdrnyezetre jelentett kockdzatok minimalizélasa, valamint az anyagok
Ujrahasznosithatosaganak biztositéasa érdekében ezt a terméket a helyi kdrnyezetvédelmi
eléirasoknak megfeleléen, az elektromos és elektronikus hulladékok elkulonitett

A készulék atvételekor a felhasznaldknak elészor ellenériznitik kell, hogy a készllék és tartozékai
hidnytalanok és j6 allapotban vannak-e. Ha a csomagolas a felbontas elétt sérilt, vagy ha a
készlléken a kicsomagolas utan taldl sérilést, azonnal vegye fel a kapcsolatot a helyi irodaval vagy
a kereskeddvel.

Gondoskodjon a készulék megfeleld telepitésérdl €és hasznalatardl a hasznalati utasitasban
leirtaknak megfeleléen.

A készllék hasznalata elétt ne hasznaljon semmilyen bérapold terméket.

Barmilyen meghibasodas esetén azonnal hagyja abba a készUlék hasznalatat.

A készulékkel kapcsolatos minden sulyos incidenst jelenteni kell a gyartdnak és a felhasznald
és/vagy a beteg tartdzkodasi helye szerinti tagéllam illetékes hatdésaganak.

Javitas €s csere esetén vegye fel a kapcsolatot az értékesités utani szolgaltatasi részleggel.

A készuléken semmilyen valtoztatdas nem engedélyezett a beleegyezéstink nélkul.

Afelhasznalok teljes felelésséget vallalnak minden javitasi hibaért, nem megfelelé karbantartasért
vagy az eszkdz karosoddsaért, amely a nem rendeltetésszerl hasznalatbdl vagy a ULIKE altal nem
engedélyezett személyzet altal végzett javitasokbdl ered.

Ez az eszkdz otthoni dpolasi kdrnyezetben vald hasznélatra készult, fuggetlenul attél, hogy
tapasztalatlan kezel6k vagy képzett egészségugyi szemeélyzet hasznaljak.

Figyelmesen olvassa el a hasznalati utasitast, és 6érizze meg késdbbi felhasznalas céljabol.

Nyilatkozat

Ez a hasznalati utasitas részletes informaciokat nyujt a készulék hasznalatardl, funkcidirdl és
mUkodésérdl. A készulék haszndlata elétt olvassa el €s értse meg teljes mértékben ezt a hasznalati
utasitast a helyes haszndlat, valamint a betegek és a kezeldk biztonsaga érdekében.

Ez a hasznalati utasitas a teljesen konfiguralt készuléket irja le, ezért eléfordulhat, hogy bizonyos
tartalmak nem vonatkoznak a megvasarolt eszkdzre. Ha barmilyen kérdése van, forduljon hozzank
bizalommal.

A hasznalati utasitasban talalhatd illusztraciok csak illusztraciok.

Artalmatlanitas

X

gyUjtéhelyén kell artalmatlanitani.

1. fejezet: Biztonsagi informaciok

H 1.1 0Ovintézkedések, figyelmeztetések és tippek

Akészuléket egyetlen felhasznald dltali hasznalatra tervezték.

NE haszndlja a készuléket, ha sérilt, példaul a burkolat megrepedt, a belsd vezetékek lathato, a zafir
kezelbablak repedt vagy torott stb. KerUlje a belsd alkatrészek megérintését az aramités elkerulése
érdekében.

NE helyezzen semmilyen targyat a készllékbe, és NE helyezze a készlléket gondatlanul.

Ha a szdrszal hosszabb mint 1 mm, ajanlott el¢szor leborotvalni. A bdr felszinén 1évé hosszu
szdrszalak elnyelhetik a hét, ami b&rpirt okozhat, az égett szérszalak pedig a kezeléablakra
froccsenhetnek, kellemetlen szagot keltve, ami befolyasolhatja a készulékkel valé hasznalat
élményét.

Gy6z8djon meg arrdl, hogy a kezelt tertlet bére szaraz és tiszta, mivel ez befolyasolja a készulék
hatékonysagat. A nem megfeleld tisztasag a készllék meghibasoddsat vagy varatlan
fénykibocsatasat okozhatja.

Ez a készUulék nem alkalmas csodkkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességu, illetve
tapasztalatlan és tudas nélkuli személyek szamara, kivéve, ha felligyelik &ket, vagy eligazitast kaptak
a hasznalatardl a tliz- vagy égési sérulésveszély elkerllése érdekében.

NE hasznaljon dezodort kdzvetlenll a honalj kezelése utan.

Rendszeresen tisztitsa meg a kezeldablakot az idegen anyagoktdl €s szennyezddésektdl, hogy
megeldzze a készllék meghibasodasat vagy karosodasat.

NE haszndlja, ha a szellézdnyilasok el vannak takarva, mert ez a készulék meghibasodasahoz vagy
tlzet okozhat.

NE iranyitsa a fényt ruhdzatra, hajra vagy mas targyakra, hogy elkerulje az elszenesedést,
elszinez6dést vagy karosodast.

NE hasznalja hazi kedvenceken a sérulések elkertilése érdekében.

Akdrosodas elkertlése érdekében a készuléket biztonsagos helyen, hazi kedvencek és rovarok eldl
elzarva tarolja.

Minden hasznélat utan tisztitsa meg a készUléket a szér- és bédrmaradvanyoktol a megfeleld
mukodés biztositasa és a késébbi hasznalat soran bekovetkezé bérsérilések elkerllése érdekében.
Allitsa be az energiaintenzitast a bérallapotdnak megfeleléen — elsé hasznalatkor a legalacsonyabb
energiafokozattal kezdje.

Ha a hasznalatot kovetéen a bér enyhén melegnek vagy pirosnak érzédik, ez normalis, a
kellemetlen érzés enyhitésére aktivalhatja a jeges hutés funkciot.

Akészlléket onalldan vagy segitséggel is hasznalhatja — ha hatszdrtelenitést kell végeznie, ajanlott,
hogy valaki segitsen, mivel az egyedul végzett eljaras kockézatokkal jarhat.

Gydz8djon meg arrdl, hogy a bdr tiszta, szaraz €s olajos maradvanyoktél mentes.

Ha a kornyezet és a készulék kozott 20 °C-ndl nagyobb hémérséklet-kulonbség van (hideg
koérnyezetbdl meleg kdrnyezetbe vagy forditva), kapcsolja ki a készuléket, és hagyja allni kérdlbeltl 2
oran at, mieldtt Ujra hasznalna.

NE haszndlja gyulékony vagy robbandsveszélyes anyagok (beleértve az aeroszolokat, benzinkutakat
stb.) kozelében a tliz- és dramUtésveszély elkerllése érdekében.

A készulék Uzemi hdémérséklete 5 és 30 °C kdzott van, a hasznalat el6tt ellendrizze a
szobahémérsékletet.

NE tegye ki a kezelt terlleteket a kezelés utan legalabb 48 éran at napfénynek. A bére kiléndsen
érzékeny lehet, igy hajlamosabb lehet a leégésre. Mindig hasznaljon fényvédét (15-6s vagy magasabb
faktorszamu) vagy takarja le a kezelt tertletet megfeleld ruhédzattal, mielétt napfénynek teszi ki.

Ha normal kortlmeények kdzott csak a JéghUtés funkcidt haszndlja,NE tartsa a készuléket 3 percnél
tovabb ugyanazon a helyen kontaktusban a bérével.

NE irdnyitsa a kezeléablakot fekete targyak felé, hogy elkerllje a targyak és a készulék karosodasat.
NE tegye ki a készuléket kdzvetlen napfénynek vagy hosszan tarté UV-fénynek, mivel ez sdlyosan
karosfthatja a készuléket.

Ha a beépitett ventilator nem muikodik (nincs bugd hang) a bekapcsoléas utén, NE haszndlja, mert ez
meghibasodasra utalhat.

Ezt a készuléket csak a hozza mellékelt tapegységgel szabad hasznalni.

Barmilyen jogosulatlan médositas tilos, mivel jelentds kockazatokhoz vezethet.

SzUkség esetén huizza ki a tdpegységet a haldzatbdl, killondsen akkor, ha a készulék nincs haszndlatban.
A készulék biztositékai és egyéb alkatrészei belséek és nem eltavolithatdk, igy nincsenek cserélhetd
alkatrészek — a tapegység eltavolithatd €és nem igényel szakmai karbantartast.

A haszndlathoz nincs szikség szakmai ismeretekre vagy képzésre. A készllék hasznalata el6tt
olvassa el a haszndlati utasitast.

Normal hasznalati kérulmények kozott, ha barmilyen rendellenesség 1€p fel, az adapter csatlakozdja
biztonsagi okokbdl levélaszthatd a hdlézati aramforrasrol.

Az értékesités utani szolgaltatas a hivatalos szervizkdzpontokban érhetd el. Szikség esetén a
GYARTO aramkori rajzokat, alkatrész- és alkatrészlistakat, lefrdsokat és kalibralasi utasitasokat tud
biztositani a SZERVIZSZEMELYZET javitasanak segftése érdekében.

NE haszndlja a készlléket, ha az kellemetlentl forréva valik.

Akezeléablak a készulék alkalmazasi része, helyezze a kezelendd bérfellletre

nyomija finoman, és a készulék fényt fog kibocsatani.

Mieldtt tapasztalatlan kezeldk hasznalnak a készuléket, vegyék fel a kapcsolatot a gyartéval a
telepitéssel, haszndlattal vagy karbantartéssal kapcsolatos informaciokeért.

Ez az eszkdz egy kulonalld adapterrel csatlakoztathatod, amely az eszkdz részét képezi.

Ha a tapegység megsérult, azt a Shenzhen ULIKE Smart Electronics Co., Ltd. vallalatnak vagy egy
hivatalos szervizkdzpontnak kell kicserélnie az aramutés veszélyének elkerllése érdekében.

A készUlék csatlakoztatasa eldtt gyézddjon meg arrdl, hogy a készuléken taldlhato feszultség
megegyezik a helyi haldzati feszultséggel, hogy elkerllje az aramitést vagy a készllék maradandd
karosodasat.

Ha a készUléket arammal ellato fali aljzat hibas, a készulék csatlakozdja tulmelegedhet. A tliz- és
égési sérilések elkertlése érdekében gyézédjon meg arrdl, hogy a készuléket megfeleléen
felszerelt fali aljzathoz csatlakoztatja.

Kertlje a készulék erés Utéseknek valo kitételét, hogy megvédje a kezeldablakot a karosodastdl.
Hasznalat utén, vagy aramkimaradas esetén huzza ki a készuléket a fali aljzatbdl a kdrosodas
elkerulése érdekében.

Amikor a készulék nincs hasznalatban, tegye el és kdsse 6ssze a tadpkabelt. Ez minimalizélja az olyan
kockézatokat, mint a tulzottan hosszu kébel okozta fulladas.

A bekapcsolas elétt tesztelje a készuléket a kézfeje bérén. Allergias reakcié esetén NE haszndlja a
készlléket.

A bekapcsolds utan NE tartsa tul sokaig ugyanazon a bérfellleten, hogy elkerdlje a hosszan tarté
kitettség okozta sértléseket.

A haszndlati utasitasban nem szereplé tartozékokat, levehetd alkatrészeket vagy anyagokat nem
hasznalhatjék jogosulatlan javitdészemélyzetek a készulék karosodasanak elkertlése érdekében.

A kérosodas elkerulése érdekében illetéktelen szervizszemélyzet nem maddosithatja a készuléket
engedély nélkul.

Ha a készuléket legaldbb -10 °C-os hémérsékleten taroltak, hasznalat elétt hagyja kortlbelal fél
napig 20 °C-os kérnyezeti hémérsekletre melegedni.

Maximum 55 °C-os hdmérseékleten torténd tarolds utdn hagyja a készuléket legaldbb 2 dran at
20 °C-os kornyezeti hémeérsékletre valtani, mieldtt hasznalna.

NE csatlakoztassa a készUlék tapcsatlakozéjat nehezen hozzaférhetd helyekre, példaul falak
akadalyozott sarkaba.

Ez a készUlék nem szakemberek dltali személyes hasznalatra készult. Ha barmilyen kétsége merdl
fel azzal kapcsolatban, hogy ez az eszkéz alkalmas-e az On &llapotéra, vagy ha a hasznélat barmely
szakaszaban barmilyen kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a haszndlatat, és forduljon
orvoshoz vagy mas egészséguigyi szakemberhez.

Megjegyzés: A készllékkel kapcsolatos klinikai tapasztalatok alapjan a készulékhez kéthetd

nemkivanatos események dsszesitett aranya ,Gyakran” besoroldst kapott. (A ,Gyakran”
besorolds 10~20% kozotti ardnyt jelent; a ,Nagyon gyakran” 21~34% aranyt; a ,Szinte
mindig” pedig > 34% aranyt.)

Il 1.2 Biztonsagi utasitasok

NE szerelje szét, ne javitsa és ne mddositsa a terméket szakember felligyelete nélkil, mert ez

karosodast, meghibasodast vagy személyi sérulést okozhat.

NE probalja meg aktivalni (villantani) a készuléket a bérén kivil semmilyen mas fellleten.

NE takarja el a készUlék oldalan taldlhato szellézdnyilasokat.

MUkodés kdzben kertlje a nedves torlékenddk vagy ruhak hasznalatat a féegység tisztitasahoz,

mivel a készUlékbe jutd viz kart okozhat.

Az dramutés elkerUlése érdekében haszndlat kdzben ne érintse meg és ne tartsa kézben az

adaptert.

NE hagyja feltigyelet nélkil a készuléket bekapcsolt dllapotban, hogy elkerUlje a tlzet vagy égési

sérlléseket.

Ez a készulék nem ajanlott voros, 8sz, széke vagy nagyon vildgos szérzet esetén, mivel az

|IPL-technoldgia hatéstalan ezek esetében.

NE haszndlja a készuléket a kdvetkezo terlleteken:

- Herék, nemi szervek és mellbimbok.

- Sotétbarna vagy fekete foltok, példdul anyajegyek vagy szemaolcsok.

- Tetovalas vagy tartds smink.

- Bdrbetegségek, példaul pikkelysomor, vitiligo, ekcéma, akne, herpes simplex, aktiv fertézések
vagy sebek altal érintett tertletek.

- Plasztikai mUtéten atesett teruletek.

- Aszem kozelében.

NE engedje, hogy viz folyjon a készulékbe. Mindig tartsa szarazon a készUléket és a hdldzati adaptert.
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NE Iépje tul a jelen hasznélati utasitasban meghatéarozott hasznalati médot. Az egy helyen térténd
hosszan tarté vagy ismételt alkalmazas karosithatja a bért.

NE haszndlja a készuléket furdékad, zuhanyzé, mosdo, Uszomedence vagy mas vizet tartalmazdo
tarold kozelében, illetve nedves kornyezetben, mivel a készuléket nem szabad viznek kitenni.

Aviz és az dram veszélyes kombinacio. Kerllje az aramUtés veszelyét.

Tartsa a készUléket gyermekek és hazi kedvencek elél elzarva.

A készllék nem gyermekek édltali hasznélatra készult. A gyermekeket feltgyelni kell, hogy ne
jatsszanak vele, igy elkerllhetd a tliz vagy égési sérlulések veszélye.

Csatlakoztatas elétt ellendrizze, hogy a készuléken feltlintetett feszlltség megegyezik-e a helyi
halézati feszultséggel, hogy elkerUlje az aramUtés vagy a készllék tartds karosodasanak kockazatat.
Gy6z8djon meg arrdl, hogy a készulék megfeleléen csatlakoztatva van egy fali aljzathoz. A hibas
csatlakozasok a csatlakozo tulmelegedését okozhatjak, ami tlizet vagy égési sériléseket okozhat.
FIGYELEM: A haszndlat utan és aramkimaradas esetén mindig hizza ki a készUléket a fali aljizatbdl a
karosodas elkerullése érdekeében.

Az eszkdz a ,Mentesitett csoport” kockazati besorolas ala tartozik.

Az optimalis teljesitmény fenntartasa érdekében tartsa tavol a készuléket a sz6szoktd| és a portdl.
Hasznalja a készuléket jol megvilagitott kdrnyezetben, hogy minimalisra csdkkentsék a pupilla
taguldsat, és kevesebb fény jusson a szembe.

Megjegyzés: A készllék hasznalata kdzben ne érintse meg a levegékimenetet
vagy a felette 1évé tertletet 10 masodpercnél tovabb. A piros terllet a
levegd kimenetét, a szlrke terulet pedig a levegé bemenetét jeldli. Ezek a
részek felforrosodhatnak, ami bérproblémakat okozhat. Emellett a
levegbkimenet eltakarasa ronthatja a hdelvezetést és leroviditheti a
készulek élettartamat.

Il Szemvédelem

e Asérllések elkertlése érdekében NE hasznélja ezt a készlléket a szem kérnyékén. Bar a
véddszemiveg segithet megvédeni a felhasznaldkat a normal mdkoddeés soran, eléfordulhat, hogy
nem blokkolja teliesen az irisz melaninja altali energiaelnyelést, ha a készuléket a szem kdzelében
hasznaljak. Haszndlat el6tt viseljen védészemUveget. Bar a fény kdzvetlentl nem hat a szemre, a
nagyfrekvencias villanasi fény befolyasolhatja a latasat.

A készllék intenziv fényimpulzusokat bocsat ki a kezelés soran, és a kdzvetlen kitettség karosithatja
aszemet.

NE nézzen kozvetlentl a kezeléablakon vagy a levegékimeneten keresztll, amikor a készulék be van
kapcsolva.

NE prébélja meg a készuléket a szem felé iranyitani.

NE kezelje a szem koruli terUleteket, példaul a szemoldokét vagy a szempillait.

A vaku gomb megnyomasakor ajanlott védészemuveget viselni és elforditani a tekintetet a
készulektél. Ezenkivil a kezelés soran kertlje a levegébemenet szem felé irdnyitaséat. Ez biztositja a
készulék megfeleld érintkezését a kezelendd terllettel, lehetéveé téve a hatékony fényateresztést,
mikdzben védi a szemet a fénytdl.

2. fejezet: Attekintés

H 2.1 Termékleiras

Terméknév: HUté hatdsu IPL szdrtelenité készulék

Modell: UI20S WH, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Termékbevezetés: A h(it6 hatasu IPL szértelenitd készllék egy fényalapu eszkdz, amelyet hosszu tavu
szértelenitésre terveztek otthoni haszndlatra. A nem kivant szérszalak eltéavolitdsara és a
szérndvekedés tartds csokkentésére szolgal. Az idedlis kezelési terlletek kozé tartoznak a hénalj, a
bikinivonal, a karok és a labak stb. A készulék alacsony energiaszintl IPL (Intense Pulsed Light)
technoldgiat hasznal. Az IPL-technoldgia hosszu tavu szdrtelenitési eredményeket ér el, mikdzben
jelentésen kevesebb energiat fogyaszt, mint mas fényalapu szértelenité eszkdzok. A mikodési elv a
szelektiv fototermolizisen alapul, ahol a fény elsésorban a szértliszék melegitésére szolgal, hatékonyan
gatolva a szérndvekedést.

l 2.2 RendeltetésszerU hasznalat

Atermék a nem kivant szérszalak eltavolitasara és a szér Ujboli ndvekedésének tartds csdkkentésére
szolgal.

B 2.3 Javallatok

A készulék nagyobb és kisebb testfellileteken vald hasznalatra szolgal:

1) Nagy terUletek:

Arcfelszin, beleértve az orca tajékat, az orrnyerget, a homlokot, az all tajékat, a jaromcsont tajékat, a
szemkontur és férfiaknal a szakallterulet kivételével; Karok; labak; mellkas; honalj; hattajek; bikinivonal a
nemi szervek kivételével.

2) Kisebb tertletek: Ujjak; felsd ajak, a nyalkahartyak kivételével.

3) A tetovélasokat, anyajegyeket és bérelvaltozasokat ki kell hagyni a fent megjelo6lt javallati
terlletekbdl.

Il 2.4 Rendeltetésszer(i hasznalati kérnyezet
Otthoni haszndlatra tervezve.

Il 2.5 Célfelhasznalé és célkdzdnség

2.5.1Célfelhasznalok
18 év feletti, szakképzettséggel nem rendelkezé, laikus személyek, akik normal olvasasi és szévegértési
képességgel rendelkeznek.

2.5.2 Célkodzdnseég
Fitzpatrick |-V bértipusu felnétt (= 18 éves) paciensek.

2.5.3Hasznélati szabvanyok bér- és szdrtipusok esetén:

Ez a készulék kizardlag Fitzpatrick IV-es bértipuson hasznalhatd. Tekintse meg az aldbbi tablazatot.

o Akészilék hasznalata elstt AZONOSITSA a bértonusét és szérszinét, hogy megallapitsa, a termék
megfelel-e az On szamara.
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Bérténus

Kozepesen Sététbarna Sététebb

Szérszin barna barna

Vildgosbarna

Bsz/sziirke X X

Piros

Vilagosszéke

Vilagosbarna

Lk
Barna /M

0

|
)
Fekete MM v v v v

Sotétbarna

(Megjegyzés: xjelzi, hogy ,nem alkalmazhatd”, mig v jelzi, hogy ,alkalmazhatd”)

MEGJEGYZES:
Vdlassza ki a bor tiréképességének leginkabb megfeleld kezelési Gzemmaddot. Ha nem
jelentkeznek mellékhatasok, fokozatosan térjen at magasabb energiaszintli izemmaddokra.
A bértonusa megvaltozhat példaul a barnulas miatt. A bére sotétebb lehet, mint a kordbbi kezelések
soran. Ezért fontos minden kezelés el6tt ellendrizni a beallitdsokat, €s a kilonb6zé kezelési
terlleteknek megfeleléen mddositani, mivel egyes tertletek sététebbek lehetnek, mint masok.
Az V-6s bértipusu felhasznaldknak dvatosnak kell lennitik, mivel hajlamosabbak a mellékhatasokra.
Ha nem biztos benne, hogy V-6s vagy VI-os bértipusba tartozik, forduljon orvoshoz.

Hl 2.6 Alkalmazasi testtajak

ANt hatasu IPL szértelenitd készuléket ugy tervezték, hogy nagy tertleteken (pl. arc, karok, labak,
mellkas, honalj, hat, bikinivonal) és kisebb teruleteken (pl. ujjak vagy felsé ajak) is hasznalhaté legyen.

Il 2.7 Ellenjavallatok

e Endokrin rendellenességek vagy mas betegségek okozta hirsutizmus.

e Sulyos szisztémas betegségek, példaul sziv-, tidé-, maj- vagy vesemukoddési zavar, fertézések,
vérzési rendellenességek, autoimmun betegségek (pl. szisztémas lupus erythematosus,
csalankittés, HIV-fertézés) vagy cukorbetegség.

Laz vagy 2500/mm? alatti fehérvérsejtszam.

Nyilt sebek, herpesz, a kezelési terlleten fennalld fertézések, véromlenyek vagy egyéb aktiv
bdérbetegségek, példaul pikkelysomor.

Fényérzékenyitd gydgyszerek kdzelmultbeli alkalmazasa, téltéanyagok vagy toxinok kdzelmultbeli
injekcids beadasa, illetve betegség miatti hosszan tartd hormonkezelés.

Lézeres vagy injekcids kezelések, illetve retinoidok hasznélata az elmult 6 honapban.

Véralvadasi zavarok vagy a véralvadast befolyasold, egyidejlileg szedett gydgyszerek.

Visszérrel vagy érrendszeri tagulattal rendelkezd tertletek.

Hegesedési hajlam, keloidok vagy hipertrofias hegek kialakulasara vald hajlam.

Fényérzékenység vagy allergia a kezelés soran hasznalt anyagokkal szemben.

Gyermekvallalast tervezo, varandds vagy szoptatd nék.

A készulék nem haszndlhaté gyermekeken vagy allatokon.

Barnitott béron.

A szem korUl vagy a szem kdzelében. Haszndlja az arccsont alatt.

Tetovalasokon vagy tartds sminken, sététbarna vagy fekete foltokon (példaul nagy szeplékon,
anyajegyeken vagy szemolcsokon), mellbimbdkon, nemi szerveken, végbélnyilas kérul vagy az ajkakon.
e Rosacedra hajlamos teruletek.

e Fajdalmas terlletek.

e Azok aterUletek, ahol késébb esetleg szeretne szdrt ndveszteni. Az eredmények tartdsak.

H 2.8 Szé6védmények/mellékhatasok

Klinikai alkalmazas soran bizonyos szvédmeények és mellékhatasok jelentkezhetnek.

e Enyhe diszkomfortérzet a bdron
Egyes felhasznalok mérsékelt kellemetlenséget érezhetnek hasznalat kozben. Ez a legjobban enyhe
csipd érzésként irhato le a kezelt bérfellleten. A csipd érzés a kezelés alatt vagy utan is eltarthat. A
felhasznalénak alacsonyabb energiaszinten kell haszndlnia a készlléket, és ha ez nem segit, akkor
abba kell hagynia a hasznalatat.
Bérpir
A beteg bére a készllék haszndlata utan kdzvetlendl vagy 24 éran belll kipirosodhat. A bérpir
altaldban 24 éran belll eimulik. Forduljon orvoshoz, ha a bérpir 2-3 napon beltl nem mulik el.
Bérgyulladas/irritacio, viszketd érzés
A készUlék pacienssel érintkezé anyagai bioldgiailag biztonsdgosak, azonban az IPL-kezelés miatt a
pacienseknél bérgyulladas/irritacio, viszketés jelentkezhet. Ez a tinet dltaldban atmeneti.
Pigmentvaltozasok
A készUlék a bér felszinén taldlhato szérszalakat célozza meg, kuldndsen a szértliszékben taldlhatd
pigmentalt sejteket és magat a sz8rtlszét. Ennek ellenére fennall a kornyezd bér atmeneti
hiperpigmentéciojanak (fokozott pigmentdacio vagy barna elszinezddés) vagy hipopigmentacidjanak
(kifehéredés) kockazata. A bérpigmentacio megvaltozasanak kockazata nagyobb a sététebb
bdrténusu vagy erésen barnitott bérd személyeknél. A bér elszinezédése vagy a pigmentéaciojanak
megvaltozasa altaldban atmeneti.




Borpir és duzzanat
Ritka esetekben a kezelt bér nagyon vorodssé és duzzadttd valhat. Ez gyakoribb a test érzékeny
terUletein. A bdrpir és a duzzanat 2-7 napon bell elmulik, és gyakori jeges borogatassal kell kezelni.
A gyengéd tisztitas elfogadhatd, napfénynek azonban nem szabad kitenni
Holyagok vagy égési sérilések, bdrsebek
Ez igazan szokatlannak szamit, de a kezelést kdvetéen hdlyagok, égési sérulések vagy sebek
jelentkezhetnek a béron. Ezek gydgyuldsa néhany hetet is igénybe vehet, és nagyon ritka esetekben
lathatd heget hagyhatnak maguk utan.
Folliculitis
Jellemzdje a szértlszék gyulladdsa, amely aprd vords papuldk vagy pusztuldk formajaban
jelentkezik, néha enyhe fajdalommal, viszketéssel vagy érzékenységgel, és jellemzdéen néhany
napon belll spontan elmulik.
Porkdsoddés / varasodas
Leginkabb a tul magas energiaszinttel vagy enyhe helyi hdkdrosodassal hozhato dsszefliggésbe,
ami a bor felszinén kialakuld szaraz kéregként jelentkezik lokalizalt héirritacioé vagy kisebb
hamsérulés miatt, és dltaldban beavatkozas nélkil meggydgyul, ha az érintett tertletet tisztan
tartjak, és nem érik kulsé behatésok.
Papulak
Ezek apro, kiemelkedd, szilard bérelvaltozasok, amelyek enyhe, lokalizalt gyulladassal vagy
irritdcioval jarnak. Altaldban atmenetiek és kezelés nélkul elmuinak.
Lehetséges szemészeti mellékhatasok
Még véddszemiveg hasznalata esetén is kockdzatot jelenthet a kdzvetett szembe jutés. A
lehetséges mellékhatasok tobbek kdzott a kdvetkezok:
Fotofébia (fényérzékenység): Fokozott fényérzékenység, amely kellemetlen érzést vagy féjdalmat
okoz normal fényviszonyok kozott.
Szemirritacié vagy kellemetlen érzés: beleértve az égé érzést, a szemszarazsagot vagy az
idegentest-érzést a szemben.
Kotéhartya-irritacio vagy kotéhartya-gyulladas: A kétéhartya vorossége és gyulladdsa fény
hatdsara.

Ha a felhasznalé nem visel véddszemUveget, vagy véletlenll kozvetlen fény éri a szemet, a lehetséges
mellékhatasok kozeé tartoznak a kovetkezok:
- Szaruhartya-sérulés (pl. keratitisz vagy szaruhartya-égés): A szaruhartya hamjanak karosodasa,
ami fajdalmat, kdnnyezést és homalyos latast okozhat.
Retinasérulés (fototermikus vagy fotokémiai karosodas): Bar ritka, a nagy intenzitasu vagy
kozvetlen kitettség retinakarosoddst okozhat, ami latdszavarokhoz vagy maradandé
lataskarosodashoz vezethet.
- Atmeneti lataszavarok: Mint példaul homalyos latas, utdképek vagy foltok (szkotdmak)
megjelenése a latétérben.
- Aszemhéj megégése vagy szemkornyeki szévetkarosodas: Kulondsen akkor, ha a készuléket tul
kodzel hasznaljak a szemkornyékhez.

I 2.9 Termékfelépités és alkatrészek

(1) Alkatrészek: F6 egység, tapegység, borotva és véddészemuveg. A fé egység fényforrast, szlrét,
vezérlbgombokat, hitdrendszert, kezeldablakot és jelzéfényeket tartalmaz.
(2) Az egyes modellek alkatrészdiagramija:

i
Y

Tapkabel

® Adapter Borotva @ Védbszemulveg

— @Bdrérzekeld

L]

®Kezelési ablak ®Tapellatas bemeneti felllete

@USHR Uzemmoad jelzéfénye

- ®Szintjelz6 fény

®Magas Uzemmad jelzéfénye
j@Norma’l Uzemmad jelzéfénye

®Gyors Uzemmdd jelzéfénye
®AutoGlide Uzemmad jelzéfénye

— @JéghUtésjelz6 fény

— ®Borérintésjelzd fény
— ®@Villanas gomb

® USHR tizemmdd gomb

® Bekapcsologomb/Uzemmaédvaltd
gomb

Hasznalati utasitas a SkinSensor* hasznalatahoz:

1. A beépitett SkinSensor érzékeli a bérténust, és a kompatibilis tizemmddokban automatikusan
bedllitja az intenzitast.

2. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a készulék teljes mértékben érintkezik a bérével. Megfelelé pozicidban a
boérérintésjelzé fehérre valt. Ha nem, akkor pirosra valt, és a készulék nem villog.

3. Ha a SkinSensor sététebb bértdnust érzékel, mint az V-0s tipus, a késztlék nem fog villogni.

4. Mind a négy Uzemmad a SkinSensort hasznélja a bértonus érzékelésére. Az automatikus
teljesitményszabdlyozas azonban csak normal tzemmadban (6 intenzitédsi szint) és magas
Uzemmadban (10 intenzitasi szint) térténik

3. fejezet: Terméktelepitési és hasznalati utmutato

H 3.1Megeléz6 ellenérzés

1) Kicsomagolds uténi ellenérzés: Vegye ki a f6 egységet és a tartozékokat a csomagolasbal,
ellendrizze a tartozékok listajat, és érizze meg a csomagoldanyagokat késdbbi szallitas vagy
felhasznalas céljabdl.

2) Gy6z6djon meg a fé egység és a tartozékok épségérdl, ellendrizze, hogy nincsenek-e rajtuk
mechanikai sértlések. Ha sérulés jeleit észleli, NE hasznélja a készUléket, és vegye fel a kapcsolatot
a forgalmazoval vagy az értékesités utani szolgaltatassal.

3) Ha hasznélat kdzben a fény intenzitasa hirtelen megné, azonnal kapcsolja ki a készUléket, és javitas
céljabol vegye fel a kapcsolatot a gyartdval vagy a helyi forgalmazaéval.

4) Hasznélat el6tt feltétlentl viseljen védészemUveget. Az IPL-készUlék hosszan tartd hasznélata ezek
nélkul karosithatja a latasat.

l 3.2 Hasznalat el6tti el6készités

1) A hasznélati utasitasban taldlhatd bértonustéblazat alapjan allapitsa meg, hogy a bérténusa
megfelelé-e ehhez a készulékhez (a tdbldzatot lasd a 2. fejezetben).

Megjegyzés: Ha ez az elsé alkalom, hogy lebarnult, vagy nemrégiben barnult le, végezzen bérprobat

minden kezelendé terlleten.

Abdrproba elvégzésének menete:

e Vdlasszon egy terlletet a kezelési hely kbzelében (kerUlje az érzékeny pontokat, mint példaul a boka
vagy a csontos teruletek).
Allitsa a készuléket Gyors Uzemmaddba, tartsa fuggdélegesen a béréhez a szoros érintkezés
érdekében, majd nyomja meg a Villanas gombot, miutan a jelzéfény villogni kezd.
Csusztassa a készlléket a kovetkezd kezelési terlletre, mikdzben fenntartja az érintkezést.
Fokozatosan névelje a szintet, villanjon egyszer, majd Iépjen a kovetkezé terlletre. A bérproba utan
varjon 2 6rat a bér dllapotanak ellendrzésére.

e Ha nincsenek rendellenességek (bérpir, hdlyagok), biztonsagosan hasznélhatja a készuléket.

2) AkészUlék haszndlata el6tt a mellékelt borotvaval tavolitsa el az dsszes lathatd szérszalat a borrdl.
Gy6z8djon meg arrdl, hogy nem maradt szér a bér felszine felett, mert ez kellemetlenséget okozhat
a kezelés soran. Tavolitson el minden kozmetikumot, testapoldt és krémet a kezelni kivant tertletrdl.
Tisztitsa meg a kezelendé terUletet, majd tordlje szarazra. Gyézédjon meg arrdl, hogy nincsenek
vagasok vagy egyéb rendellenességek.

Megjegyzés: A szértelenités eldtt tisztitsa meg a hdnaljat a dezodoroktdl, parfumoktdl vagy krémektdl,
és gy6z8djon meg arrdl, hogy a bdr jo dllapotban van és szaraz. Ellendrizze, hogy nincs-e
hajszal, vatta, por vagy szennyezédés a kezeldablakon; haszndlat elétt szUkség szerint
tisztitsa meg a hasznalati utasitdsnak megfeleléen.

Figyelmeztetés: A viz és az elektromossag veszélyes kombindcié! Kerllje az aramutés veszélyét. NE

hasznélja a készuléket nedves kérnyezetben (pl. flrdészobaban, zuhanyzok vagy
medenceék kozelében). NE engedije, hogy viz kertljon az elektromos alkatrészekbe.

3) Bérproba

Az elsé kezelés el6tt JAVASOLJUK a bdrreakciok tesztelését.

1. Vélassza ki a kezelni kivant testrészt.

2. Csatlakoztassa az adaptert a készUlékhez, majd a tapkabelt, végul pedig csatlakoztassa a tapkabelt
a fali aljzatba. Nyomja meg a Bekapcsold-/Uzemmadkapcsold gombot a bekapcsolashoz. Nyomja a
zafir kezeldablakot erésen az egyik tesztfelllethez, amig a Bérérintés jelzéfény kigyullad, majd
villantson egyszer. Soha ne villantson kétszer ugyanazon a ponton.

3. Atesztelés utan varjon 2 érat, hogy megbizonyosodjon arrdl, hogy bére alkalmas a kezelésre, és
nincs-e mellékhatas a fényenergidra. Ha 2 dra elteltével nem jelentkezik bérreakcio, és a tesztelés
soran nem érzett intenziv hét, akkor a hasznalt magasabb kezelési lzemmadd megfeleld a bérének.

4. Folytathatja a kdvetkez6 energiaszint tesztelését, amig meg nem taldlja a kivant bérfeltlethez
elfogadhatd maximalis szintet.
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Il 3.3 Haszndlati lépések

1) Csatlakoztassa a tapkabelt, a halozati adaptert és az eszkozt az dbra szerint.

2) Csatlakoztassa a tapkabel masik végét egy elektromos aljzathoz, csatlakoztassa a tapkabelt az
aramforrashoz. (Megjegyzés: Ez egy csatlakoztathatd eszkoz, a kezelés alatt mindig tartsa
csatlakoztatva a tapellatashoz. Kilénben nem fog mukodni.)

3) Akezelés megkezdése elétt vegye fel a védészemiveget.

4) A készulék bekapcsolasahoz nyomja meg réviden a készulék oldalan talalhatd Bekapcsold/
Uzemmodvaltd gombot. Az alapértelmezett mod a Gyors Uzemmad, és a hiitési funkcio a teljes
folyamat alatt aktiv, igy a megfeleld jelzéfények vildgitanak, amikor a készulék be van kapcsolva.

Megjegyzés: A htitési funkcio a jobb szértelenitési éimény érdekében készult, de maga a funkcié nem

rendelkezik terapias hatassal.

5) A készllék négy tzemmaoddal
USHR dzemméd rendelkezik. Bekapcsolt llapot-
ban nyomja meg réviden a
bekapcsolégombot/tizemmaod-
gombot a kivant szértelenitési
Uzemmodra valtashoz. Az lizem-
maodok a kdvetkezé sorrendben
véltakoznak: Gyors Uzemmaod >
Normal tzemmod » Magas
Uzemmod - Normal tzemmaod
- Gyors Uzemmdd. Nyomja meg
az USHR Mode gombot az USHR
mad be-/kikapcsolasahoz.

Gyors iizemméd  Normal izemmod — Magas iizemmod

Hasznaélati utasitas: A hasznalat megkezdésekor elészor a GYORS tizemmadot probalja ki a bérén.
Miutdn megerdsitette, hogy a besugarzott tertleten nincsenek rendellenességek, magabiztosan
hasznalhatja a terméket. A hasznélat sorrendje: Gyors - Normal - Magas - USHR. Az USHR Uzemmaod
magas energiaszintje miatt,

kérjuk, el6szor hasznalja a harom alapveté kezelési médot, majd miutan bére megtanulta tolerdini a
kezelést, valassza az USHR mddot a szdrtelenitéshez.

Utasitasok az USHR izemmaddhoz*

USHR tizemmaéd*: Ulike erés szértelenité tzemmaod

Ajanlott kezelési terulet: Honalj és bikinivonal (durva szérzett terulet)

Ajanlott villanasok az egyes kezelési tertleteken: 2-3 alkalom

Megjegyzés: USHR tzemmaodd* (* Tobb IPL-impulzussal torténd hégyujtési lzemmaod. Ez a technoldgia
IPL-alapu, nem pedig lézeres. )

Hosszu
Lenyomas

6) Helyezze a zafir kezeldablakot fuggdlegesen a kezelendd bdrre,  7) A kezelés befejezése utan
és a bérérintésjelzd fehér fénnyel fog vilagitani, jelezve, hogy az tartsa lenyomva a bekapc-
ablak teljesen érintkezik a bérrel. Nyomja meg a Villanas gombot sold/maodvalaszté gombot 1,2
a szértelenités megkezdéséhez. Ha a pirosan vilagito jelzéfény masodpercig a kikapcsolas
nem vilagit, az azt jelenti, hogy a zafir kezeléablak nincs teljesen elinditasahoz. A jelzéfény

érintkezve a borrel, és a készllék nem bocsat ki fényimpulzust. kialvasa azt jelzi, hogy a

Megjegyzés: Ha a piros fény vilagit, az a kezeléablak és a bér kdzétti késztlék leall. Ne huizza ki

elégtelen érintkezést jelzi, &s a készilék nem bocsét ki fényimpulzust. k(?zvetlgnul a k§SZU|éket a fali
aljzatbdl anélkul, hogy elébb

kikapcsolna.

Megjegyzés: A készUlék ventilatorsebesség-érzékelé modullal rendelkezik, amely érzékeli a
ventilatorsebességet. Amikor a ventilatorsebesség a névleges sebesség 70%-a ala esik,
a készulék automatikusan kikapcsol, hogy elkertilje a helyi magas hémeérsékletet, ami
égési sérllésekhez vezethet.

Il 3.4 Lejatszasi izemmédok

Hosszu
Lenyomas

Megjegyzés: Az AutoGlide és a Manudlis Uzemmadd kdzotti egyetlen kildnbség az, hogy az AutoGlide
Uzemmodban a készulék automatikusan fényimpulzusokat bocsat ki bizonyos
idékozonként, manualis beavatkozas nélkul, mig Manuaélis Gzemmaddban a
felhaszndldnak manualisan kell megnyomnia a Villanas gombot.

AutoGlide tzemmod (nagy tertiletekhez,
példaul kar, lab):

Nyomja meg hosszan a Villanas gombot 1vagy
2 masodpercig az AutoGlide tzemmad
aktivalasédhoz, ekkor az AutoGlide tzemmaod
jelzéfénye kigyullad. Az AutoGlide
Uzemmodba Iépéskor a villanasok bizonyos
idékozonkeént torténnek, ezért tartsa a zafir
kezeldablakot teljesen érintkezve a bérével, és
folyamatosan mozgassa a készuléket.
CsUsztassa kétszer elére-hatra a kezelendd
terlleten az egyenletes lefedettség biztositasa
és a kihagyott tertletek elkertlése érdekében.
Az AutoGlide Uzemmaodbdl vald kilépéshez és
amanualis modba vald visszatéréshez nyomja
meg és tartsa lenyomva a Villanas gombot 1
vagy 2 masodpercig.

Manualis Gzemmdéd (kis terlletekre, példaul
ajakszérzetre alkalmas):

Helyezze a zafir kezeléablakot a kezelendd
terlletre, és Ugyeljen arra, hogy az teljesen
érintkezzen a bdrrel. Ekkor a bdrérintésjelzd
fénye kigyullad, jelezve, hogy a zafir
kezeldablak teljes mértékben érintkezik a
bdrrel. Réviden nyomja meg a Villanas
gombot a szértelenités megkezdéséhez.
Mozgassa a zafir kezeléablakot a kdvetkezé
terlletre, varja meg, amig a bdérérintésjelzd
fehér fénye kigyullad, majd nyomja meg
ismét a Villanas gombot a fenti muvelet
megismétléséhez ebben a sorrendben.

I 3.5 Javasolt kezelési ciklus
1-4. hét: Hetente haromszor, minden masnap.

Tipp: A villogési
sebességnek megfe-
leléen bedllithatja a
mozgasi sebességet,
hogy a termék egyenle-
tesebben fedje le a
terlletet. A villogasi
frekvencia Gyors Uzem-
modban magasabb,
Magas Uzemmodban
pedig valamivel
alacsonyabb. Tovabba,

minél magasabb az
Uzemmod, annal
lassabb a fényki-
bocsétasi sebesség.

Tipp: Ha a sz6r-
telenités sordn tulzott
héérzetet tapasztal a
bérén, varjon néhany
masodpercet, hogy a
zafir kezeléablak
lehtljon, mielétt ujra
hasznalna a készuléket.

Az 5. héttdl: A kezelési Utemtervet a szdr ndvekedésétdl figgden kéthetente vagy havonta egyszerire

modositsa.

e Tartsa szem el6tt, hogy a kezelési Utemtervet és a médot a szértipusanak megfelelden
testreszabhatja. Vastagabb vagy dusabb szér esetén a tliréshatdrodon belll névelheti az

Uzemmadokat és a gyakorisagot.

Ne feledje, hogy az egyéni szérndvekedés valtozo, és az eredmények személyenként eltéréek

lehetnek.

B 3.6 Akésziilék ismételt hasznalata

A jobb klinikai teljesitmény elérése és a potencidlis kockazatok leheté legnagyobb mértéku
csOkkentése érdekében a betegeknek a kdvetkezd ismételt alkalmazasi moédszereket érdemes

haszndlniuk:
1) A haszndlat gyakorisaga

Kezdeti kezelési szakasz (1-4. hét): Hetente haromszor, minden masodik nap torténd kezeléssel.
Fenntartd kezelési fazis (az 5. héttdl kezdddden): kéthetente vagy havonta egyszer.

2) Kezelési intervallum ugyanazon a terlleten, ismételt hasznalat esetén

Kezelési intervallum: A kezelést minden masodik nap végezze. Ez azt jelenti, hogy két kezelés kdzott
legaldbb 24 éranak kell eltelnie.

Ugyanazon a terlleten egyetlen kezelés soran nem kerulhet sor tobb mint 3, egymast kdvetd
fényimpulzusra.

3) Felhasznélasi korlat (terlletenkénti hasznélatra vonatkozd korlét)

Gyakorisagi korlatozas: legfeljiebb heti 3 alkalommal.

Folyamatos impulzusra vonatkozo korlat: Egyetlen kezelés soran ugyanazon a tertleten nem kerulhet
sor tobb mint 3, egymast kdvetd fényimpulzusra.

4) Kezelési kura

Akezelés két szakaszban ajanlott:

1. szakasz: Kezdeti kezelés (1-4. hét);

2. szakasz: Fenntartd kezelés (az 5. héttdl).

Személyre szabott beallitas: Durva és kemény szérzet esetén a frekvencia/intenzitéas megfeleléen
névelhetd (a hatarérték tullépése nélkul); a lagy/érzékeny izmok fenntartjék az alapfrekvenciat.
Afenntartd terdpidnak olykor a 24. hétig kell tartania.




Il 3.7 Akezelést kévetd bérapolas

Szdrtelenités utan ajanlott testépoldt vagy hideg borogatasos gélt hasznalni a bér apolasara.

Ne Ne hasznaljon alkoholt tartalmazd bdrapold termékeket.

Ne ne tegye ki a kezelt terlleteket a napnak. A kezelés utan varjon legaldbb 48 drét, mielétt a kezelt
bérfellletet kdzvetlen napfénynek tenné ki.

Ne alkohol- vagy savas/Itigos anyagokat tartalmazé bérapolasi termékeket hasznaljon.

4. fejezet: Termékkarbantartas és -apolas

I 4.1Tisztitasi médszerek

Atermék legjobb eredményeinek és élettartamanak biztositésa érdekében minden hasznalat elétt és

utan tisztitsa meg a terméket, hogy elkerUlje a szennyezddések felhalmozodasat.

o Kapcsolja ki a készUléket, huzza ki a csatlakozddugdt, €s hagyja kihdini.

e |ehUlés utan egy szaraz, puha ruhaval térolje le a lathatd port a termék kulsé fellletérdl és az

alkalmazasi teruletrdl;

A lathato por eltavolitdsa utan hasznaljon szdraz, puha, tisztitott vizbe martott ruhat. Csavarja ki a
vizet, majd tisztitsa meg a termeék kilsé fellletét és a felviteli tertletet, amig mar nem lathatd
szennyezddés. Ismételje meg ezt a tisztitasi folyamatot 5-10 alkalommal, 6sszesen 2 percig.
Tisztitas utan egy szdraz, puha ruhaval tavolitsa el a vizet, majd hagyja megszaradni.

Soha ne mossa a terméket és a tartozékokat csap alatt vagy mosogatégépben.

Ne hasznaljon suroldszereket (fogkrém stb.) vagy mard folyadékokat (benzin, motorolaj, aceton stb.)
atermeék tisztitdsahoz.

Megjegyzés: SzUkség esetén hasznaljon szaraz, izopropil-alkohollal megnedvesitett ruhat az
alaposabb tisztitashoz. Tisztitds utan vizudlisan ellendrizze a készulléket, hogy maradt-e
rajta szennyezédés. Ha a készllék lathatdéan nem tiszta, ismételje meg a tisztitasi
lépéseket. Ez a készUlék személyes hasznalatra készult, NE ossza meg masokkal. Ha
tébb embernek kell hasznalnia a készuléket, hasznalat eldtt tisztitsa meg a
kezeléablakot a keresztszennyezédés elkertlése érdekében.

l 4.2 Karbantartasi és tarolasi modszerek

1) Tartsa szarazon az IPL készUléket. Az aramUtés elkerllése érdekében NE meritse a készUléket vagy
annak barmely részét vizbe.

2) A készulék és tartozékainak sértlésének vagy elvesztésének elkerilése érdekében minden
haszndlat utan tarolja azokat a csomagoldsukban, €s elétte Ugyeljen arra, hogy a készulék meg
legyen tisztitva.

3) Ha hosszabb ideig nem hasznalja a készuléket, tarolja szaraz, sétét és hivos helyen, kerllve a
kemény targyakkal valé érintkezést a kdrosodas elkerilése érdekében.

4) NE térolja a készuléket és a tartozékokat hosszu ideig nedves kornyezetben, mert ez hatranyosan
befolyasolhatja a teljesitményt.

B) NE tisztitsa a készuléket haszndlat vagy bekapcsolt dllapot kdzben.

6) Minden haszndlat el6tt ellendrizze a készlléket (beleértve a vezetékeket is) lathatd sérilések
szempontjabdl. Sérilés vagy torés esetén hagyja abba a készulék hasznalatat. Hasznalaton kivul
mindig huzza ki a fali aljzatbdl, hogy elkertlje a fulladas- vagy botlasveszélyt.

Tarolas

- Atérolas el6tt tisztitsa meg a készuléket.

B 4.3 Hibaelharitas

Az aldbbiakban dsszefoglaljuk a készulékkel kapcsolatban leggyakrabban eléforduld problémakat. Ha
a megadott informacidk alapjan nem tudja megoldani a problémat, vegye fel a kapcsolatot a helyi
forgalmazdval vagy az eladéval.

Probléma Lehetséges ok Megoldas

Ha a szdrszin vildgosszéke, 8sz, voros vagy fehér, a
kezelés nem lesz hatékony.

Az eszkoz hatéstalan a bérténus
vagy a szérszin esetében

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a villanasok kozel
vannak egymashoz, és hogy a villanas
hatotévolsaga kozott van némi atfedés.

Kihagyott foltok a kezelés soran

Tul alacsony energiafogyasztasu
Uzemmaodot hasznal

Legkozelebb hasznéljon nagyobb
energiafogyasztasu lzemmadot

A jobb szdrtelenitési eredmények érdekében
kovesse az alabbi kezelési Gtemtervet:

1-4. hét: Hetente haromszor, minden masnap.
Az 5. héttol: A kezelési Gtemtervet a szér
novekedésétdl figgden kéthetente vagy havonta
egyszerire modositsa.

Nem kielégité
szortelenitésihatas | Nem megfelelé hasznélati gyakorisag

A vastagabb sz6rzetl terileteken, példdul a bikinivonalon,
ahdnaljon és a szakallon, tobb idére és ismételt
kezelésekre lehet szlikség a jelentds csokkenés

eléréséhez. Kulonbozé bértipusoknak hosszabb idére
lehet szUkséguk a fényre valo reagalashoz, ezért az
optimalis eredmény elérése érdekében ajanlott a
termeékiinket akdr 5 hénapig folyamatosan hasznalni

Az IPL fényre adott reakcidja a
vartnal lassabban jelentkezik,
vagy az eltavolitani kivant
szérszélak tul vastagok

Akészulék hasznélat
kozben felforrésodik
és parassa valik

Kapcsolja ki a készuléket, és hagyja dlini néhany
percig, mielétt Ujra hasznélna.

Eléfordulhat, hogy ennek oka
ahosszan tarté mikodés

Ajelzéfény L Ellendrizze, hogy a tdpcsatlakozés biztonsagos-e. Sziikség
nem vilagit Nem megfelel6 kapcsolat esetén javitsa meg vagy kildje vissza a késziiléket.

El6fordulhat, hogy a sztré
Szag villands kézben szennyezett, hajszalmaradvanyok
vannak a készlléken

Tisztitsa meg a szlrét és tavolitsa el a szért

Probléma Lehetséges ok Megoldas

Nem indul el

" Ellendrizze, hogy a készllék csatlakoztatva van-e.
megfeleléen

Nincs dram csatlakoztatva

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a zafir kezeléablak
teljesen lefedi a bérét. Amint a bérérintés jelzéfénye
kigyullad, nyomja meg a Villanas gombot.

Eléfordulhat, hogy a zafir
ne kezeldablak nem érintkezik
kifényt teliesen a bérével

Nem bocsat

A kezelés elétt borotvélja le a terlletet. Ennek
elmulasztésa a felszini sz6rzetének megégetéséhez
vezethet, ami kellemetlenséget okozhat.

Akezelt teruleten lévo
szérzet nincs leborotvalva

A kivélasztott kezelési

e Valasszon alacsonyabb intenzitdsu kezelési tzemmddot
Uzemmaod tul erés

Elviselhetetlen

fajdalom
szbrtelenités
kozben Aterilet nem alkalmas
szértelenitésre

NE hasznélja ezt a készUléket a belsd
szeméremajkakon, a hlivelyen, a végbélnyilason, a
mellbimbdkon, a bimbdudvaron vagy a péniszen

A bekapcsolés utan 30 masodperccel ellenérizze, hogy a
zafir kezelbablakban nincs-e vizpara. Ha nincs ilyen, kérjuk,
forduljon az Ulike Ugyfélszolgélatdhoz tovabbi segitségért.

A zafir kezeldablak sérult

A hasznélat utan
a szdrtelenitési
terllet pirosra valt

Az enyhe bérpir normalis és
artalmatlan a szervezetre, és
hamarosan elmulik.

Aloe vera géllel nyugtathatja a bérét, vagy hasznélhatja a zafir
kezelbablak hisité hatésat.

5. fejezet: Tartozékok

Mennyiség

Tartozék neve

1 Védbészemuveg 1

2 Borotva 1

Figyelmeztetés: NE hasznaljon a készulékhez mellékelt tdpegységektdl eltérd tdpegységet, mert ez
karosodast okozhat.

A fliggelék: Miikodési elv

A készulék fénysugarzassal mikodik, hogy terapids hatast érjen el. Egy ravasz nagyfeszultséget
alkalmaz a xenongézra, ami ionizacidt okoz. Miutan egy taroldkondenzatort viszonylag hosszu ideig
toltottek, az nagyon révid idé alatt kistl, ami a xenongéaz lavinaszerU ionizaciojahoz vezet a lampaban.
Ez a folyamat a tarolt energiat nagy intenzitasu fénysugarzasként, azaz fényimpulzusként alakitja at €s
szabaditja fel. A fényimpulzus szelektiven hat a kollagénre, a melaninra, a szértlszdkre, a
hemoglobinra és ezek szarmazékaira, behatolva a bérbe. A héenergiat a pigmentek szelektiven nyelik
ela szovetben anélkll, hogy az energia kdrositana a normal bért, véralvadast és a
pigmentaggregatumok pusztuldsat okozva. Ez a bér mélyén taldlhatd szértliszégyokeret célozza meg,
elpusztitva a szérndvekedési kdzpontot. Hosszu tavu hasznélat esetén hatékonyan eltavolithato a
felesleges szérzet, és meggatolhatd a szérndvekedés.

[l B.1Alkalmazandé szabvanyok

e EN 60601-1/IEC 60601-1 o EN 60601-1-2/IEC 60601-1-2 e EN 60601-1-11/IEC 60601-1-11
e EN 60601-2-57/IEC 60601-2-57 e EN 60601-2-83/IEC 60601-2-83 e EN 62471/IEC 62471:2006
o EN 60601-1-6/IEC 60601-1-6 @ EN 62366-1/IEC 62366-1

Il B.2 Elektromos biztonsagi jellemzdk

Elektromos kislilés szerinti osztalyozas Il. osztalyu eszk6z

Aramités elleni védelmi fokozat szerinti osztalyozas BF-tipus

Folyadékbehatolas elleni védelem szerinti osztalyozas IPXO

Biztonsagi besorolas gyulékony altatégazokkal vagy oxigénnel vagy

dinitrogén-oxiddal kevert gyulékony altatdgézokkal valé hasznalatra Nem mindsiil AP vagy APG tipusu berendezésnek

Uzemmad Nem folyamatos mukodés

Energiaforras Kulsé adapter biztositja

Tapegység 100-240 V AC, 50/60 Hz, 15 A

Bemenet DC 24.0V, 3.75A, 90W

Tépkabel Csatlakozkialakitas

Defibrillacios kisulés hatasa elleni védelem Nem

Jelkimeneti vagy bemeneti részek Nem

Allandé vagy nem allandé telepités Nem allando telepités

Osztélyozas a CISPR11:2016 szerint 1. csoport B osztélyu berendezés




B3KS i Kovetelmények ” .
M B.3Kornyezeti kévetelménye ggelék: Elektromagneses

Relativ paratartalom s .
(nem lecsap6do) Légkdri nyomas Megjegyzés: Az IPL-készilék megfelel az EN 60601-1-2:2015+A2:2021 szabvanynak,
E——— 570 6930 °C kvt ,,Qrvostlechn,ikai yil\amos b(lere,ndgzések -1-2. r<lész: AIt‘aIé,no§ k(évetellmények az a[apveté
fltételek (41°F és 86 °F kozott) 5-80%-0s relativ paratartalom 80 kPa és 106 kPa kozott blztonsagra”es alényeges teljesltmenyre vonatkozdan - K|egeszwto sza’bvany: Elektrome}g neses
zavarok - Kévetelmények és vizsgalatok”. A felhasznaldknak a mellékelt dokumentacioban
Tarolas és -10°C és 55 "Ckozétt 5-90%-0s relativ pératartalom 50 kPa és 106 kPa kozott taldlhat6 elektroméagneses kompatibilitasi informécioknak megfeleléen kell telepitenitik és
szallitas 14 °F és 131 °F kdzott hasznalniuk a készuléket. A hordozhatd és mobil radidfrekvencias kommunikacios eszkozok
Megjegyzés: 1) Nincs korroziv gaz; jol szellézé beltéri kdrnyezet. befolyéslolhatja'k az lPL'k‘.é,szu l,é k, teljesftményét. Hasznéllat kézpeq k__e r,,u”Fi az grés
2) A szdllitasi kévetelmények a megrendelési szerzédés szerint; védeni kell az erés e\ektlromagnesels |nterfergn0|§t, példaul a mobwltelefonokvagy mikrohullamd siiték kozelségét.
{itésektdl, rezgésektd], valamint az esétél és hotdl. ' Az irdnyelveket és a gyartdi nyilatkozatokat lasd a D.2. szakaszban.

o i Figyelmeztetés: Az IPL-készuléket nem szabad mas termeékek kozelében vagy azokkal egymasra
B B.4 Fé teljesitményparaméterek helyezve hasznélni. Ha kdzelség vagy egymasra helyezés szikséges, gyézédjon meg arrdl, hogy
MUszaki adatok a konfiguracio lehetdvé teszi a normal mikodést. A gyarto altal nem eléirt tartozékok vagy

halézati adapterek hasznalata ndvelheti a kibocsatast vagy csdkkentheti a zavartlrést.

Elem Hoémérséklet

Méret (Sz x Ma x Mé) 206.73 mm * 68.68 mm * 54.29 mm (+ 5 mm) .
Nem. Név Kabelhossz (m) Arnyékolt Megjegyzések

Teljesitménybemenet DC 24.0V, 3.75A, 90W | Kimeneti tapkébel 15 méter lgen

Foltméret 39cm?+0.25 :
Il D.1EMC-nyilatkozat

Ez a készulék képes radiofrekvencids energia eléallitasara, felhasznalasara és sugarzasara.
Kimeneti energia 784 - 26.0 J (£20%-on belil) Elektromagneses interferenciat okozhat mas orvosi vagy nem orvosi eszkdzokkel, valamint a
radidkommunikécidval.

Impulzus idétartama 015 ms - 2.5 ms (+ 20%-on beltil) Interferencia észlelése esetén (a megerdsitéshez szikség lehet a készllék be-/kikapcsolasara), a
2.0 J/om? - 6.67 J/om? (£20%-on beldl) keze\o (vagy a fe]hata!mazgtt karbantarto személyzet) a kovetkezd intézkedéseket teheti az
interferencia elharitasa érdekében:

Impulzuskimeneti médok 2/4 impulzus Allitsa be vagy helyezze ét az érintett eszkozt.

Novelje a tavolsagot e készllék és az érintett eszkdz kozott.

Hasznéljon masik aramforrast enhez a készulék esetében.

Elettartam AkészUlék és az adapter élettartama 5 év, a lampa pedig 300 000 villanésra képes. Tovabbi tanacseért forduljon karbantartd meérnékhéz.

Hulldmhossz 550 nm -1200 nm

Energiastirlség

Lejatszasi modok Manudlis tzemmdd, AutoGlide Gzemmaod

Figyelem: A készUlék hasznalata elétt gyézddjon meg arrdl, hogy a jelen hasznalati utasitasban

” ” foglalt 6sszes EMC-kdvetelmény teljesul.
Cc ggelek mbdlumok Figyelem: A felhasznalok felel6sek azért, hogy ez a készUlék és a kdzeli berendezések megfelel-

jenek az EN 60601 szabvanyban meghatarozott altalanos biztonsagi
Il C.1Eszkézszimbdlumok kévetelményekben feltlintetett radidfrekvencias interferenciaparamétereknek.
Figyelem: NE hasznaljon olyan eszkozdket a készllék kozelében, amelyek szandékosan radio-
Magyarézat frekvencias jeleket bocséatanak ki (példaul mobiltelefonokat, radids addvevéket vagy
tavirdnyitasu termékeket), mivel ezek a meghatarozott hatarértékeken tul is megza-
BF tipusu alkalmazasi alkatrész varhatjak annak mukodését. Kapcsolja ki az ilyen eszkdzoket a készllék kdzelében.
A kezeléknek tajékoztatniuk kell a felhasznaldokat vagy a készulék kdzelében tartoz-
kodd mas személyeket ezen kdvetelmények teljes kord betartasarodl.

Figyelem: A gyarté nem vallal felelésséget a nem ajanlott belsé csatlakozékabelek hasznalatabol
vagy a készulék jogosulatlan médositasaibdl eredé interferenciakért.

=3
c

Szimbdlum | Magyarazat

II. osztélyu eszkdz

Figyelmeztetés Kévesse a haszndlati utasitast

Elektromos és elektronikus termékek
artalmatlanitasara vonatkozé irdnyelv.
Akiselejtezett termékeket az eléirdsoknak
megfeleléen kell &rtalmatlanitani.

Az Eurdpai Kézosségben / Eurépai Unidban L ; L.
meghatalmazott képviselét jeldli [l D.2 EMC-iranyelvek és gyartoi nyilatkozatok

Ajéghutéses IPL szdrtelenitd készulék EMC-iranyelveit és gyartoi nyilatkozatait ldsd az 1./2./3./4.
tablazatban.

1. tablazat:

Légkorinyomas-korlatozas Pératartalom-korlatozas

Elektromagneses kibocsatasi irdnyelvek és nyilatkozatok

Csak beltéri hasznalatra 10 éves kornyezetvédelmi jelzés

Ezt a készUléket a megadott elektromagneses kornyezetben kell hasznalni, az tgyfeleknek vagy a felhasznaldknak
gondoskodniuk kell arrél, hogy az eszkdz a kévetkezd elektromdagneses kornyezetben muikodjon.

Rovidzarlatbiztos levélasztd transzformator Tépellatas gomb

Kibocsatasi teszt Megfeleléség Elektromagneses kérnyezet - irdnyelvek

i Ez a készllék csak belsd funkcidinak ellatasa soran hasznal radisfrekvencias
Sorozatszam RF-kibocsatéas CISPR 11 1. csoport energidt, igy alacsony radidfrekvencias kibocsatéast eredményez, amely nem
zavarja a kozeli elektronikus eszkozoket.

Véltakozo dram

Be-/kikapcsolégomb Uzemmadvaltégomb RF-kibocsatas CISPR 11 B osztaly
Harmonikus sugérzas
IEC 61000-3-2

Gyartd Feszultségingadozas és
villédzasi sugarzas Megfeleld
IEC 61000-3-3

Altalanos figyelmeztetd szimbolum

Aosztaly Ez a készulék lakdovezetekben vald hasznalatra és kbzvetlendl a nyilvanos,
alacsony feszultségu elektromos hélézathoz vald csatlakoztatésra alkalmas.

Hasznaljon atlatszatlan védészemuveget

LCcEo 0w fj o

Figyelmeztetés: Fénysugdrzasra
figyelmeztetd szimbdlum IPL-készulékkel
vald haszndlatra: Ne haszndlja a készuléket
kozvetlentl a szemén, mivel az eszkoz altal
kibocsétott intenziv fény stlyos
szemkarosodast okozhat.

A CE jelolés utan allo négyjegyi szam jelzi,
hogy az orvostechnikai eszk6z megfelel az 2. tablazat:
EU orvostechnikai eszkdzokre vonatkozé
rendeletének, és a kijelolt bejelentett Elektromagneses zavarttrési irdnyelvek és nyilatkozatok
szervezet tanuUsitotta.

Ezt a készUléket a megadott elektromégneses kornyezetben kell hasznéini, az Ugyfeleknek vagy a felnasznéléknak
gondoskodniuk kell arrdl, hogy az eszkéz a kévetkezd elektromégneses kérnyezetben muikaédjon.

Egyedi eszkdzazonosité (UDI).

Gyartasi datum Elektromégneses kdrnyezet —
iranyelvek

Immunitasi Teszt IEC 60601 tesztszint Megfeleléségi szint
Ne hasznalja a készuléket furdékadban, Ll
zuhanyozdban vagy barmilyen vizzel teli T Tartsa szarazon N . . . Atalajnak fabdl, betonbdl vagy
tartalyban. Elektrosztatikus +8 kV-os érintkezési +8 kV-o0s érintkezési csempézettnek kell lennie.
kisulés (ESD) kistlés kisulés Szintetikus padiéburkolat esetén a
Az ezzel a szimbslummal jeldlt termékek j— IEC 61000-4-2 +15 kV-os légkistilés +15 kV-os légkistilés relativ paratartalomnak legalabb

RoHS megfelelnek a 2011/65/EU RoHS irdnyelv és az Hémérsékleti hatarérték 30%-nak kell lennie.
(EV) 2015/863 modositas kovetelményeinek.

Elektromos gyors +2 KV-0s tapkabel

tranziens/kitérés +1kV-0s 10 tapkd I
. i + pkabel +2 kV-os tapkabel
Il C.2 Csomagolésszimbdlumok (EFT/B) (hossz >3 m) P A tépellatas mindségének meg kell

IEC 61000-4-4 felelnie a kereskedelmi vagy korhazi

Szimbdélum | Magyarazat Szimbdlum | Magyarazat Tulfesziltség +0,5 kV-os kilénbség +0,5 kV kulénbség, kérnyezetre jellemzonek.
IEC 61000-4-5 +1kV-os kllénbség +1kV kllénbség

I I Eztel az oldallal felfelé Maximalis rakodasi korlat <6%U.(csokkenes >95% U,) | <6% U.(csdkkenes >95% U.) A tapellatas mindségének meg kell
—_ | | Feszlltségesések, 0,5 ciklus; 40% U,(60% 0,5 ciklus, 40% U, (csepp felelnie a kereskedelmi vagy kérhazi
Révid megszakitasok és csokkenés U,) 5 ciklus; 60% U,) 5 ciklus kornyezetre jellemzének. Ha
feszlitségingadozasok | 70% U (30% csokkenés U,) | 70% U (30% csokkenés U,) aramkimaradas esetén is folyamatos
IEC 61000-4-11 25 ciklus 25 ciklus mukodésre van szikség,
<6% U_(csokkenés >95% U,) | <6% U, (csokkenés >95% U,) szlinetmentes tapegység (UPS)
5 masodperc 5 masodperc hasznalatat javasoljuk.

! Torékeny
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Teljesltmenyfrekvepcwa A mégneses térnek meg kell felelnie a
magneses mezé 3A/m

(50/60 Hz) 3A/m kereskedelmi vagy koérhazi kornyezetre
IEC 61000-4-8 jellemzoének.

Megjegyzés: U.a tesztelés elétti valtakozo aramu halozati feszultségre utal.

3.tablazat:

Elektromégneses zavarttrési irdnyelvek és nyilatkozatok

Ezt a készlléket a megadott elektromagneses kornyezetben kell haszndlni, az tigyfeleknek vagy a felhasznéldknak gondoskodniuk
kell arrdl, hogy az eszkdz a kdvetkezd elektromagneses kornyezetben miikodjon.

IEC 60601 | Megfeleléségi

| itasi T
mmunitasi Teszt tesztszint szint

Elektromagneses kdrnyezet - iranyelvek

Vezetett 3 Vrms A hordozhato és mobil radidfrekvencias kommunikacios eszkézoket a

immunitas 160 kHz - 3Vrms készuléktdl és/vagy a rendszertél (beleértve a kdbeleket is) meghatérozott
IEC 61000-4-6 80 MHz tavolsagra kell hasznalni. Ezt az izolacids tavolsagot az ado frekvencidja
alapjan szamitjak ki.
Az ajanlott izolacios tavolsag képlete a kdvetkezé:
d=12vP
d =12vP 80 MHz-t6l 800 MHz-ig

Sugarzott d =2,3vP 800 MHz-t4l 2,5 GHz-ig

immunitas Ahol P az adé névleges maximalis kimend teljesitménye wattban;
IEC 61000-4-3 d az ajanlott tavolsdg méterben. Az RF add elektromagneses
térerésségének, amelyet elektromdagneses térmérésekkel a mérnek,
kisebbnek kell lennie, mint az egyes frekvenciatartoményok megfeleléségi
szintje. Interferencia léphet fel a kdvetkezd szimbodlumokkal jeldlt eszkdzok
kozelében: (((i,))

1. megjegyzés: 80 MHz és 800 MHz kozétti frekvencidk esetén a magasabb frekvencidk képletét kell hasznaini.
2. megjegyzés: A fenti irdnyelvek nem vonatkoznak minden helyzetre, mivel az anyagok, targyak és emberek szerkezete
elnyelheti és visszaverheti az elektromégneses hulldmokat, ami befolyasolja az elektromagneses terjedést.

a. A radid (mobil és vezeték nélkuli) bazisallomasok, a foldi mobil radidvevék, az antenna-vevék, az FM és AM radidadasok,
valamint a televizidadasok téreréssége nem becstlhetd meg pontosan pusztan elméleti modszerekkel. A fix radidfrekvencias
adok altal generalt elektromdagneses kdrnyezet felméréséhez elektromagneses tér mérési moédszereket kell figyelembe
venni. Ha a készulék mukodési kornyezetében mért térerésség meghaladja a megadott radiofrekvencias szintet, akkor a
készulék normal mikodését ellendrizni kell. Ha rendellenességeket taldlnak, megfeleld intézkedéseket kell tenni, példaul a
készuléket at kell helyezni, vagy egy masik kornyezetbe kell helyezni.

b. A150 kHz és 80 MHz kozétti frekvenciatartomanyban a térerésségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie.

4. tablazat:

Ajanlott tavolsagok a készulék és a hordozhatd/mobil radidfrekvencias kommunikécios eszkdzok kozott

Ez az eszkdz olyan elektromagneses kornyezetben hasznélhatd, ahol az RF-interferencia szabdlyozott. Az elektromagneses
interferencia elkertilése érdekében a vasarldknak vagy felhaszndloknak be kell tartaniuk a késziilék és a hordozhaté/mobil
radiofrekvencias kommunikécios eszkdzok kozott ajanlott minimalis tavolsagot. A kdvetkezd ajanlott tavolsagokat a kommu-
nikacios eszk6zok maximalis kimeneti teljesitménye alapjan szamitottuk ki.

Minimalis izol4ciés tavolsag (m)
Adoé maximalis kimeneti

teljesitménye (W) 150 kHz - 2 MHz 80 MHz - 800 MHz 800 MHz - 2.5 GHz
d=12vP d=12vP d=23vP

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

12 12 2.3

38 38 7.3

12 12 23

Ha az add névleges maximadlis kimeneti teljesitménye nem szerepel a fent megadott értékekben, az izolacids tavolsag a

megfeleld oszlopban taldlhatd egyenletek segitségével becsilheté meg. Az egyenletben P az add gyartdja altal megadott

névleges maximalis kimend teljesitmény wattban.

1. megjegyzés: 80 MHz és 800 MHz frekvencidk esetén a magasabb frekvenciak képletét kell hasznalni.

2. megjegyzés: A fenti irdnyelvek nem vonatkoznak minden helyzetre, mivel az anyagok, targyak és emberek szerkezete
elnyelheti és visszaverheti az elektromagneses hulldmokat, ami befolyasolja az elektromégneses terjedést.

tallasi nyilatkozat

Az Ulike a vésarlas datumatodl szamitva 2 év korlatozott garanciat biztosit az Ulike-tél vagy annak

hivatalos, EU-n belUli viszonteladoitdl vasarolt Uj készulékekre, személyes (nem kereskedelmi)

haszndlat céljabdl. Ez a jotallas a rendeltetésszerl haszndlat mellett eléforduld anyag- vagy gyartasi

hibakra vonatkozik.

A jotdllasi idészak alatt az Ulike - sajat beldtasa szerint - ingyenesen megjavitja vagy kicseréli a

hibas terméket Uj vagy felljitott, egyenértékl alkatrészek hasznalataval. A javitott vagy cserélt

termékekre az eredeti 2 éves idészak fennmarado részéig érvényes a garancia.

A szolgdltatés igényléséhez érvényes, vasarlast igazold bizonylatot (pl. szamlat vagy nyugtat) kell

bemutatni. A jotéllasi szervizszolgaltatas csak hivatalos csatornakon keresztul vasarolt, eredeti

allapotu termékek esetében érhetd el.

A jotallas nem terjed ki a kovetkezdkre:

a) Balesetbdl, helytelen hasznalatbdl, hanyagsagbdl, jogosulatlan javitasokbol vagy nem eredeti
tartozékokkal torténd hasznalatbol eredd karok;

b) Esztétikai jellegli elnaszndlodas (karcoldsok, horpadasok);

c) Kereskedelmi célu felhasznaldsra vasarolt, nem engedélyezett eladdktol beszerzett, vagy pedig
vasarlast igazold bizonylat nélkuli termékek;

d) Vis maior (pl. tliz, rviz) ltal okozott karok.

Az Ulike jelen jotéllas keretében fennalld teljes feleléssége nem haladhatja meg a kifizetett vételdrat.

Atelies korti részletekért latogasson el a [https://eu.ulike.com/] webhelyre.

POLSKI

Dziekujemy za wybranie Ulike.

Firma Ulike, zatozona w 2013 roku, specjalizuje sie w
tworzeniu urzagdzen do domowej depilacji metoda IPL.

Wierzymy, ze depilacja powinna by¢ zabiegiem
bezpiecznym, wygodnym i niemal bezbolesnym.

To urzadzenie jest rozwiazaniem w sam raz dla Ciebie.

Nazwa produktu: Urzadzenie do depilacji IPL z funkcjg chtodzenia
Model produktu: UI20S WH, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S
RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Wersja oprogramowania: Wersja 1.0
Data wydania instrukcji obstugi: 23.04.2026
Wersja instrukcji obstugi: Wersja 1.4
Numer dokumentu: SYL-CE-UI20S-IFU-001
Data produkgiji: Zapoznaj sig z etykietg na urzadzeniu

Jesli potrzebujesz pomocy lub masz jakiekolwiek pytania, mozesz
sie z nami skontaktowaé przez e-mail lub korzystajac z funkcji czatu
na naszej stronie internetowej. Jestesmy tutaj, aby pomac!

DE: de.support@ulikeglobal.com
FR: fr.support@ulikeglobal.com
EU : eu.support@ulikeglobal.com
https://eu.ulike.com

Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.

810, budynek 1, Xunmei Science and Technology Plaza, ul. Keyuan 8,
osiedle Science Park, poddzielnica Yuehai, dzielnica Nanshan,
Shenzhen 518000, prowincja Guangdong, Chiny

m m Kingsmead Service BV
Adres: Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Holandia

Przed uzyciem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obstugi,
w tym wszystkie przeciwwskazania, ostrzezenia i informacje dotyczace
bezpieczenstwa. Zachowaj jg do wykorzystania w przysztosci. llustracje

zawarte w niniejszej instrukgcji stuza wytacznie celom pogladowym.

Prawa autorskie i znaki towarowe
Bez pisemnej zgody Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.,

zadna organizacja ani osoba fizyczna nie moze wycinac ani powiela¢ catosci lub

czesci, ani tez rozpowszechniac w jakiejkolwiek formie tresci niniejszego Podrecznika
uzytkownika.

Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich

informacji zawartych w niniejszej Instrukcji obstugi w dowolnym momencie i bez
wczesniejszego powiadomienia oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.




Obowiazki uzytkownika

e Po otrzymaniu urzadzenia uzytkownicy powinni najpierw sprawdzi¢, czy urzadzenie i jego akcesoria
sg kompletne i w dobrym stanie. Jezeli opakowanie okaze si¢ uszkodzone przed otwarciem lub
jezeli urzadzenie okaze sie uszkodzone po rozpakowaniu, prosimy o natychmiastowy kontakt z
lokalnym biurem lub sprzedawca.

Nalezy zapewnic¢ prawidtowg instalacje i uzytkowanie urzadzenia, postepujac zgodnie z
instrukcjami zawartymi w instrukcji.

Przed uzyciem urzadzenia nie nalezy stosowac zadnych produktéw do pielegnacji skory.

W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki nalezy natychmiast zaprzesta¢ uzywania urzadzenia.
Wszelkie powazne incydenty zwiazane z urzadzeniem nalezy zgtasza¢ producentowi oraz
wiasciwym organom w panstwie cztonkowskim, w ktérym znajduje sie uzytkownik i/lub pacjent.

W celu dokonania napraw lub wymiany prosimy o kontakt z naszym dziatem obstugi posprzedazowej.
Bez naszej zgody nie wolno dokonywac zadnych zmian w urzadzeniu.

Uzytkownicy ponosza petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie btedy w naprawie, niewtasciwg
konserwacje lub uszkodzenia urzadzenia wynikajace z niewtasciwego uzytkowania lub napraw
wykonanych przez personel nieupowazniony przez ULIKE.

Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w $rodowisku opieki domowej, niezaleznie od tego,
czy obstuguijg je niedoswiadczeni operatorzy, czy przeszkolony personel medyczny.

Przeczytaj uwaznie instrukcje i zachowaj jg do wykorzystania w przysztosci.

Deklaracja

e Ninigjsza instrukcja obstugi zawiera szczegdtowe informacje na temat uzytkowania, funkcji i obstugi
tego urzadzenia. Przed uzyciem urzagdzenia nalezy uwaznie przeczytac i zrozumieé niniejsza
instrukcje, aby zapewnic¢ prawidtowg obstuge i bezpieczenstwo zaréwno pacjentow, jak i operatordw.

e Niniejsza instrukcja opisuje w petni skonfigurowane urzadzenie, dlatego czesc¢ jej tresci moze nie
dotyczy¢ zakupionego urzadzenia. Jesli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj sie z nami.

e llustracje zawarte w niniejszej instrukcji stuza wytacznie celom pogladowym.

Utytlizacja

Aby zminimalizowaé zagrozenia dla zdrowia i Srodowiska oraz zapewnié¢ mozliwos¢
recyklingu materiatéw, produkt ten nalezy odda¢ do oddzielnego punktu zbidrki odpadow
elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi ochrony

. ) ]
Srodowiska.

Rozdziat 1: Informacje dotyczace bezpieczenstwa

B 1.1 Srodki ostroznosci, ostrzezenia i wskazdwki

o Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku przez jednego uzytkownika.

e NIE WOLNO uzywac urzadzenia, jesli jest uszkodzone, np. ma peknietg obudowe, widoczne
przewody wewnetrzne, peknieta lub uszkodzong gtowice z szafirowym chtodzeniem itp. Unikaj
dotykania jakichkolwiek elementow wewnetrznych, aby uniknac¢ porazenia pradem.

NIE WOLNO wktadad zadnych przedmiotéw do tego urzadzenia, ani odktadac go nieostroznie.
Jezeli masz wtosy dtuzsze niz 1 mm, zaleca sig ich wczesniejsze zgolenie. Dtugie wtoski na
powierzchni skéry moga absorbowac ciepto, powodujac zaczerwienienie, a spalone wtosy moga
rozpryskiwac sie na okienku zabiegowym, wytwarzajgc nieprzyjemny zapach, ktéry moze
negatywnie wptyna¢ na komfort korzystania z urzadzenia.

Nalezy upewnic sie, ze skora w miejscu poddawanym zabiegowi jest sucha i czysta, gdyz ma to
wptyw na skuteczno$c dziatania urzgdzenia. Brak czystosci moze spowodowad nieprawidtowe
dziatanie urzadzenia lub nieoczekiwang emisje $wiatta.

Urzadzenie to nie jest przeznaczone dla oséb o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
lub umystowej, a takze dla osdb nieposiadajgcych odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, chyba
ze znajdujg sie pod nadzorem lub zostaty poinstruowane, jak go uzywac, aby unikna¢ zagrozenia
pozarem lub oparzeniem.

NIE WOLNO stosowac dezodorantéw bezposrednio po depilacji pach.

Regularnie czys¢ okienko zabiegowe z wszelkich obcych substanciji i zanieczyszczen, aby zapobiec
nieprawidtowemu dziataniu lub uszkodzeniu urzadzenia.

NIE WOLNO uzywac, jesli otwory wentylacyjne sg zablokowane, gdyz moze to spowodowac
nieprawidtowe dziatanie urzgdzenia lub pozar.

NIE WOLNO kierowac $wiatta na ubrania, wtosy ani inne przedmioty, aby uniknga¢ ich zweglenia,
odbarwienia lub uszkodzenia.

NIE WOLNO stosowac u zwierzat domowych, aby zapobiec obrazeniom.

Przechowuj urzadzenie w bezpiecznym miejscu, poza zasiegiem zwierzat domowych i owaddw,
aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Po kazdym uzyciu nalezy oczysci¢ urzadzenie z resztek wtoséw lub kosmetykow, aby zapewnic
jego prawidtowe dziatanie i uniknac urazow skory podczas kolejnych zabiegow.

Ustaw intensywnos¢ energii zgodnie ze stanem swojej skory. Przy pierwszym uzyciu zacznij od
najnizszego ustawienia energii.

Jesli po uzyciu skora bedzie lekko ciepta lub zaczerwieniona, jest to normalne. Aby ztagodzi¢
dyskomfort, mozna wiaczy¢ funkcje chtodzenia lodem.

Urzadzenie moze by¢ uzywane samodzielnie lub z pomoca innej osoby. Jesli chcesz depilowad
wtosy na plecach, zaleca sie skorzystanie z pomocy drugiej osoby, poniewaz praca samemu moze
wigzac sie z ryzykiem.

Upewnij sig, ze skdra jest czysta, sucha i nie zawiera ttustych pozostatosci.

Jezeli roznica temperatur miedzy otoczeniem a urzadzeniem wynosi wiecej niz 20°C (przy
przechodzeniu z zimnego do cieptego otoczenia lub odwrotnie), wytacz urzgdzenie i odczekaj
okoto 2 godziny przed ponownym uzyciem.

NIE WOLNO uzywac w poblizu materiatéw tatwopalnych lub wybuchowych (w tym aerozoli, stacji
benzynowych itp.), aby uniknaé ryzyka pozaru lub porazenia pradem.

Temperatura pracy tego urzadzenia wynosi 5-30°C; przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ temperature
pokojowa.
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NIE WOLNO wystawia¢ obszardw poddanych zabiegowi na dziatanie storica przez co najmniej 48
godzin po zabiegu. Twoja skéra moze by¢ szczegdlnie wrazliwa, co sprawia, ze jest bardziej podatna
na oparzenia stoneczne. Zawsze nalezy stosowac krem z filtrem przeciwstonecznym (SPF 15 lub
wyzszy) lub zakrywac leczony obszar odpowiednig odziezg przed wystawieniem go na dziatanie
promieni stonecznych. )
W przypadku korzystania wytacznie z funkcji lce Cooling w normalnych warunkach NIE NALEZY
trzymad urzadzenia w jednym miejscu na skorze dtuzej niz 3 minuty.
NIE WOLNO kierowac okienka zabiegowego w strone czarnych przedmiotéw, aby unikngé uszko-
dzenia przedmiotdéw i urzadzenia.
NIE WOLNO wystawia¢ urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych ani dtugotr-
watego promieniowania ultrafioletowego, poniewaz moze to spowodowac powazne uszkodzenie
urzadzenia.
Jezeli wbudowany wentylator nie dziata (nie stychaé buczenia) po wiaczeniu zasilania, NIE WOLNO
go uzywac, gdyz moze to wskazywac na usterke.
Urzadzenie nalezy uzywac wytacznie z dostarczonym w zestawie zasilaczem.
Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje sg zabronione, poniewaz moga wigzac sie ze znacznym
ryzykiem.
W razie konieczno$ci nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania sieciowego, zwtaszcza gdy nie jest
uzywane.
Bezpieczniki i inne podzespoty tego urzgdzenia sg wewnetrzne i niewymienne, co oznacza, ze nie
ma zadnych wymiennych czesci; zasilacz jest wyjmowany i nie wymaga profesjonalnej konserwaciji.
Do korzystania z produktu nie sg wymagane zadne umiejetnosci zawodowe ani przeszkolenie.
Przed uzyciem urzadzenia nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi.
W normalnych warunkach uzytkowania, jesli wystapig jakiekolwiek nieprawidtowosci, wtyczke
adaptera mozna odtaczy¢ od zasilania sieciowego ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Obstuga posprzedazowa dostepna jest w autoryzowanych punktach serwisowych. W razie
potrzeby PRODUCENT moze dostarczy¢ schematy obwoddw, listy komponentdw i czesci, opisy
oraz instrukcje kalibracji, aby pomdc PERSONELOWI SERWISOWEMU w naprawie.
NIE WOLNO uzywac urzadzenia, jesli stanie sie tak gorace, ze az trudno je dotknagc.
Okienko zabiegowe to czes¢ aplikacyjna urzadzenia; umiesé je na obszarze skory przeznaczonym
do zabiegu, delikatnie doci$nij, a urzadzenie wyemituje swiatto.
Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia przez niedo$wiadczonych operatoréow, powinni
oni skontaktowac sie z producentem w celu uzyskania informacji dotyczgcych instalacji
uzytkowania i konserwacji.
Urzadzenie to przeznaczone jest do podtgczenia za pomocg samodzielnego adaptera, ktory jest
czescig urzadzenia.
Jedli zasilacz jest uszkodzony, nalezy go wymieni¢ w firmie Shenzhen Ulike Smart Electronics Co.,
Ltd. lub w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby uniknac ryzyka porazenia pradem elektrycznym.
Przed podtaczeniem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze napiecie w urzadzeniu jest zgodne z
napieciem w sieci elektrycznej, aby unikna¢ porazenia pradem lub trwatego uszkodzenia urzadzenia.
Jesli gniazdko $cienne zasilajgce urzadzenie jest uszkodzone, wtyczka urzadzenia moze sie
przegrzewac. Aby zapobiec ryzyku pozaru lub oparzen, nalezy upewnié sie, ze urzadzenie jest
podtaczone do prawidtowo zainstalowanego gniazdka $ciennego.
Unikaj narazania urzadzenia na silne uderzenia, aby chroni¢ okienko zabiegowe przed
uszkodzeniem.
Po uzyciu lub w przypadku awarii zasilania nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zasilania, aby uniknaé
uszkodzenia.
Jesli urzadzenie nie jest uzywane, nalezy niezwtocznie schowac i zwigza¢ przewdd zasilajacy.
Minimalizuje to ryzyko uduszenia spowodowanego nadmierng dtugoscia sznura.
Przed wtgczeniem urzadzenia nalezy przetestowac je na skérze na grzbiecie dtoni. Jesli wystgpi
reakcja alergiczna, NIE WOLNO uzywac urzadzenia.
Po wtaczeniu urzadzenia NIE WOLNO trzymac go zbyt dtugo w kontakcie z tym samym obszarem
skory, aby unikngé obrazenr na skutek dtugotrwatej ekspozycii.
Akcesoridw, czgsci wymiennych lub materiatdw, ktdre nie zostaty okreslone w instrukcji obstugi, nie
wolno uzywac osobom nieupowaznionym do wykonywania napraw, aby zapobiec uszkodzeniu urzadzenia.
Nieautoryzowany personel nie powinien dokonywac zadnych modyfikacji urzgdzenia bez
pozwolenia, aby unikng¢ uszkodzen.
Jezeli urzadzenie byto przechowywane w temperaturze minimalnej -10°C, przed uzyciem nalezy
odczekac okoto pdét dnia, az osiggnie temperature otoczenia 20°C.
Po przechowywaniu w temperaturze maksymalnej 55°C, przed uzyciem nalezy odczekac co
najmniej 2 godziny, az urzadzenie osiagnie temperature otoczenia 20°C.
NIE WOLNO podtaczac wtyczki zasilania urzagdzenia do miejsc trudno dostepnych, takich jak
zastoniete narozniki $cian.
Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku osobistego przez osoby nieprofesjonalne. Jesli masz
jakiekolwiek watpliwosci co do przydatnosci tego urzadzenia w Twoim przypadku lub jesli na
jakimkolwiek etapie uzytkowania odczuwasz dyskomfort, natychmiast przerwij korzystanie z niego i
skonsultuj sig z lekarzem lub innym pracownikiem stuzby zdrowia.

Uwaga: Zgodnie z do$wiadczeniem klinicznym w stosowaniu urzadzenia, ogélny wskaznik

wystepowania zdarzen niepozgdanych jest definiowany jako Czesto. (Czesto oznacza to
wskaznik pomiedzy 10%~20%; bardzo czesto 21%~34%; i prawie zawsze >34%).

Il 1.2 Instrukcje bezpieczenstwa

e NIE WOLNO demontowad, naprawiac¢ ani modyfikowac produktu bez nadzoru fachowca, gdyz
moze to spowodowac uszkodzenie, nieprawidtowe dziatanie lub obrazenia ciata.
NIE WOLNO probowac aktywowad ($wiecic) urzadzeniem na innej powierzchni niz skora.
NIE WOLNO zastania¢ otwordw wentylacyjnych po zadnej stronie urzadzenia.
Podczas pracy jednostki gtéwnej nalezy unika¢ czyszczenia jej wilgotnymi chusteczkami lub
Sciereczkami, gdyz dostanie sie do niej wody moze spowodowac jej uszkodzenie.
Aby unikna¢ porazenia prgdem elektrycznym, nie nalezy dotykac ani trzymac adaptera podczas
korzystania z urzadzenia.
NIE WOLNO pozostawia¢ wtaczonego urzadzenia bez nadzoru, aby unikna¢ pozaru lub oparzen.
Nie zaleca sie stosowania tego urzadzenia na wtosach rudych, siwych, blond lub bardzo jasnych,
poniewaz technologia IPL jest nieskuteczna w przypadku tych koloréw wtosdw.
NIE WOLNO uzywac urzadzenia w nastepujacych miejscach:
- Jadra, narzady ptciowe i sutki.
- Ciemnobrazowe lub czarne plamy, takie jak znamiona, pieprzyki lub brodawki.
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Tatuaze lub makijaz permanentny.
Obszary dotkniete chorobami skéry, takimi jak tuszczyca, bielactwo, egzema, tradzik, opryszczka
zwykta, aktywne infekcje lub rany.
Obszary poddane operaciji plastycznej.
W poblizu oczu.
NIE WOLNO dopuéci¢ do przedostania sie wody do urzadzenia. Urzadzenie i zasilacz nalezy zawsze
utrzymywac w stanie suchym.
NIE WOLNO przekraczac¢ zakresu uzytkowania okreslonego w niniejszej instrukcji. Dtugotrwate lub
wielokrotne stosowanie w jednym miejscu moze uszkodzi¢ skore.
NIE WOLNO uzywac urzadzenia w poblizu wanien, prysznicow, umywalek, basendw ani innych
naczyn zawierajacych wode, ani w wilgotnych srodowiskach, poniewaz urzadzenie nie powinno byc¢
narazone na dziatanie wody.
Woda i prad to niebezpieczne potaczenie! Unikaj ryzyka porazenia pradem.
Trzymaj urzadzenie poza zasiegiem dzieci i zwierzat domowych.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez dzieci. Dzieci powinny znajdowac sie pod
nadzorem, aby miec¢ pewnosc, ze nie bawig sie urzadzeniem, co moze skutkowac ryzykiem pozaru
lub oparzen.
Przed podtaczeniem urzadzenia nalezy sprawdzié, czy napiecie podane na urzadzeniu jest zgodne
z napieciem w sieci elektrycznej, aby uniknac ryzyka porazenia pragdem lub dtugotrwatego
uszkodzenia urzadzenia.
Upewnij sie, ze urzadzenie jest podtaczone do prawidtowo zainstalowanego gniazdka sciennego.
Nieprawidtowe podtaczenie moze spowodowac przegrzanie sie wtyczki, co stwarza ryzyko pozaru
lub oparzen.
PRZESTROGA: Zawsze odtaczaj urzadzenie od zasilania po uzyciu lub podczas przerw w dostawie
pradu, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
Urzadzenie podlega klasyfikacji ryzyka grupy zwolnione;j.
Aby zachowa¢ optymalng wydajnosc, trzymaj urzadzenie z dala od wtdkien i kurzu.
Uzywaj urzadzenia w dobrze o$wietlonym otoczeniu, aby zminimalizowac rozszerzenie zrenic i
pozwoli¢, aby do oczu dostata sie mniejsza ilos¢ swiatta.

Uwaga: Podczas korzystania z urzadzenia nie nalezy dotykac wylotu powietrza
ani obszaru nad nim przez dtuzej niz 10 sekund. Czerwony obszar
oznacza wylot powietrza, a szary obszar oznacza wlot powietrza. Miejsca
te moga sie nagrzewac, co moze powodowac dyskomfort skory. Ponadto
zablokowanie wylotu powietrza moze zaktéci¢ odprowadzanie ciepta i
skréci¢ zywotnosc urzadzenia.

Il Bezpieczenstwo oczu

o NIE WOLNO uzywac tego urzadzenia w okolicy oczu, aby uniknaé obrazen. Cho¢ okulary ochronne
moga chronic¢ uzytkownikéw podczas normalnych czynnosci, nie zawsze blokujg one catkowicie
absorpcje energii przez melanine teczéowki, gdy urzadzenie jest uzywane blisko oczu. Przed
uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne. Mimo ze $wiatto nie oddziatuje bezposrednio na oczy,
btyski $wiatta o wysokiej czestotliwosci moga negatywnie wptywac na wzrok.

Urzadzenie podczas zabiegu emituje intensywne impulsy $wiatta, a bezposrednia ekspozycja na nie
moze spowodowac uszkodzenie oczu.

NIE WOLNO patrze¢ bezposrednio w okienko zabiegowe ani w wylot powietrza, gdy urzgdzenie jest
wigczone.

NIE WOLNO prébowac¢ kierowac¢ urzadzenia w strong oczu.

NIE WOLNO poddawac zabiegowi obszaréow wokdt oczu, takich jak brwi i rzesy.

Zaleca sig zatozenie okularéw ochronnych i odwrécenie wzroku od urzgdzenia podczas naciskania
przycisku lampy btyskowej. Ponadto podczas zabiegu nalezy unikac kierowania wlotu powietrza w
strone oczu. Zapewnia to wtasciwy kontakt urzadzenia z obszarem zabiegowym, umozliwiajac
skuteczna transmisje swiatta i chronigc oczy przed $wiattem rozproszonym.

Rozdziat 2: Przeglad

Il 2.10pis produktu

Nazwa produktu: Urzadzenie do depilacji IPL z funkcjg chtodzenia

Model: UI20S WH, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Przedstawienie produktu: Urzadzenie do depilacji IPL z funkcjg chtodzenia to urzgdzenie
wykorzystujace swiatto, przeznaczone do dtugotrwatego usuwania wtoséw, przeznaczone do uzytku
domowego. Przeznaczone jest do usuwania niechcianego owtosienia i dtugotrwatego zahamowania
odrostu wtosoéw. Idealne obszary poddajace sie zabiegowi to pachy, linia bikini, ramiona, nogi itp.
Urzadzenie wykorzystuje technologie IPL (Intense Pulsed Light) o nizszym poziomie energii.
Technologia IPL pozwala na osiagnigcie dtugotrwatych efektéw depilaciji, zuzywajac przy tym znacznie
mniej energii niz inne urzadzenia do usuwania wtoséw $wiattem. Zasada dziatania opiera sie na
selektywnej fototermolizie, w ktdrej $wiatto stuzy do podgrzewania cebulki wtosa, co skutecznie
hamuje wzrost wtosow.

Il 2.2 Przeznaczenie
Przeznaczone jest do usuwania niechcianego owtosienia i dtugotrwatego zahamowania odrostu wtoséw.

l 2.3 Wskazania

Urzadzenie przeznaczone jest do stosowania zaréwno na duzych, jak i mniejszych powierzchniach:

1) Duze obszary:

Powierzchnia twarzy, wtgczajac okolice policzkéw, okolice nosa, czoto, okolice metalowe, okolice
jarzmowe, z wytaczeniem konturu oczu i okolic meskiej brody; Ramiona; Nogi; Klatka piersiowa; Pachy;
Okolice plecow; Okolice bikini, z wytaczeniem okolic genitalidw.

2) Mniejsze obszary: Palce; gérna warga, z wytaczeniem bton sluzowych.

3) Tatuaze, znamiona i skazy nie powinny byc¢ objete powyzszymi wskazaniami.

2.4 Przeznaczenie srodowiska uzytkowania
Przeznaczone do uzytku domowego.

l 2.5 Przewidywany uzytkownik i grupa docelowa

2.5.1 Docelowi uzytkownicy
Osoby $wieckie, niebedace profesjonalistami, powyzej 18 roku zycia, o normalnych zdolnosciach
czytania i rozumienia.

2.5.2 Przewidziana populacja docelowa
Dorosli pacjenci (=18 lat) o typie skory wedtug skali Fitzpatricka od | do V.

2.5.3 Normy uzytkowania skory i wtoséw:
To urzagdzenie jest przeznaczone wytacznie do stosowania na skorze typu IV wg klasyfikacji
Fitzpatricka. Prosze zapoznac sie z ponizszg tabela.

Przed uzyciem urzadzenia nalezy OKRESLIC swdj odcier: skory i kolor wtoséw, aby ustalig, czy
produkt jest dla Ciebie odpowiedni.

Odcien skoéry

Srednio- Ciemno- Ciemnie-

Kolor wtosow Bezowy N
brazowy brazowy jszy braz

Biaty/szary X X

Czerwone B X X

Jasny blond

Jasnobrazowy

Brazowy

|
/)

. \|
Ciemnobrazowy )/J

v v

Czarny

)

(Uwaga: x oznacza ,nie dotyczy”, podczas v gdy oznacza ,dotyczy”)

UWAGA:

Wybierz tryb zabiegu, ktdry najlepiej odpowiada tolerancji Twojej skory. Jezeli nie wystapig zadne
niepozadane reakcje, nalezy stopniowo przechodzi¢ na tryby o wyzszej energii.

QOdcien Twojej skéry moze ulec zmianie na przyktad pod wptywem opalania. Twoja skéra moze sta¢
sie ciemniejsza niz podczas poprzednich zabiegéw. Dlatego wazne jest, aby przed kazdym
zabiegiem sprawdzi¢ ustawienia i dostosowac je do réznych obszaréw poddawanych zabiegowi,
poniewaz niektdre obszary mogg byc¢ ciemniejsze od innych.

Osoby z typem skéry V powinny zachowac ostrozno$é, poniewaz sg bardziej narazone na
wystapienie reakcji niepozadanych. Jesli nie masz pewnosci, czy masz typ skory V lub VI, skonsultuj
sie z lekarzem.

Il 2.6 Obszar aplikacji

Urzadzenie do depilacji IPL z funkcjg chtodzenia jest przeznaczone do stosowania zaréwno na duzych
obszarach (np. twarzy, ramionach, nogach, klatce piersiowej, pachach, plecach, okolicach bikini), jak i
na mniejszych obszarach (np. palcach lub gérnej wardze).

B 2.7 Przeciwwskazania

Hirsutyzm spowodowany zaburzeniami endokrynologicznymi lub innymi chorobami.

Powazne choroby uktadowe, takie jak zaburzenia czynnosci serca, ptuc, watroby lub nerek,
zakazenia, skazy krwotoczne, choroby autoimmunologiczne (np. toczeri rumieniowaty uktadowy,
pokrzywka, HIV) lub cukrzyca.

Goraczka lub liczba biatych krwinek ponizej 25600/mmé,

Otwarte rany, opryszczka, infekcje w miejscu zabiegu, krwiaki lub inne aktywne choroby skéry, takie
jak tuszczyca.

Niedawne stosowanie lekow fotouczulajacych, niedawne wstrzykniecia wypetniaczy lub toksyn albo
dtugotrwate stosowanie hormondéw z powodu choroby.

Zabiegi laserowe, iniekcyjne lub stosowanie retinoidéw w ciggu 6 miesiecy.

Zaburzenia krzepniecia krwi lub jednoczesne przyjmowanie lekéw wptywajacych na krzepniecie krwi.
Obszary z zylakami lub rozszerzeniem naczyr krwiono$nych.

Tendencje do bliznowacenia, sktonnos¢ do powstawania keloidéw i blizn przerostowych.
Nadwrazliwo$¢ na $wiatto lub alergie na materiaty stosowane w zabiegu.

Kobiety planujace cigze, bedace w cigzy lub karmigce piersia.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do stosowania u dzieci ani zwierzat.

Na opalonej skorze.

Wokét oczu lub wich poblizu. Stosuj ponizej kosci policzkowych.

Na tatuazach lub makijazu permanentnym, ciemnobrazowych lub czarnych plamach (takich jak
duze piegi, pieprzyki lub brodawki), sutkach, na genitaliach, wokdét odbytu lub na ustach.

Obszary podatne na tradzik rézowaty.

Miejsca bolesne.

Miejsca, w ktérych cheesz, aby pdzniej odrosty wiosy. Efekty sg dtugotrwate.

B 2.8 Powiktania/skutki uboczne

W praktyce klinicznej moga wystgpi¢ pewne powiktania i skutki uboczne. Do najczestszych powiktan i
skutkdéw ubocznych zalicza sie:

Niewielki dyskomfort skorny

Niektorzy uzytkownicy mogg odczuwac lekki dyskomfort podczas uzytkowania. Mozna to najlepiej
opisac jako tagodne uczucie ktucia w miejscach poddanych zabiegowi. Uczucie ktucia moze
utrzymywac sie w trakcie lub po zabiegu. Uzytkownik powinien korzystac z urzadzenia, stosujac
nizszy poziom energii, a jesli to nie pomoze, nalezy zaprzestac korzystania z urzadzenia.
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Zaczerwienienie skory
Skora pacjenta moze stac sie zaczerwieniona bezposrednio po uzyciu urzadzenia lub w ciggu 24
godzin. Zaczerwienienie zazwyczaj ustepuje w ciagu 24 godzin. Jesli zaczerwienienie nie ustapi w
ciagu 2-3 dni, nalezy udac sie do lekarza.
Zapalenie/podraznienie skory, uczucie swedzenia
Materiaty, z ktérych wykonane jest urzadzenie, majgce kontakt z pacjentem, sg bezpieczne
biologicznie. Jednak ze wzgledu na zabieg IPL u pacjentéw moze wystapié zapalenie/podraznienie
skoéry i uczucie swedzenia. Objawy te sg zazwyczaj przejsciowe.
Zmiany pigmentacji
Urzadzenie oddziatuje na todyge wtosa, w szczegdlnosci na pigmentowane komarki w mieszku
wtosowym oraz na sam mieszek wtosowy. Mimo to istnieje ryzyko wystapienia przej$ciowej
hiperpigmentacji (zwiekszonej ilosci pigmentu lub bragzowych przebarwieni) lub hipopigmentaciji
(wybielenia) otaczajacej skory. Ryzyko wystapienia zmian pigmentacji skory jest wyzsze u oséb o
ciemniejszej karnacji lub mocno opalonej skdrze. Zazwyczaj przebarwienia i zmiany pigmentacji
skory maja charakter przejsciowy.
Rumieri i obrzek
W rzadkich przypadkach skéra poddana leczeniu moze stac¢ sie mocno zaczerwieniona i
opuchnieta. Zjawisko to jest czestsze w przypadku wrazliwych obszaréw ciata. Zaczerwienienie i
obrzek powinny ustapic¢ w ciggu 2-7 dni, nalezy je leczy¢ czestymi przyktadaniami lodu. Delikatne
oczyszczanie jest w porzadku, ale nalezy unikac ekspozycji na storice
Pecherze lub oparzenia, rany skory
Bardzo rzadko, ale po zabiegu moga pojawic sie pecherze, oparzenia lub rany na skérze. Gojenie sie
tych zmian moze trwad kilka tygodni, a w bardzo rzadkich przypadkach moze pozostawi¢ widoczna blizne.
Zapalenie mieszkdw wiosowych
Choroba ta objawia sie zapaleniem mieszkdw wtosowych, ktére objawia sie matymi, czerwonymi
grudkami lub krostkami. Czasami towarzyszy jej tagodny bdl, swedzenie lub tkliwosé. Zazwyczaj
ustepuje ona samoistnie w ciggu kilku dni.
Strupy
Najczesciej jest to spowodowane nadmierng energig lub tfagodnym, miejscowym uszkodzeniem
termicznym. Objawia sie powstawaniem suchego strupa na powierzchni skéry z powodu
miejscowego podraznienia termicznego lub niewielkiego uszkodzenia naskérka. Zazwyczaj goi sie
samoistnie, jesli dotkniety obszar jest utrzymywany w czystosci i nienaruszony.
Grudki
Sg to mate, wypukte, twarde zmiany skérne zwigzane z tagodnym, miejscowym stanem zapalnym
lub podraznieniem, zwykle przemijajace i ustepujace bez leczenia.
Mozliwe dziatania niepozadane dotyczace oczu
Nawet jesli stosuje sie okulary ochronne, posrednie narazenie oczu moze nadal stwarzac ryzyko. Do
potencjalnych skutkéw ubocznych naleza:
Swiattowstret (nadwrazliwoé¢ na $wiatto): Zwiekszona wrazliwo$é na $wiatto powodujaca
dyskomfort lub bol przy wystawieniu na normalne warunki oswietleniowe.
Podraznienie lub dyskomfort oczu: w tym uczucie pieczenia, suchosci oka lub obecnosci ciata
obcego w oku.
Podraznienie spojowek lub zapalenie spojowek: Zaczerwienienie i zapalenie spojéwek
spowodowane ekspozycja na $wiatto.

W przypadku braku okularéw ochronnych lub przypadkowego narazenia oczu na bezposrednie
dziatanie $wiatta, moZliwe sg nastepujace skutki uboczne:

- Uszkodzenie rogdéwki (np. zapalenie rogowki lub oparzenie rogéwki): Uszkodzenie nabtonka
rogdowki, mogace powodowac bdl, tzawienie i niewyrazne widzenie.

- Uszkodzenie siatkowki (uszkodzenie fototermiczne lub fotochemiczne): Cho¢ zdarza sie to
rzadko, wysoka intensywnos$c¢ lub bezposrednia ekspozycja moze spowodowac uszkodzenie
siatkéwki, co moze prowadzi¢ do zaburzer widzenia lub trwatego uposledzenia wzroku.
Tymczasowe zaburzenia widzenia: Takie jak niewyrazne widzenie, powidoki lub plamy wzrokowe
(mroczki).

Oparzenia skory powiek lub uszkodzenia tkanki okotoocznej: Zwtaszcza jesli urzadzenie jest
uzywane zbyt blisko oczu.

B 2.8 Struktura i sktadniki produktu

(1) Sktadniki: Jednostka gtéwna, zasilacz, rozar i gogle. Jednostka gtéwna zawiera zrédto $wiatta, filtr,
przyciski sterujace, system chtodzenia, okienko zabiegowe i kontrolki.
(2) Schemat komponentéw dla kazdego modelu:

i
Y

Przewdd zasilajacy

@ Adapter Brzytwa @ Okulary ochronne

— ®Czujnik SkinSensor

L.

®Gtowica ®Interfejs wejsciowy zasilania

@Kontrolka trybu USHR

- ®Kontrolka poziomu

®@Kontrolka trybu normalnego
®Kontrolka trybu szybkiego
®Kontrolka trybu AutoGlide

t— ©®Kontrolka chtodzenia

®Kontrolka trybu wysokiego

— @Wskaznik $wietlny dotyku skory
— ®Przycisk Flash

® Przycisk trybu USHR

® Przycisk zasilania/przetacznik trybu

Instrukcja obstugi wskaznika SkinSensor*:

1. Wbudowany czujnik SkinSensor wykrywa odcien skéry i automatycznie dostosowuije intensywnos$cé
w kompatybilnych trybach.

2. Upewnij sie, ze urzagdzenie ma petny kontakt ze skora. Po prawidtowym ustawieniu czujnika Skin
Touch Indicator zmieni kolor na biaty. W przeciwnym razie dioda zmieni kolor na czerwony, a
urzadzenie nie bedzie migad.

. Jesli czujnik SkinSensor wykryje odcien skory ciemniejszy niz typ V, urzadzenie nie wyemituje
btysku.

. We wszystkich czterech trybach do wykrywania odcienia skory wykorzystywany jest czujnik
SkinSensor. Jednak automatyczna regulacja mocy odbywa sie tylko w trybie normalnym (6
poziomadw intensywnosci) i trybie wysokim (10 poziomdw intensywnosci)

Rozdziat 3: Instrukcja instalacji i uzytkowania produktu

[l 3.1Kontrola zapobiegawcza

1) Kontrola podczas rozpakowywania: Wyjmij jednostke gtéwna i akcesoria z opakowania, sprawdz je
na liscie akcesoridow i zachowaj materiaty opakowaniowe na wypadek transportu w przysztosci lub
w celu wykorzystania w przysztosci.

2) Sprawdz, czy jednostka gtéwna i akcesoria sg nienaruszone i czy nie majg uszkodzen
mechanicznych. Jesli widoczne sg $lady uszkodzen, NIE UZYWAJ urzadzenia i skontaktuj sie z
dystrybutorem lub serwisem posprzedazowym.

3) Jezeli podczas uzytkowania natezenie Swiatta nagle wzrosnie, nalezy natychmiast wytaczy¢
urzadzenie i skontaktowac sie z producentem lub lokalnym dystrybutorem w celu dokonania naprawy.

4) Przed uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne. Dtugotrwate korzystanie z urzadzenia IPL bez nich
moze potencjalnie uszkodzi¢ wzrok.

Il 3.2 Przygotowanie przed uzyciem

1) Aby ustali¢, czy urzadzenie jest odpowiednie dla Twojego odcienia skory, zapoznaj sie z tabelg
odcieni skéry dotgczong do instrukgii (tabele znajdziesz w rozdziale 2).

Uwaga: Jesli stosujesz produkt po raz pierwszy lub niedawno sie opalatas, wykonaj test skorny na

kazdym obszarze, ktéry chcesz poddac zabiegowi.

Jak wykonac test skorny:

e Wybierz obszar znajdujacy sie w poblizu miejsca zabiegu (unikaj miejsc wrazliwych, takich jak kostki
czy obszary kostne).
Ustaw urzadzenie w trybie szybkim, przytrzymaj je pionowo przy skérze, aby zapewnic bliski
kontakt, a nastepnie nacisnij przycisk Flash, gdy kontrolka zacznie migac.
Przesur urzadzenie do nastepnego obszaru zabiegowego, caty czas utrzymujac kontakt.
Stopniowo zwigekszaj poziom, btys$nij raz, a nastepnie przejdz do nastepnego obszaru. Po
wykonaniu testu skérnego nalezy odczekac 2 godziny, aby sprawdzic¢ stan skory.
Jezeli nie wystgpig zadne nieprawidtowosci (zaczerwienienia, pecherze), mozesz bezpiecznie
uzywac urzadzenia.

2) Przed uzyciem urzadzenia usun wszystkie widoczne wtosy na skdrze za pomocg dotagczonego
urzadzenia. Upewnij sig, ze na powierzchni skéry nie ma zadnych wtosow, gdyz moga one
powodowac dyskomfort w trakcie zabiegu. Usun wszelkie kosmetyki, balsamy i kremy z obszaru,
ktéry cheesz poddacd zabiegowi. Oczy$¢ obszar poddany zabiegowi i osusz. Upewnij sig, ze nie ma
zadnych nacigé ani innych nieprawidtowosci.

Uwaga: Przed depilacjg nalezy oczysci¢ skére pod pachami z wszelkich sladow dezodorantéw, perfum
i kremow, a takze upewnic sie, ze jest ona w dobrej kondycji i sucha. Sprawdz, czy na okienku
zabiegowym nie ma resztek wtosow, bawetny, kurzu lub brudu; w razie potrzeby wyczysc je
zgodnie z instrukcjg obstugi przed uzyciem.

Ostrzezenie: Woda i prad to niebezpieczne potaczenie! Unikaj ryzyka porazenia pradem. NIE WOLNO
uzywacé urzadzenia w wilgotnych pomieszczeniach (np. w tazienkach, w poblizu
prysznicéw lub basendéw). NIE WOLNO dopuséci¢ do przedostania sie wody do
elementoéw elektrycznych.




3) Test skorny

Przed pierwszym zabiegiem ZALECAMY wykonanie testu na skérze w celu sprawdzenia reakcji.

1. Wybierz czesc ciata, ktdrag chcesz poddac zabiegowi.

2. Podtacz adapter do urzadzenia, nastepnie podtacz przewdd zasilajacy, a na koricu podtacz
przewdd zasilajgcy do zrodta zasilania. Nacisnij przycisk przetacznika zasilania/trybu, aby wtgczyé
urzadzenie. Mocno dociénij gtowice z szafirowym chtodzeniem do jednego obszaru testowego, az
zaswieci sie wskaznik Skin Touch Indicator, a nastepnie wykonaj pojedyncze btysnigcie. Nigdy nie
btyskaj w tym samym miejscu dwa razy.

. Odczekaj 2 godziny po wykonaniu testu, aby upewnic sig, ze Twoja skéra nadaje sie do zabiegu i nie
wystapity zadne niepozadane reakcje na energig swietlna. Jesli po 2 godzinach nie wystapia zadne
reakcje skérne i podczas testu nie odczujesz intensywnego ciepta, oznacza to, ze dla Twojej skéry
odpowiedni jest wybrany przez Ciebie silniejszy tryb leczenia.

4. Mozesz kontynuowac testowanie kolejnego poziomu energii, az znajdziesz maksymalny poziom
akceptowalny dla danego obszaru skory.

Il 3.3 Kroki uzytkowania

1) Podtacz przewdd zasilajacy, zasilacz i urzadzenie, jak pokazano na rysunku.

2) Podtacz drugi koniec przewodu zasilajacego do gniazdka elektrycznego. Podtacz przewdd
zasilajacy do Zrédta zasilania. (Uwaga: Jest to urzadzenie wtykowe, dlatego nalezy je zawsze
podtaczac do zasilania w trakcie zabiegu. W przeciwnym wypadku nie bedzie to dziatad.)

3) Przed rozpoczeciem zabiegu nalezy zatozy¢ okulary ochronne.

4) Aby wtaczy¢ urzadzenie, nacisnij krétko przycisk zasilania/trybu z boku urzadzenia. Domysinym
trybem jest Tryb szybki, a funkcja chtodzenia bedzie aktywna przez caty proces, wiec odpowiednie
wskazniki bedg wigczone po wiaczeniu urzadzenia.

Uwaga: Uwaga: Funkcja chtodzenia ma na celu skuteczniejsza depilacje, ale sama w sobie nie ma

zadnego efektu terapeutycznego.

5) Urzadzenie ma cztery tryby pracy.
Po wiaczeniu urzadzenia naci$nij
krotko przycisk zasilania/trybu,
aby przetgczy¢ sie na
odpowiedni tryb depilacji. Tryby
przetaczajqg sie w nastepujace;j
kolejnosci: Tryb szybki - Tryb
normalny - Tryb wysoki - Tryb
normalny - Tryb szybki. Nacisnij
przycisk trybu USHR, aby
wigczyé/wytaczyc tryb USHR.

Trybszybki  Trybnormalny  Tryb wysoki Tryb USHR
P

Instrukcja: Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy wykonac test skorny w trybie SZYBKIM. Po
potwierdzeniu, ze na napromieniowanym obszarze nie wystepujg zadne nieprawidtowosci, mozesz
$miato uzywac tego produktu. Kolejnos¢ uzycia jest nastepujgca: Szybko—Normalnie—Wysoko—
USHR. Ze wzgledu na wysoka energie trybu USHR,

Ze wzgledu na wysoka energie trybu USHR, najpierw wyprébuj trzy podstawowe tryby zabiegu, a
nastepnie, gdy Twoja skora przyzwyczai sie do tego trybu, wybierz tryb USHR do depilacii.

Instrukcje dla trybu USHR*

Tryb USHR*: Tryb silnej depilacji Ulike

Zalecany obszar leczenia: Pachy i okolice bikini (miejsca z grubymi wtosami)

Zalecana liczba btyskéw na kazdym obszarze zabiegowym: 2-3 razy

Uwaga: Tryb USHR* (Odnosi sie do trybu, w ktérym ciepto jest gromadzone za pomocg wielu impulséw IPL,
zamiast lasera.) Technologia ta opiera sie na IPL, a nie na laserze. )

suozokym opeims

Przyciénij

L

6) Umies¢ gtowice z szafirowym chtodzeniem pionowo na 7) Po zakonczeniu zabiegu
skorze, ktéra ma by¢ poddana zabiegowi. Wskaznik kontaktu nacisnij i przytrzymaj
ze skorg zaswieci sie na biato, informujac, ze okno ma petny przycisk zasilania/trybu
kontakt ze skdra. Nacisnij przycisk Flash, aby rozpoczac przez 1,2 sekundy, aby
depilacje. Jesli wskaznik nie $wieci sie na czerwono, oznacza to, zainicjowac wytgczenie.
ze gtowica z szafirowym chtodzeniem nie ma petnego kontaktu Zgasniecie kontrolki
ze skorg i urzadzenie nie wyemituje impulsu $wietinego. oznacza, ze urzadzenie jest

Uwaga: Jesli zaswieci sie czerwona lampka, oznacza to, ze wytaczane. Nie Oq+aCZ?j

kontakt pomiedzy gtowicg a skora jest niewystarczajacy i urzadzenia bezposrednio

urzadzenie nie wyemituje impulsu $wietinego. od zas ilania bez jego
wczesniejszego wytgczenia.
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Uwaga: Urzadzenie posiada modut wykrywajacy predkos$c¢ wentylatora. Gdy ta spadnie ponizej 70%
jego znamionowej predkosci, urzadzenie wytaczy sie automatycznie, aby zapobiec

poparzeniom spowodowanym wysoka temperatura.

l 3.4 Tryby dziatania

Uwaga: Jedyng réznicg pomiedzy trybem AutoGlide a trybem recznym jest to, ze tryb AutoGlide
steruje urzadzeniem tak, aby automatycznie emitowato impulsy $wietine w okreslonych
odstepach czasu bez konieczno$ci recznej obstugi, natomiast w trybie recznym uzytkownik

musi recznie nacisna¢ przycisk lampy Flash.

Tryb AutoGlide (dla duzych obszaréw, takich
jak ramiona, nogi):

Nacisnij i przytrzymaj przycisk Flash przez 1
lub 2 sekundy, aby aktywowac¢ tryb
AutoGlide. Zaswieci sie kontrolka trybu
AutoGilde. Po wejsciu w tryb AutoGlide btyski
beda emitowane w okreslonych odstepach
czasu, dlatego nalezy utrzymywac gtowice z
szafirowym chtodzeniem w petnym
kontakcie ze skdrg i caty czas poruszac
urzadzeniem. Przesun je tam i z powrotem
dwa razy po obszarze zabiegowym, aby
zapewni¢ réwnomierne pokrycie i uniknaé
pominiecia niektérych miejsc. Aby wyjs¢ z
trybu AutoGlide i powrdcic¢ do trybu
recznego, ponownie nacisnij i przytrzymaj
przycisk Flash przez 11ub 2 sekundy.

Tryb reczny (odpowiedni do matych
obszaroéw, takich jak wtoski na ustach):
Umiesc gtowice z szafirowym chtodzeniem
na obszarze, ktéry ma by¢ poddany
zabiegowi, tak aby miato ono petny kontakt
ze skorg. W tym momencie zaswieci sie
wskaznik kontaktu ze skéra, co oznacza, ze
gtowica z szafirowym chtodzeniem ma petny
kontakt ze skérg. Nacisnij krétko przycisk
Flash, aby rozpoczac¢ depilacje. Przesun
gtowice z szafirowym chtodzeniem do
nastepnego obszaru, poczekaj, az zaswieci
sig biate $wiatto wskaznika dotyku skoéry, a
nastepnie naci$nij ponownie przycisk Flash,
aby powtdrzy¢ powyzszg operacje w podane;j
kolejnosci.

Il 3.5 Sugerowany cykl zabiegow

Wskazéwka: Mozesz
dostosowac predkos¢
ruchu do szybkosci
migania, dzieki czemu
produkt réwnomier-
nie pokryje caty
obszar. Czestotliwos¢
migania jest wieksza
w trybie szybkim i
nieco mniejsza w
trybie wysokim. Co
wiecej, im wyzszy
tryb, tym wolniejsza
predkosc¢ wyjsciowa
Swiatta.

Wskazéwka: Jesli
podczas depilacji na
skorze pojawi sie
nadmierne ciepto,
nalezy na kilka sekund
przerwac depilacje,
aby gtowica z
szafirowym chtodze-
niem ostygta, zanim
ponownie uzyje sie
urzadzenia.

Tygodnie 1-4: Trzy razy w tygodniu, co drugi dzien.

Od 5 tygodnia: Dostosuj harmonogram zabiegéw - raz na dwa tygodnie lub raz na miesigc, w

zaleznosci od tempa wzrostu wtosow.

e Prosze pamietac¢, ze harmonogram i tryb zabiegédw mozna dostosowac do rodzaju wtoséw. W
przypadku grubszych i ciezszych wtoséw mozesz rozwazy¢ zwigekszenie trybu i czestotliwosci, w
granicach swojej toleranciji.

Pamietaj, ze tempo wzrostu wtosdw u poszczegdinych osdb jest rézne, a uzyskane rezultaty moga
sie rézni¢ u kazdej osoby.

Il 3.6 Powtdrne uzycie urzadzenia

Aby osiagnac lepsza skutecznosé kliniczna i jednoczes$nie zminimalizowac potencjalne ryzyko,

pacjentom zaleca sie nastepujace metody wielokrotnego stosowania:

1) Czestotliwosc¢ uzytkowania

Poczatkowy etap leczenia (1-4 tygodnie): Trzy razy w tygodniu, co drugi dzien.

Faza leczenia podtrzymujgcego (od 5. tygodnia): raz na dwa tygodnie lub raz w miesigcu.

2) Odstep miedzy zabiegami w przypadku wielokrotnego stosowania na tym samym obszarze

Odstep miedzy zabiegami: Zabiegi nalezy wykonywac co drugi dzien, co oznacza, ze miedzy dwoma

zabiegami powinno uptynacé co najmniej 24 godziny.

W przypadku tego samego obszaru, w ramach pojedynczej sesji zabiegowej, nie nalezy przekraczac 3

nastepujacych po sobie naswietlen.

3) Limit uzytkowania (limit na jedno uzytkowanie/obszar)

Limit czestotliwosci: nie wigcej niz 3 razy w tygodniu.

Ciagty limit pulsu: Podczas pojedynczej sesji zabiegowej na tym samym obszarze nie nalezy

przekracza¢ 3 nastepujacych po sobie naswietlen.




4)Przebieg leczenia

Zaleca sie, aby leczenie przebiegato w dwdch fazach:

Faza 1: Leczenie poczatkowe (tygodnie 1-4);

Faza 2: Terapia podtrzymujaca (od 5. tygodnia).

Dostosowanie indywidualne: W przypadku grubych i twardych wtoséw czestotliwos$é/intensywnosé
mozna odpowiednio zwiekszy¢ (nie przekraczajac limitu); w przypadku delikatnych wtosow lub
wrazliwej skory nalezy zachowac czestotliwos$c podstawowa,

Terapia podtrzymujaca czasami musi trwa¢ do 24. tygodnia.

Il 3,7 Pielegnacja skory po zabiegu

e Po depilacji zaleca sie stosowanie balsamu do ciata lub zimnego kompresu w celu pielegnaciji skory.

e Nie stosuj produktéw do pielegnacii skory zawierajacych alkohol.

e Nie wystawiac¢ leczonych obszaréw na dziatanie storica. Nalezy odczekac co najmniej 48 godzin po
zabiegu przed wystawieniem skéry na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

e Nie nalezy stosowac produktéw do pielegnacji skéry zawierajacych alkohol lub substancje
kwasne/zasadowe.

Rozdziat 4: Konserwacja i pielegnacja produk

Il 4.1Metody czyszczenia

Aby zapewni¢ najlepsze rezultaty i dtugi okres uzytkowania produktu, nalezy czysci¢ go przed i po

kazdym uzyciu, aby unikng¢ gromadzenia sig¢ zanieczyszczen.

o Wytacz zasilanie urzadzenia, odtacz je od zasilania i pozwdl mu ostygnac.

e Po ostygnieciu nalezy za pomoca suchej, miekkiej Sciereczki usunaé widoczny kurz z zewnetrznej

powierzchni produktu oraz z miejsca zastosowania;

Po usunieciu widocznego kurzu nalezy przetrze¢ go sucha, migkka szmatka zamoczona w
oczyszczonej wodzie. Wycisnij wode, a nastepnie wyczys$é zewnetrzng powierzchnie produktu i
miejsce aplikacji, az nie bedzie wida¢ zadnego brudu. Powtdrz proces czyszczenia od 5 do 10 razy,
ataczny czas czyszczenia powinien wynosié 2 minuty.

Po wyczyszczeniu usur wode sucha, miekka $ciereczka, a nastepnie pozostaw do wyschniecia na
powietrzu.

Nigdy nie myj produktu ani akcesoriéw pod kranem ani w zmywarkach.

Do czyszczenia produktu nie nalezy uzywac srodkdéw czyszczacych o dziataniu $ciernym (pasty do
zebow itp.) ani ptyndw zracych (benzyny, oleju silnikowego, acetonu itp.).

Uwaga: W razie koniecznosci doktadniejszego czyszczenia uzyj suchej sciereczki zwilzonej alkoholem
izopropylowym. Po wyczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, czy na urzgdzeniu nie
pozostaty zadne zabrudzenia. Jesli urzadzenie nie jest widocznie czyste, powtdrz procedure
czyszczenia. Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku osobistego. NIE WOLNO udostepniac
go innym osobom. Jesli z urzadzenia bedzie korzystato wiecej niz jedno dziecko, przed
uzyciem nalezy wyczyscic¢ okienko zabiegowe, aby unikna¢ zakazenia krzyzowego.

Hl 4.2 Metody konserwaciji i przechowywania

1) Utrzymuj urzadzenie IPL w stanie suchym. NIE WOLNO zanurzac¢ urzadzenia ani zadnej jego czesci
w wodzie, aby unikng¢ porazenia pradem.

2) Aby zapobiec uszkodzeniu lub zgubieniu urzadzenia i jego akcesoridéw, po kazdym uzyciu
przechowuj je w opakowaniu, upewniajac sie, ze urzadzenie zostanie wczesniej wyczyszczone.

3) Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas, nalezy je przechowywac¢ w suchym,
ciemnym i chtodnym miejscu, unikajac kontaktu z twardymi przedmiotami, aby zapobiec ich
uszkodzeniu.

4) NIE WOLNO przechowywac urzadzenia i akcesoriow w wilgotnym otoczeniu przez dtuzszy czas,
poniewaz moze to negatywnie wptynac¢ na jego wydajnosc.

5) NIE WOLNO czyscié urzadzenia, gdy jest w uzyciu lub gdy jest wigczone.

6) Przed kazdym uzyciem sprawdz, czy urzadzenie (w tym przewody) nie nosi widocznych $ladow
uszkodzen. W przypadku uszkodzenia lub zepsucia urzadzenia nalezy zaprzestac¢ jego uzywania.
Zawsze odtaczaj urzadzenie od gniazdka, gdy go nie uzywasz, aby uniknac ryzyka uduszenia lub
potkniecia.

Sktadowanie

- Przed przechowywaniem urzadzenia nalezy je wyczyscic.

l 4.3 Rozwigzywanie problemoéw

Ponizej znajduje sie podsumowanie najczestszych problemdw, jakie moga wystgpié¢ podczas
korzystania z urzadzenia. Jesli nie uda Ci sig rozwiazac problemu przy pomocy podanych informacji,
skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawca.

Mozliwy powdd Rozwigzanie

Urzadzenie nie jest skuteczne w
przypadku Twojego odcienia
skory lub koloru wtoséw

Jesli masz jasne blond, siwe, rude lub biate wtosy,
zabieg nie bedzie skuteczny.

Upewnij sig, ze btyski wystepuijg blisko siebie i ze

Pominigte miejsca podczas zabiegu obszary btyskéw czesciowo sie pokrywaja.

Uzywasz trybu energetycznego,

ktéry jest dla Ciebie zbyt niski Nastepnym razem uzyj trybu o wyzszej energii

Aby uzyskac lepsze efekty depilacii, postepuj
zgodhnie z ponizszym harmonogramem zabiegow:
Tygodnie 1-4: Trzy razy w tygodniu, co drugi dzien.
QOd 5 tygodnia: Dostosuj harmonogram zabiegéw
- raz na dwa tygodnie lub raz na miesigc, w
zaleznosci od tempa wzrostu wtoséw.

Niezadowalajacy
efekt depilacji Niewystarczajaca czestotliwosé

uzytkowania

W przypadku grubszych obszaréw wiosdéw, takich jak
okolice bikini, pachy i broda, moze by¢ konieczne
poswigcenie wiecej czasu i powtdrzenie zabiegdw, aby
zauwazyc¢ znaczaca redukcje. Rozne rodzaje skory moga
reagowac na $wiatto dtuzej, dlatego w celu uzyskania
optymalnych rezultatow zaleca sie ciagte stosowanie
naszego produktu przez okres do 5 miesiecy

Twoja reakcja na ekspozycje na
Swiatto IPL jest wolniejsza niz
oczekiwano lub wiosy, ktére chcesz
usunag, sg bardzo grube.

Podczas uzytkowania
urzadzenie nagrzewa
sie i staje sie wilgotne

Moze byc¢ spowodowane
dtugotrwatym dziataniem

Wytacz urzadzenie i odczekaj kilka minut przed
ponownym uzyciem.

Sprawdz, czy podtaczenie zasilania jest bezpieczne. Jesli
zachodzi taka potrzeba, napraw lub zwrd¢ urzadzenie.

Kontrolka nie

P Staby kontakt urzadzenia
Swieci

Podczas btysku Filtr moze by¢ zanieczyszczony, na

wydobywa sie zapach | urzadzeniu znajduja sie resztki wtoséw Wyczysé filtr i usurt whosy

Problem Mozliwy powdd Rozwigzanie

Nie mozna uruchomic¢

Sprawdz czy urzadzenie jest podtaczone.
normalnie P v urea Jestpocia

Zasilanie nie jest podtaczone

Upewnij sig, ze gtowica z szafirowym chtodzeniem
catkowicie zakrywa Twojg skore. Gdy zaswieci sie
wskaznik dotyku skéry, nacisnij przycisk Flash.

. . Gtowica z szafirowym
,N'e mf);ng chtodzeniem moze nie mie¢
emitowac Swiatta petnego kontaktu ze skérg

Przed zabiegiem nalezy ogoli¢ obszar ciata. Niedopetnienie
tego obowiazku moze spowodowac przypalenie wtoséw na
powierzchni ciata, co moze powodowac dyskomfort.

Wiosy w obszarze zabiegowym
nie zostaty zgolone

Rozdziat 5: Akcesoria

Nr Nazwa akcesorium

1 Okulary ochronne

2 Brzytwa

Ostrzezenie: NIE WOLNO uzywac innych zasilaczy niz dotagczone do urzadzenia, gdyz moze to
spowodowac jego uszkodzenie.

Zatacznik A: Zasada dziatania

Urzadzenie dziata wykorzystujac promieniowanie swietlne w celu uzyskania efektow terapeutycznych.
Spust przyktada wysokie napiecie do gazu ksenonowego, powodujac jonizacje. Po stosunkowo
dtugim tadowaniu kondensatora magazynujacego nastepuje jego bardzo szybkie roztadowanie, co
powoduje lawinowa jonizacje gazu ksenonowego w lampie. Proces ten polega na przeksztatcaniu i
uwalnianiu zmagazynowanej energii w postaci promieniowania $wietlnego o duzej intensywnosci, czyli
impulsu swietlnego. Impuls $wiatta dziata selektywnie na kolagen, melaning, mieszki wtosowe,
hemoglobine i ich pochodne, wnikajac w skore. Energia cieplna jest selektywnie absorbowana przez
pigmentyw tkance, nie uszkadzajac zdrowej skéry, powodujac krzepniecie krwi i niszczenie skupisk
pigmentu. Zabieg ten leczy rozszerzenie naczyn wtosowatych i oddziatuje na gteboko w skorze
umiejscowione korzenie mieszkéw wtosowych, niszczac osrodek wzrostu wtosa. Dtugotrwate
stosowanie moze skutecznie usuna¢ nadmiar wtoséw i trwale zahamowac ich odrost.

Zatacznik B: Specyfikacja produktu

[l B.1Obowiazujace normy

e EN 60601-1/IEC 60601-1 o EN 60601-1-2/IEC 60601-1-2 o EN 60601-1-11/IEC 60601-1-11
e EN 60601-2-57/IEC 60601-2-57 e EN 60601-2-83/IEC 60601-2-83 e EN 62471/IEC 62471:2006
o EN 60601-1-6/IEC 60601-1-6 o EN 62366-1/IEC 62366-1

[l B.2 Charakterystyka bezpieczenistwa elektrycznego

Klasyfikacja wedtug rodzaju porazenia pradem elektrycznym Urzadzenie klasy Il

Klasyfikacja wedtug stopnia ochrony przed porazeniem pradem Tvo BF
elektrycznym w

Klasyfikacja wedtug stopnia ochrony przed wnikaniem cieczy IPXO

Klasyfikacja bezpieczeristwa dla stosowania z tatwopalnymi gazami
znieczulajagcymi lub tatwopalnymi gazami znieczulajacymi w miesza- | Nie klasyfikowany jako sprzet typu AP lub APG
ninie z tlenem lub podtlenkiem azotu

Tryb pracy Praca nieciagta

Wybrany tryb zabiegu

jest zbyt silny Wybierz tryb leczenia o nizszej intensywnosci

Nieznosny bol

podczas depilaci Obszar nie nadaje sie do NIE WOLNO stosowad tego urzadzenia na wewnetrznych
depilacji wargach sromowych, pochwie, odbycie, sutkach,

otoczkach ani penisie.

Po 30 sekundach od wtaczenia urzadzenia sprawdz, czy na
gtowicy z szafirowym chtodzeniem nie znajduje sie mgietka
wodna. Jedli jej nie widac, skontaktuj sie z pomoca
techniczna Ulike, aby uzyskaé dalsza pomoc.

Gtowica z szafirowym
chtodzeniem jest uszkodzona

Natdz Zel aloesowy, aby ztagodzi¢ podraznienia skory,
lub wykorzystaj chtodzacy efekt gtowicy z szafirowym
chtodzeniem.

Po uzyciu obszar Lekkie zaczerwienienie jest
depilacji staje sie normalne, nieszkodliwe dla
czerwony organizmu i szybko zniknie.

Zrédto energii Dostarczane przez zewnetrzny adapter

Zasilacz Prad zmienny 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A

Wejscie Prad staty 24,0V, 3,75 A, 90 W

Kabel zasilajacy Projekt wtyczki

Ochrona przed wytadowaniem defibrylacyjnym Nie

Czesci sygnatu wyjsciowego lub wejsciowego Nie

Instalacja stata lub niestata Instalacja niestata

Wyposazenie grupy 1klasy B

Klasyfikacja wedtug CISPR11:2016




[l B.3 Wymagania srodowiskowe

Wilgotnos¢ wzgledna Cisnienie
(bez kondensacji) atmosferyczne

Warunki pracy od 5°C do 30°C od 5% do 80%

(od 41°F do 86°F) wilgotnosci wzglednej

Przechowywan- od-10°Cdo 55°C od 5% do 90%
ie i transport od -14°F do 131°F wilgotnosci wzglednej

Przedmiot Temperatura

od 80 kPa do 106 kPa

od 50 kPa do 106 kPa

Uwaga: 1) Brak gazéw zracych; dobrze wentylowane pomieszczenie.
2) Wymagania transportowe zgodnie z umowa zamdwienia; ochrona przed silnymi uderzeniami,
wibracjami oraz dziataniem deszczu lub $niegu.
l B.4 Gtéwne parametry wydajnosciowe
Dane techniczne

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 206,73 *68,68*54,29 mm (+5 mm)

Moc wejsciowa Prad staty 24,0V, 375 A, 90 W

Rozmiar plamki 3,9cm? £0,25

Dtugosé fali 550 nm -1200 nm

Energia wyjsciowa 7,8J-26,0J (w granicach +20%)

Czas trwania impulsu 0,15 ms - 2,5 ms (w zakresie +20%)

Gestosc energii 2,0 J/cm? - 6,67 J/cm? (w granicach +20%)

Tryby wyjéciaimpulsowego 2/4 impulséw

Tryby dziatania Tryb reczny, tryb AutoGlide

Zywotnosé Zywotnosé urzadzenia i adaptera wynosi 5 lat, a lampa zapewnia 300 000 byskéw.

Zatacznik C: Symbolika

Il C.1Symbole urzadzen

Wyjasnienie Wyjasnienie

Urzadzenie klasy Il Cze$¢ aplikacyjna typu BF

Ostroznos¢ Postepuj zgodnie z instrukcja obstugi

Dyrektywa w sprawie utylizacji produktéow Oznacza upowaznionego
elektrycznych i elektronicznych Zuzyte produkty przedstawiciela we Wspdlnocie
nalezy utylizowac zgodnie z przepisami. Europejskiej/Unii Europejskiej

Ograniczenie ciénienia atmosferycznego Ograniczenie wilgotnosci

Znak 10-letniego uzytkowania w

Tylko do uzytku wewnatrz pomieszczen $rodowisku naturalnym

mpatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

Uwaga: Urzadzenie IPL jest zgodne z norma EN 60601-1-2:2015 A2:2021, ,Medyczne urzadzenia
elektryczne — Czesc 1-2: Wymagania ogdlne dotyczace podstawowego bezpieczenstwa i
zasadniczych parametréow uzytkowych — Norma uzupetniajgca: Zaktdcenia elektromagnetyczne
- Wymagania i badania”. Uzytkownicy powinni zainstalowac i uzywac¢ urzadzenia zgodnie z
informacjami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej zamieszczonymi w dotaczonej
dokumentacji. Przenosne i mobilne urzadzenia komunikacyjne wykorzystujace czestotliwosci
radiowe (RF) moga mie¢ wptyw na dziatanie urzadzenia IPL. Podczas uzytkowania nalezy unikac
silnych zaktécen elektromagnetycznych, np. bliskosci telefonéw komaérkowych lub kuchenek
mikrofalowych. Wytyczne i oswiadczenia producenta mozna znalez¢ w rozdziale D.2.

Ostrzezenie: Urzadzenia IPL nie nalezy stosowac w poblizu innych produktéw ani uktadac na
nich warstwowo. Jesli konieczne jest ustawienie w poblizu lub pietrowe, nalezy sie upewnic, ze
konfiguracja umozliwia normalng prace. Korzystanie z akcesoriéw i zasilaczy innych niz okreslone
przez producenta moze spowodowac zwiekszenie emisji lub zmniejszenie odpornosci.

Nazwa Dtugosé kabla (m) Ekranowany Uwagi

Kabel wyjsciowy zasilania 15m Tak

Il D.1Deklaracja EMC

To urzadzenie potrafi generowac, wykorzystywac i emitowac energie RF. Moze powodowac
zaktdécenia elektromagnetyczne w pracy innych urzadzer medycznych i niemedycznych, a takze w

komunikacji radiowe;j.

W przypadku wykrycia zaktécen (potwierdzenie moze wymagac wigczenia/wytaczenia urzadzenia),
operator (lub upowazniony personel konserwacyjny) moze podjaé nastepujgce dziatania w celu
wyeliminowania zaktécen:

Wyreguluj lub przenie$ urzadzenie, ktérego dotyczy problem.

Zwieksz odlegtos$c¢ miedzy tym urzadzeniem a urzadzeniem, ktérego dotyczy problem.
Uzyj innego Zrédta zasilania dla tego urzadzenia.
Aby uzyskac dalsze porady, nalezy skonsultowac sie z inzynierem ds. konserwacji.

A Wazne: Przed uzyciem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze spetnione sg wszystkie wymagania
dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) zawarte w niniejszej instrukgcji.

& Wazne: Uzytkownicy sg odpowiedzialni za zapewnienie, ze to urzadzenie i znajdujacy sie w
poblizu sprzet spetniajg parametry zaktécen RF okreslone w ogélnych wymogach
bezpieczerstwa okreslonych w normie EN 60601.

A Wazne: NIE UZYWAC urzadzer celowo emitujacych sygnaty RF (takich jak telefony komdrkowe,
nadajniki-odbiorniki radiowe lub produkty sterowane zdalnie) w poblizu tego urzadze-
nia, poniewaz moze to zaktdcic jego dziatanie poza okreslonymi granicami. Wytaczaj
tego typu urzadzenia, gdy jestes w poblizu tego urzadzenia. Operatorzy musza poinfor-
mowac uzytkownikéw i inne osoby znajdujace sie w poblizu urzadzenia o koniecznosci
petnego przestrzegania tych wymagan.

A Wazne: Producent nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zaktécenia spowodowane
uzyciem niezalecanych wewnetrznych kabli potgczeniowych lub nieautoryzowanymi
modyfikacjami tego urzadzenia.

Il D.2 Wytyczne dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) i o$wiadczenia producenta
Wytyczne dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) i o$wiadczenia producenta
dotyczace urzadzenia do depilacji Ice Cooling IPL mozna znalez¢ w tabelach 1/2/3/4.

Tabela 1:

Wytyczne i oswiadczenia dotyczace emisji elektromagnetycznej

Transformator izolacyjny

N Przycisk zasilania
odporny na zwarcie

Zasilanie pradem zmiennym Numer seryjny

Przycisk witaczania/wytaczania

Ogolny symbol ostrzegawezy Przycisk przetaczania trybu

Stosowac nieprzezroczyste

okulary ochronne Producent

Ostrzezenie: Symbol ostrzegawczy
dotyczacy promieniowania $wietlnego
podczas stosowania urzadzenia IPL: nie
nalezy uzywac urzagdzenia bezposrednio na
oczach, gdyz intensywne $wiatto emitowane
przez to urzadzenie moze spowodowac
powazne uszkodzenie oczu.

Oznakowanie CE wraz z czterocyfrowym
numerem oznacza, ze wyréb medyczny
jest zgodny z rozporzadzeniem UE w
sprawie wyrobéw medycznych i zostat
certyfikowany przez okreslong jednostke
notyfikowana.

Data produkgji Unikalny identyfikator urzadzenia (UDI).

Nie nalezy uzywac urzadzenia w wannie,

pod prysznicem ani w zadnym zbiorniku Przechowywac w suchosci
wypetnionym woda,.

Produkty oznaczone tym symbolem

RoHS spetniajg wymagania dyrektywy RoHS Ograniczenie temperatury
2011/65/UE ze zmiana (UE) 2015/863.

[l C.2 Symbole opakowar

To urzadzenie powinno by¢ uzywane w okreslonym srodowisku elektromagnetycznym; klienci lub uzytkownicy
musza upewnic sig, ze urzadzenie dziata w nastepujacym srodowisku elektromagnetycznym.

Test emisji Zgodnosé Srodowisko elektromagnetyczne - wytyczne

Urzadzenie wykorzystuje energie RF wytacznie podczas wykonywania swoich
Emisja RF CISPR 11 Grupa 1 wewnetrznych funkcji, co skutkuje niska emisja fal RF, ktéra nie zaktdca pracy
pobliskich urzadzen elektronicznych.

Emisja RF CISPR 11 Klasa B

Promieniowanie harmoniczne
IEC 61000-3-2 Klasa A Urzadzenie nadaje sie do stosowania w obszarach mieszkalnych i wymaga

Wahania napiecia i bezposredniego podtaczenia do publicznej sieci zasilania niskiego napiecia.

promieniowanie migotania Zgodne
IEC 61000-3-3

Tabela 2:

Wytyczne i o$wiadczenia dotyczace odpornosci elektromagnetycznej

To urzadzenie powinno by¢ uzywane w okreslonym srodowisku elektromagnetycznym; klienci lub uzytkownicy musza
upewnic sig, ze urzadzenie dziata w nastepujacym srodowisku elektromagnetycznym.

Test odpornosci Poziom testu IEC 60601 Poziom zgodnosci Srodowisko elektromagnetyczne - wytyczne

+8 kV roztadowanie +8 kV roztadowanie Podtoze musi by¢ drewniane, betonowe
kontaktowe kontaktowe lub wytozone ptytkami. Jezeli podtoga

+15 kV wytadowanie +15 kV wytadowanie jest syntetyczna, wilgotnos¢ wzgledna
w powietrzu w powietrzu powinna wynosi¢ co najmniej 30%.

Wytadowania
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

Szybkie przejsciowe/
symetryczne Kabel zasilajacy +2 kV
zaktocenia elektryczne | Kabel zasilajacy 10 +1kV Kabel zasilajacy +2 kV
(EFT/B) (dtugos¢ > 3 m)

IEC 61000-4-4

Jakos¢ zasilania musi by¢ typowa dla
$rodowiska komercyjnego lub
szpitalnego.

Wyjasnienie Wyjasnienie

Ta strong do gory e Maksymalny limit uktadania w stosy

Delikatne

Wzrost +0,5 kV réznicowy +0,5 kV réznicowe,
IEC 61000-4-5 +1kV réznicowy +1kV réznicowe

<5%U.(spadek >95% UT),) | <6% U (spadek >95% UT),) Jako$¢ zasilania musi by¢ typowa dla
0,5 cyklu, 40% U (spadek o | 0,5 cyklu, 40% U.(spadek $rodowiska komercyjnego lub
Krotkie przerwy i 60% U,) 5 cykl;; 60% U,) 5 cykli szpitalnego. JgZe\i w przypadku
wahania napiecia 70% U.(spadek 0 30% UT),) | 70% U_(spadek o0 30% UT),) przerw W‘dcstawwe pradu wymagana
|EC 61000411 25 cykli 25 cykli jest ciagta praca L!rzadze‘ma,
<6% U.(spadek >95% U,) | <5% U, (spadek >95% U,) zalecamy korzystanie z zasilacza

Spadki napiecia,

5 sekundy 5 sekundy awaryjnego (UPS).
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Pole magnetyczne o
czestotliwosci zasilania /

(60/60 Hz) SA/m SA/m

IEC 61000-4-8

Uwaga: U odnosi si¢ do napiecia sieciowego pradu przemiennego przed testowaniem.

ROMANA

Pole magnetyczne musi by¢ typowe
dla srodowiska komercyjnego lub
szpitalnego.

Tabela 3:

Wytyczne i oswiadczenia dotyczace odpornosci elektromagnetycznej

To urzadzenie powinno byc¢ uzywane w okreslonym srodowisku elektromagnetycznym; klienci lub uzytkownicy musza upewnic sie,
Ze urzadzenie dziata w nastepujacym srodowisku elektromagnetycznym.

Poziom
zgodnosci

Poziom testu

|EC 60601 Srodowisko elektromagnetyczne - wytyczne

Test odpornosci

Przenosne i mobilne urzadzenia komunikacyjne wykorzystujace
czestotliwosci radiowe musza byé uzywane w okreslonej odlegtosci od
urzadzenia i/lub systemu (wliczajac kable). Odlegtos¢ izolacji obliczana jest na
podstawie czestotliwosci nadajnika.

Zalecany wzdr na odlegtosé izolacyjna jest nastepujacy:

d=12vp

d=1.2vP 80MHz do 800MHz

d=2.3vP 800MHz do 2,5GHz

Gdzie P jest znamionowg maksymalng moca wyj$ciowa nadajnika w watach;
d jest zalecang odlegtoscig w metrach. Sita pola elektromagnetycznego
nadajnika RF, uzyskana poprzez pomiary pola elektromagnetycznego a, musi
byé mniejsza niz poziom zgodnosci w kazdym zakresie czestotliwosci.
Zaktocenia moga wystepowac w poblizu urzadzen oznaczonych nastepujacymi

symbolami: (((i)))

Przeprowadzona 3Vrms
odpornosé 150 kHz - 3Vrms

[EC61000-4-6 | 80 MHz Va multumim ca ati ales Ulike.

Fondata in 2013, compania Ulike s-a dedicat crearii de

dispozitive de epilare IPL la domiciliu.
Odpornosé na 3V/m

promieniowanie 80 MHz -
EC61000-4-3 | 25GHz Noi credem ca epilarea ar trebui s fie o experienta

sigura, usoara si aproape nedureroasa.

Acest dispozitiv este conceput pentru a fi solutia de
epilare pe care o cautati.

Uwaga 1: Dla czestotliwosci od 80 MHz do 800 MHz nalezy zastosowac wzdr dla wyzszych czestotliwosci.
Uwaga 2: Powyzsze wytyczne nie majg zastosowania we wszystkich sytuacjach, poniewaz struktura materiatow, obiektéw i ludzi
moze pochtania¢ i odbija¢ fale elektromagnetyczne, co ma wptyw na rozprzestrzenianie sie fal elektromagnetycznych.

a. Natezenia pola stacji bazowych radiowych (komdrkowych i bezprzewodowych), naziemnych urzadzer odbiorczych
radiowych, urzadzen odbiorczych antenowych, transmisji radiowych FM i AM oraz transmisji telewizyjnych nie mozna
doktadnie oszacowac, stosujac wytacznie metody teoretyczne. Aby oceni¢ Srodowisko elektromagnetyczne generowane
przez stacjonarne nadajniki RF, nalezy wzigé¢ pod uwage metody pomiaru pola elektromagnetycznego. Jezeli zmierzone
natezenie pola w $rodowisku pracy tego urzadzenia przekracza okreslony poziom czestotliwosci radiowych, nalezy zastoso-
wac sie do zalecen dotyczacych normalnej pracy urzadzenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy podjaé
odpowiednie $rodki zaradcze, takie jak zmiana potozenia urzadzenia lub przeniesienie go do innego srodowiska.

b. W zakresie czestotliwosci od 150 kHz do 80 MHz natezenie pola powinno by¢ mniejsze niz 3 V/m.

Numele produsului: Dispozitiv de epilare IPL cu racire
Modelul produsului: UI20S WH, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S
RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Versiune software: V1.0
Data publicarii manualului de utilizare: 23.04.2026
Versiunea manualului de utilizare: V1.4
Numarul documentului: SYL-CE-UI20S-IFU-001
Data fabricatiei: Consultati eticheta de pe dispozitiv

Tabela 4:

Zalecane odlegtosci, jakie nalezy zachowad¢ miedzy tym urzadzeniem a przeno$nymi/mobilnymi urzadzeniami
komunikacyjnymi RF

Urzadzenie to mozna stosowac w srodowisku elektromagnetycznym, w ktérym zaktdcenia RF sg kontrolowane. Aby uniknaé
zaktdcen elektromagnetycznych, klienci lub uzytkownicy powinni zachowac¢ minimalna zalecang odlegto$é miedzy tym
urzadzeniem a przeno$nymi/mobilnymi urzadzeniami komunikacyjnymi RF. Podane ponizej zalecane odlegtosci obliczono na Dacé aveti nevoie de asistenta sau aveti intrebari. contactati-ne
podstawie maksymalnej mocy wyjéciowej urzadzer komunikacyjnych. 4 4 4 ’ 4

prin e-mail sau prin functia de chat de pe site-ul nostru. Suntem

Minimalna odlegto$¢ izolacyjna (m)

Maksymalna moc
wyjsciowa nadajnika (W)

150 kHz - 2 MHz
d=12vp

80 MHz - 800 MHz
d=12vp

800 MHz - 2,5 GHz
d=2.3VpP

0.01

0,12

0,12

023

0,38

0,38

0,73

12

12

23

338

338

73

12

12

23

aici pentru a va ajutal

DE: de.support@ulikeglobal.com
FR: fr.support@ulikeglobal.com
EU : eu.support@ulikeglobal.com
https://eu.ulike.com

Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.

810, cladirea 1, Piata pentru $tiintéa si Tehnologie Xunmei, nr. 8 bd.
Keyuan, comunitatea Science Park, suburbia Yuehai, districtul Nanshan,
Shenzhen 518000, Guangdong, Republica Populara Chineza

m m Kingsmead Service B.V.
Adresa: Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Tarile de Jos

Jezeli maksymalna znamionowa moc wyjéciowa nadajnika nie jest uwzgledniona w powyzszych wartosciach, odlegtosc¢

izolacyjng mozna oszacowac, korzystajac z rownari w odpowiedniej kolumnie. W tym réwnaniu P to znamionowa maksymalna

moc wyjsciowa podawana przez producenta nadajnika, w watach.

Uwaga 1: Dla czestotliwosci i 80 MHz i 800 MHz nalezy zastosowac wzér dla wyzszych czestotliwosci.

Uwaga 2: Powyzsze wytyczne nie majg zastosowania we wszystkich sytuacjach, poniewaz struktura materiatow, obiektow i
ludzi moze pochtania¢ i odbijac fale elektromagnetyczne, co ma wptyw na rozprzestrzenianie sie fal elektromagnety-
cznych.

Zatacznik E: Oswiadczenie gwarancyjne

e Firma Ulike udziela dwuletniej ograniczonej gwaranciji, liczonej od daty zakupu, na nowe urzadzenia
nabyte w firmie Ulike lub u jej autoryzowanych sprzedawcéw w UE, przeznaczone do uzytku
osobistego (niekomercyjnego). Niniejsza gwarancja obejmuje wady materiatowe i wykonawcze
powstate w wyniku normalnego uzytkowania.

W okresie gwarancyjnym firma Ulike, wedtug wtasnego uznania, bezptatnie naprawi lub wymieni

wadliwy produkt, wykorzystujac nowe lub odnowione czesci o takiej samej jakosci. Naprawione lub

wymienione produkty sg objete gwarancja przez pozostaty okres 2 lat.

Aby ubiegac sie o ustuge, nalezy przedstawi¢ wazny dowdd zakupu (np. fakture lub paragon).

Serwis gwarancyjny jest dostepny wytgcznie dla produktow zakupionych za posrednictwem

autoryzowanych kanatéw w oryginalnym stanie.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzen powstatych w wyniku wypadku, niewtasciwego uzytkowania, zaniedbania,
nieautoryzowanych napraw lub stosowania nieoryginalnych akcesoriow;

b) zuzycia kosmetycznego (rysy, wgniecenia);

c) produktow wykorzystywanych w celach komercyjnych, uzyskane od nieautoryzowanych
sprzedawcéw lub bez dowodu zakupu;

d) szkdd powstatych na skutek sity wyzszej (np. pozar, powddz).

Catkowita odpowiedzialnos¢ firmy Ulike z tytutu niniejszej gwarancji nie moze przekroczyc¢

zaptaconej ceny zakupu. W przypadku roszczern gwarancyjnych nalezy skontaktowac sie z naszym

dziatem obstugi posprzedazowe;.

Aby uzyskac szczegdtowe informacje, odwiedz strone [https://eu.ulike.com/].

Cititi cu atentie manualul de utilizare inainte de a utiliza dispozitivul, inclusiv toate
contraindicatiile, avertismentele si informatiile privind siguranta si pastrati-l pentru
consultare ulterioara. llustratiile din acest manual sunt doar cu titlu de referint

Drepturi de autor si marci comerciale
Fara acordul scris al Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.,
nicio persoana fizica sau juridica nu va extrage, reproduce in intregime sau partial si nici
nu va distribui sub altd forma continutul acestui manual de utilizare.
Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. isi rezerva dreptul de a modifica orice
informatie continuta in acest Manual de utilizare in orice moment, fara notificare
prealabila si fara asumarea vreunei raspunderi.
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Responsabilitatea utilizatorului

La primirea dispozitivului, utilizatorii trebuie sa verifice mai intai daca acesta si accesoriile sale sunt
complete siin stare buna. Daca ambalajul este deteriorat inainte de deschidere sau daca
dispozitivul este deteriorat dupa despachetare, contactati imediat biroul local sau distribuitorul.
Asigurati instalarea si utilizarea corecté a dispozitivului, respectand instructiunile din manual.

Nu aplicati produse de ingrijire a pielii inainte de a utiliza acest dispozitiv.

Daca se detecteaza orice defectiune, incetati imediat s& mai utilizati dispozitivul.

Orice incident grav legat de dispozitiv trebuie raportat producatorului si autoritétii competente din
statul membru in care se afla utilizatorul si/sau pacientul.

Pentru reparatii si inlocuiri, contactati departamentul nostru de service post-vanzare.

Nu sunt permise modificari ale dispozitivului faréa acordul nostru.

Utilizatorii vor fi pe deplin responsabili pentru orice erori de reparatie, intretinere
necorespunzatoare sau deteriorare a dispozitivului rezultate din utilizarea necorespunzatoare sau
reparatiile efectuate de personalul neautorizat de ULIKE.

Acest dispozitiv este destinat utilizarii intr-un mediu de ingrijire la domiciliu, indiferent daca este
utilizat de operatori fara experienta sau de personal medical calificat.

Cititi cu atentie manualul si pastrati-I pentru consultare ulterioara.

Declaratie

Acest manual de utilizare ofera informatii detaliate despre utilizarea, functiile si operarea acestui
dispozitiv. Inainte de a utiliza acest dispozitiv, cititi si intelegeti pe deplin acest manual pentru a
asigura utilizarea corecta si siguranta atat a beneficiarului tratamentului, cat si a operatorilor.

Acest manual descrie dispozitivul complet configurat, asadar este posibil ca unele informatii sé& nu
se aplice dispozitivului achizitionat. Daca aveti intrebari, contactati-ne.

llustratiile furnizate in acest manual sunt doar cu titlu de referinta.

Pentru a reduce la minimum pericolele pentru sanatate si mediu si pentru a asigura
reciclarea materialelor, acest produs trebuie eliminat la un punct de colectare separat
pentru deseuri provenite din dispozitive electrice si electronice, in conformitate cu cerintele
locale de mediu.

Capitolul 1: Informatii privind siguranta

Il 1.1 Precautii, avertismente si sfaturi

o Dispozitivul este conceput pentru a fi folosit de un singur utilizator.

e NU utilizati dispozitivul dacé este deteriorat, cum ar fi carcasa crapata, fire interne vizibile, o
fereastra de tratament din safir crapata sau sparta etc. Evitati atingerea componentelor interne
pentru a preveni electrocutarea.

e NU introduceti obiecte in acest dispozitiv si NU asezati dispozitivul in mod neglijent.

e Daca parul dvs. este mai lung de 1 mm, se recomanda sa 1l radeti mai intai. Parul lung de pe
suprafata pielii poate absorbi céldura, provocand roseata, iar parul ars poate fi proiectat pe
fereastra de tratament, creadnd un miros neplacut, care poate afecta experienta cu dispozitivul.
Asigurati-va ca pielea din zona de tratament este uscata si curata, deoarece acest lucru afecteaza
eficacitatea dispozitivului. Lipsa curateniei poate cauza functionarea defectuoasa a dispozitivului
sau poate emite lumina in mod neasteptat.

Acest dispozitiv nu este potrivit pentru persoanele cu capacitati fizice, senzoriale sau mintale
reduse sau pentru cele lipsite de experienta si cunostinte, cu exceptia cazului in care sunt
supravegheate sau instruite cu privire la modul de utilizare pentru a evita pericolele de incendiu
sau arsuri.

NU folositi deodorante imediat dupa tratarea axilelor.

Curétati periodic orice substante straine sau murdarie de pe fereastra de tratament pentru a
preveni functionarea defectuoasa sau deteriorarea dispozitivului.

NU utilizati daca orificiile de ventilatie sunt blocate, deoarece acest lucru poate duce la
functionarea defectuoasé a dispozitivului sau la un incendiu.

NU indreptati lumina spre haine, par sau alte obiecte pentru a evita carbonizarea, decolorarea sau
deteriorarea.

NU utilizati la animale de companie pentru a preveni ranirea.

e Depozitati dispozitivul intr-un loc sigur, ferit de animalele de companie si insecte, pentru a preveni
deteriorarea.

Dupa fiecare utilizare, curatati reziduurile de par sau de produse de ingrijire a pielii de pe dispozitiv
pentru a asigura functionarea corecta si a evita lezarea pielii in timpul utilizarilor viitoare.

Setati intensitatea energiei in functie de starea pielii; pentru prima utilizare, incepeti cu cea mai
mica setare de energie.

Daca pielea se simte usor calda sau rosie dupa utilizare, acest lucru este normal; puteti activa
functia de racire pentru a ameliora disconfortul.

Dispozitivul poate fi utilizat singur sau cu asistentd; dacé trebuie s& efectuati epilarea pe spate, este
recomandabil sa apelati la ajutorul unei persoane, deoarece utilizarea individuala poate prezenta
riscuri.

Asigurati-va ca pielea este curata, uscata si fara reziduuri uleioase.

Daca exista o diferenta de temperatura mai mare de 20°C intre mediul inconjurator si dispozitiv
(trecerea de la un mediu rece la unul cald sau invers), opriti dispozitivul si lasati-I s stea aproximativ
2 ore Tnainte de a-| utiliza din nou.

NU utilizati in apropierea materialelor inflamabile sau explozive (inclusiv aerosoli, in benzinarii etc.)
pentru a evita riscurile de incendiu sau electrocutare.

Temperatura de functionare pentru acest dispozitiv este intre 5-30°C; verificati temperatura
camerei Tnainte de utilizare.

NU expuneti zonele tratate la soare cel putin 48 de ore dupa tratament. Pielea dvs. poate fi
deosebit de sensibild, ceea ce o face mai predispusa la arsuri solare. Aplicati intotdeauna crema de
protectie solara (SPF 15 sau mai mare) sau acoperiti zona tratata cu haine adecvate inainte de a o
expune la soare.
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Cand utilizati doar functia de racire cu gheata in conditii normale, NU tineti dispozitivul in contact
cu pielea in aceeasi zona mai mult de 3 minute.

NU indreptati fereastra de tratament spre obiecte negre pentru a evita deteriorarea obiectelor sia
dispozitivului.

NU expuneti dispozitivul la lumina directa a soarelui sau la lumina UV prelungitd, deoarece acest
lucru il poate deteriora grav.

Daca ventilatorul incorporat nu functioneaza (nu se aude niciun zumzet) dupa pornirea alimentarii,
NU il utilizati, deoarece acest lucru ar putea indica o defectiune.

Acest dispozitiv trebuie utilizat numai cu sursa de alimentare furnizata impreuna cu acesta.

Orice modificari neautorizate sunt interzise, deoarece pot duce la riscuri semnificative.

Deconectati sursa de alimentare de la retea atunci cand este necesar, mai ales daca dispozitivul nu
este utilizat.

Sigurantele si alte componente ale acestui dispozitiv sunt interne si nedemontabile, deci nu exista
piese inlocuibile; sursa de alimentare este demontabild si nu necesité intretinere profesionala.

Nu sunt necesare abilitati profesionale sau instruire pentru utilizare. Consultati manualul de utilizare
inainte de a folosi dispozitivul.

In conditii normale de utilizare, dacé apar anomalii, adaptorul se poate deconecta de la reteaua
electrica din motive de siguranta.

Service-ul post-vanzare este disponibil la centrele de service autorizate. Daca este necesar,
PRODUCATORUL poate furniza scheme de circuite, liste de componente si piese, descrieri si
instructiuni de calibrare pentru a ajuta PERSONALUL DE SERVICE in timpul reparatiei.

NU utilizati dispozitivul daca devine inconfortabil de fierbinte la atingere.

Fereastra de tratament este partea de aplicare a acestui dispozitiv; plasati-o pe zona de piele care
urmeaza sa fie tratata, apasati usor, iar dispozitivul va emite lumina.

Tnainte ca operatorii fara experienta s& utilizeze dispozitivul, acestia trebuie s& contacteze
producatorul pentru informatii privind instalarea, utilizarea sau intretinerea.

Acest dispozitiv este destinat conectarii cu un adaptor independent, care face parte din dispozitiv.
Daca sursa de alimentare este deterioratd, aceasta trebuie inlocuitd de Shenzhen ULIKE Smart
Electronics Co., Ltd. sau de un centru de service autorizat pentru a evita riscul de electrocutare.
Inainte de a conecta dispozitivul, asigurati-va ca tensiunea de pe dispozitiv corespunde cu
tensiunea retelei locale pentru a evita electrocutarea sau deteriorarea permanenta a dispozitivului.
Dacé priza de perete care alimenteaza dispozitivul este defectd, stecherul dispozitivului se poate
supraincalzi. Asigurati-va ca conectati dispozitivul la o priza de perete instalata corect pentru a
preveni riscurile de incendiu sau arsuri.

Evitati supunerea dispozitivului la impacturi puternice pentru a proteja fereastra de tratament
impotriva deteriorarii.

Dupa utilizare sau in cazul unei pene de curent, deconectati dispozitivul pentru a evita deteriorarea.
Cand dispozitivul nu este utilizat, depozitati si strangeti imediat cablul de alimentare. Acest lucru
minimizeaza riscurile precum strangularea cauzata de lungimea excesiva a cablului.

Tnainte de a porni dispozitivul, testati-l pe pielea de pe dosul palmei. Daca apare o reactie alergica,
NU utilizati dispozitivul.

Dupa ce dispozitivul este pornit, NU 1l fineti in contact cu aceeasi zona a pielii prea mult timp pentru
a evita accidentarile cauzate de expunerea prelungita.

Accesoriile, piesele detasabile sau materialele care nu sunt specificate in manualul de utilizare nu
trebuie utilizate de catre un personal de reparatii neautorizat, pentru a preveni deteriorarea
dispozitivului.

Personalul de reparatii neautorizat nu trebuie sa modifice dispozitivul fara permisiune, pentru a
evita deteriorarea.

Daca dispozitivul a fost depozitat la o temperatura minima de -10°C, lasati-I sa se adapteze la o
temperatura ambianta de 20°C timp de aproximativ o juméatate de zi inainte de utilizare.
Dupa depozitarea la o temperatura maxima de 55°C, lasati dispozitivul sa se adapteze la o
temperatura ambianta de 20°C timp de cel putin 2 ore inainte de utilizare.

NU conectati stecherul de alimentare al dispozitivului in locuri greu accesibile, cum ar fi colturile
obstructionate ale peretilor.

Acest dispozitiv este destinat utilizarii personale de céatre persoane neprofesioniste. Daca aveti
nelamuriri cu privire la compatibilitatea acestui dispozitiv cu afectiunea dvs. sau daca resimtiti orice
disconfort In orice etapa a utilizarii, intrerupeti imediat utilizarea si consultati un medic sau un alt
cadru medical.

Not&: Conform experientei clinice cu dispozitivul, rata generalé a evenimentelor adverse asociate

dispozitivului este definita ca Frecventa. (Frecventa inseamna o raté cuprinsa intre 10% si 20%;
Foarte frecventa: intre 21% si 34%; si Aproape intotdeauna: >34%).

Il 1.2 Instructiuni privind siguranta

NU dezasamblati, reparati sau modificati produsul fara supraveghere profesionald, deoarece acest
lucru poate provoca deteriorarea, functionarea defectuoaséa sau vatamarea corporala.

NU incercati sa activati (s& emiteti impulsuri cu) dispozitivul pe nicio alté suprafata in afara de piele.
NU obstructionati orificiile de ventilatie de pe ambele parti ale dispozitivului.

Evitati utilizarea servetelelor umede sau a lavetei umede pentru a curata unitatea principala in
timpul functionarii, deoarece patrunderea apei in dispozitiv poate provoca deteriorari.

Nu atingeti si nu tineti adaptorul in timp ce utilizati dispozitivul pentru a preveni electrocutarea.

NU lasati dispozitivul nesupravegheat in timp ce este pornit pentru a preveni incendiile sau arsurile.

e Acest dispozitiv nu este recomandat pentru utilizare pe parul roscat, carunt, blond sau foarte

deschis la culoare, deoarece tehnologia IPL este ineficienta in cazul acestor culori de par.

NU utilizati dispozitivul in urmétoarele zone:

- Testicule, organe genitale si mameloane.

- Pete maro inchis inchise sau negre, cum ar fi semne din nastere, alunite sau negi.

- Tatuaje sau machiaj permanent.

- Zone afectate de probleme ale pielii, cum ar fi psoriazis, vitiligo, eczeme, acnee, herpes simplex,
infectii acute sau rani.

- Zone care au suferit interventii chirurgicale plastice.

- Langa sau in jurul ochilor.

NU lasati apa sa patrunda in aparat. Pastrati intotdeauna dispozitivul si adaptorul de alimentare

uscate.

NU depasiti utilizarea specificata in acest manual. Aplicarea prelungita sau repetata pe o singura

zona poate deteriora pielea.




NU utilizati dispozitivul in apropierea cazilor de baie, dusurilor, lavoarelor, piscinelor sau altor
recipiente care contin apa sau in medii umede, deoarece dispozitivul nu trebuie expus la apa.

Apa si electricitatea sunt o combinatie periculoasa. Evitati riscul de electrocutare.

Nu lasati dispozitivul la indemana copiilor si a animalelor de companie.

Dispozitivul nu este destinat utilizérii de catre copii. Copiii trebuie supravegheati pentru a asigura
faptul ca nu se joaca cu acesta, pentru a evita riscul de incendiu sau arsuri.

Verificati daca tensiunea indicata pe dispozitiv corespunde cu tensiunea retelei locale inainte de a-
conecta, pentru a evita riscul de electrocutare sau deteriorarea pe termen lung a dispozitivului.
Asigurati-va ca dispozitivul este conectat la o priza de perete instalata corect. Conexiunile
defectuoase pot cauza supraincalzirea stecherului, prezentand risc de incendiu sau arsuri.
ATENTIE: Deconectati intotdeauna dispozitivul de la priza dupa utilizare si in timpul penelor de
curent pentru a preveni deteriorarea.

Dispozitivul se incadreaza in clasificarea de risc ,Grup scutit”.

Nu lasati dispozitivul s& se apropie de scame si praf pentru a mentine performante optime.

Folositi dispozitivul intr-un mediu bine luminat pentru a reduce la minimum dilatarea pupilelor,
permitand patrunderea unei cantitati mai mici de lumina in ochi.

Noté: Cand utilizati dispozitivul, evitati sa atingeti orificiul de evacuare a aerului
sau zona de deasupra acestuia mai mult de 10 secunde. Zona rosie
marcheaza orificiul de evacuare a aerului, iar zona gri identifica orificiul de
admisie a aerului. Aceste sectiuni se pot incalzi, conducand la disconfortul
pielii. In plus, obstructionarea orificiului de evacuare a aerului poate afecta
disiparea caldurii si poate scurta durata de viata a dispozitivului.

admisie aserului |
H Siguranta ochilor

e NU utilizati acest dispozitiv in jurul ochilor pentru a evita ranirea. Desi ochelarii de protectie pot ajuta
la protejarea utilizatorilor in timpul functionarii normale, este posibil ca acestia s nu blocheze
complet absorbtia energiei de catre melanina irisului atunci cand dispozitivul este utilizat aproape
de ochi. Purtati ochelari de protectie inainte de utilizare. Desi lumina nu afecteaza direct ochii,
lumina blitului de Inalta frecventa va poate afecta vederea.

Dispozitivul emite impulsuri intense de lumina in timpul tratamentului, iar expunerea directa poate
provoca leziuni oculare.

NU priviti direct in fereastra de tratament sau in orificiul de evacuare a aerului atunci cand
dispozitivul este pornit.

NU incercati sa activati dispozitivul indreptat spre ochi.

NU tratati zonele din jurul ochilor, cum ar fi sprancenele sau genele.

Se recomanda purtarea ochelarilor de protectie si intoarcerea privirii de la dispozitiv atunci cand
apéasati butonul Flash. In plus, evitati indreptarea orificiului de admisie a aerului spre ochi in timpul
tratamentului. Acest lucru asigura contactul corespunzator al dispozitivului cu zona de tratament,
permitand o transmitere eficienta a luminii, protejand in acelasi timp ochii de lumina reflectata.

Capitolul 2: Prezentare generala

Il 2.1Descrierea produsului

Numele produsului: Dispozitiv de epilare IPL cu racire

Model: UI20S WH, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Prezentarea produsului: Dispozitivul de epilare IPL cu racire este un dispozitiv pe baza de lumina,
conceput pentru indepartarea parului pe termen lung, proiectat pentru uz casnic. Este destinat inde-
partarii parului nedorit si reducerii pe termen lung a cresterii parului. Zonele ideale de tratament includ
axilele, linia inghinalg, bratele si picioarele etc. Aparatul foloseste tehnologia IPL (lumina intens pulsata)
cu un nivel de energie mai scazut. Tehnologia IPL obtine rezultate de indepartare a parului pe termen
lung, utilizand semnificativ mai putina energie decat alte dispozitive de epilare pe baza de lumina.
Principiul de functionare se bazeaza pe fototermoliza selectiva, unde lumina este utilizata pentru a
incalzi preferential bulbul parului, inhiband eficient cresterea parului.

B 2.2 Utilizare avuta in vedere

Este destinat indepartarii parului nedorit si reducerii pe termen lung a cresterii parului.

M 2.3 Indicatii

Dispozitivul este conceput pentru utilizare atat pe suprafete mari, cat si pe suprafete mai mici:

1) Suprafete mari:

suprafata fetei, inclusiv regiunea bucalg, regiunea nazalg, fruntea, regiunea mentoniana, regiunea
zigomaticé, excluzand conturul ochilor si zona barbii masculine; brate; picioare; piept; axile; zona
spatelui; zona inghinalg, excluzand zona genitala.

2) Zone mai mici: degete; buza superioars, excluzand membranele mucoase.

3) Tatuajele, alunitele si petele pigmentare vor fi excluse din zonele indicate mai sus.

l 2.4 Mediul de utilizare prevazut
Conceput pentru uz casnic.

[l 2.5 Utilizatorii vizati si publicul avut in vedere

2.5.1 Utilizatori vizati
Persoane neprofesioniste cu varsta de peste 18 ani, cu abilitati normale de citire si intelegere.

2.5.2 Publicul avut in vedere
Pacienti adulti (=18 ani) cu tipuri de piele Fitzpatrick I-V.

2.5.3 Standarde de utilizare pentru piele si par:

Acest dispozitiv trebuie utilizat numai pe tipurile de piele Fitzpatrick I-V. Consultati tabelul de mai jos.

e Inainte de a utiliza dispozitivul, IDENTIFICAT| nuanta pielii si culoarea parului dvs. pentru a
determina daca produsul este potrivit.

Nuanta pielii

Culoarea

Maro Maro mai

parului deschis inchis

Alb/gri X X

Roscat B X

Blond deschis

Maro deschis ‘ 1
il
el

(Nota: x indica ,nu se aplicd”, in timp ce v indica ,aplicabil”)

Maro

Maro inchis

NOTA:

e Selectati modul de tratament care se potriveste cel mai bine tolerantei pielii dvs. Daca nu apar
reactii adverse, treceti treptat la moduri de energie mai mare.
Nuanta pielii dvs. se poate schimba, de exemplu, din cauza bronzarii. Pielea dvs. ar putea deveni
mai inchisa la culoare decat in timpul tratamentelor anterioare. Prin urmare, este important sa
verificati setéarile Tnainte de fiecare tratament si sa le ajustati in functie de diferitele zone de
tratament, deoarece unele zone pot fi mai intunecate decét altele.

e Utilizatorii cu tipul de piele V trebuie sa acorde atentie, deoarece sunt mai predispusi la reactii
adverse. Dacé nu sunteti sigur daca aveti tipul de piele V sau VI, consultati un medic.

Il 2.6 Zona de aplicare pe corp

Dispozitivul de epilare IPL cu racire este conceput pentru utilizare atat pe zone mari (de exemplu, fata,
brate, picioare, piept, axile, spate, zona bikinilor), cat si pe zone mai mici (de exemplu, degete sau buza
superioara).

Il 2.7 Contraindicatii

e Hirsutism cauzat de tulburari endocrine sau alte afectiuni.

e Boli sistemice grave, precum disfunctii cardiace, pulmonare, hepatice sau renale, infectii, tulburari
de séngerare, boli autoimune (de exemplu, lupus eritematos sistemic, urticarie, HIV) sau diabet.
Febra sau numar de leucocite sub 2 500/mm?.

Rani deschise, herpes, infectii la locul tratamentului, hematoame sau alte afectiuni active ale pielii,
cum ar fi psoriazis.

Utilizarea recenta a unor medicamente fotosensibilizante, injectii recente cu fillere sau toxine sau
utilizarea prelungita de hormoni in contextul unei boli.

Tratamente cu laser sau injectii sau utilizarea de retinoizi intr-o perioada anterioara de 6 luni.
Tulburari de coagulare sau administrare concomitenta de medicamente care afecteaza coagularea
sangelui.

Zone cu varice sau dilatatii vasculare.

Tendinte de cicatrizare patologica, predispozitie la cicatrici cheloide sau hipertrofice.

Sensibilitate la lumina sau alergii la materialele implicate in acest tratament.

Femei care planifica o sarcing, sunt insarcinate sau alapteaza.

Dispozitivul nu este destinat utilizérii de catre copii sau animale.

Pe pielea bronzata.

In jurul sau langa ochi. Utilizati sub pometi.

Pe tatuaje sau machiaj permanent, pete de culoare maro inchis sau negre (cum ar fi pistrui mari,
alunite sau negi), mameloane, organe genitale, in jurul anusului sau in jurul buzelor.

e Zone predispuse la rozacee.

e Zone dureroase.

e Zonein care ati putea dori ca parul sa creasca mai tarziu. Rezultatele sunt de lunga durata.

Il 2.8 Complicatii/efecte secundare

In timpul utilizarii clinice, pot aparea unele complicatii si efecte secundare. Cele mai frecvente

complicatii si efecte secundare includ urmatoarele:

e Disconfort minor al pielii
Unii utilizatori pot resimti un usor disconfort in timpul utilizarii. Aceasta este cel mai bine descrisa ca
o usoara senzatie de usturime pe zonele de piele tratate. Senzatia de usturime poate persista in
timpul sau dupa tratament. Utilizatorul ar trebui sa utilizeze dispozitivul la un nivel de energie mai
scazut, iar daca acest lucru nu ajuta, ar trebui sa inceteze utilizarea dispozitivului.

e Inrosirea pielii
Pielea pacientului se poate Inrosi imediat dupa utilizarea dispozitivului sau in decurs de 24 de ore.
Roseata dispare, in general, in 24 de ore. Consultati medicul daca roseata nu dispare in 2-3 zile.
Inflamatie/iritare a pielii, senzatie de mancarime
Materialele din care este fabricat dispozitivul, care intrd in contact cu pacientii, prezinta siguranta
biologica; cu toate acestea, din cauza tratamentului IPL, pot aparea inflamatii/iritatii ale pielii sau
senzatii de mancarime; simptomele sunt in mod normal temporare.
Modificari ale pigmentarii
Dispozitivul vizeaza tulpina parului, in special celulele pigmentate din foliculul de par si foliculul de
parin sine. Cu toate acestea, exista riscul de hiperpigmentare temporara (cresterea pigmentarii sau
decolorare maronie) sau hipopigmentare (albire) a pielii din jur. Riscul de modificari ale pigmentarii
pielii este mai mare la persoanele cu ten mai inchis sau puternic bronzat. De obicei, decolorarea sau
modificarile pigmentului pielii sunt temporare.




Eritem si edem
n cazuri rare, pielea tratata se poate inrosi foarte tare si se poate umfla. Acest lucru este mai
frecvent in zonele sensibile ale corpului. Roseata si edemul ar trebui sa dispara in 2 panala7 zile si
trebuie tratate cu aplicari frecvente de gheata. Se poate realiza o curatare delicata, insa evitati
expunerea la soare
Basici sau arsuri, rani ale pielii
Acest lucru este foarte neobisnuit, insa pot aparea blistere, arsuri sau rani ale pielii In urma unui
tratament. Acestea pot necesita cateva saptamani pentru vindecare si, in cazuri foarte rare, pot lasa
o cicatrice vizibila.
Foliculita
Se caracterizeaza prin inflamatia foliculilor de par, prezentandu-se sub forma de papule sau pustule
rosii mici, uneori insotite de durere usoara, mancarime sau sensibilitate, de obicei remediindu-se
spontan in cateva zile.
Cruste/decojire
Au in mare parte legatura cu un exces de energie sau o usoara leziune termica locala,
prezentandu-se sub forma unei cruste uscate pe suprafata pielii din cauza iritatiei termice localizate
sau a unei leziuni epidermice minore. In general, se vindeca fara interventie daca zona afectata este
mentinuta curata si nu se intervine asupra ei.
Papule
Sunt leziuni cutanate mici, in relief, solide, asociate cu inflamatie sau iritatie localizata usoara, de
obicei tranzitorii si care se remediaza fara tratament.
Reactii adverse oculare potentiale
Chiar si atunci cand se utilizeazé ochelari de protectie, expunerea indirecté la ochi poate prezenta
riscuri, printre potentialele efecte secundare regasindu-se:
Fotofobie (sensibilitate la lumina): crescuta la lumina, provocand disconfort sau durere la
expunerea la conditii normale de iluminare.
Iritatie sau disconfort ocular: inclusiv senzatie de arsurd, uscaciune oculara sau senzatie de corp
strain in ochi.
Iritatie conjunctivala sau conjunctivita: si inflamatie a conjunctivei din cauza expunerii la lumina.

Daca nu purtati ochelari de protectie sau ochii sunt expusi accidental la lumina directa, printre
posibilele reactii adverse se numara:
- Leziuni corneene (de exemplu, cheratitd sau arsuréd corneeand): deteriorarea epiteliului

corneean, care poate cauza durere, lacrimare si vedere incetosata.
Leziuni retiniene (leziuni fototermice sau fotochimice): desi rara, expunerea la intensitate mare
sau directd poate provoca leziuni retiniene, putand duce la tulburéari de vedere sau la afectarea
permanenta a vederii.
Tulburari de vedere temporare: precum vedere incetosatd, imagini remanente sau pete
(scotoame).
Arsuri ale pleocapelor sau leziuni ale tesutului periocular: mai ales daca dispozitivul este folosit
prea aproape de zona ochilor.

Il 2.9 Structura si componentele produsului

(1) Componente: Unitate principald, sursa de alimentare, lama si ochelari de protectie. Unitatea
principala contine o sursa de lumina, un filtru, butoane de control, un sistem de racire, o fereastra
de tratament si lumini indicatoare.

(2) Diagrama componentelor pentru fiecare model:

i
ki

Cablu de alimentare

(® Adaptor Aparat de ras @ Ochelari de protectie

— ®@Senzor de piele

L.

®Fereastra de tratament ®lInterfata de intrare alimentare

@Indicator luminos mod USHR
i~ ®Indicator luminos de nivel
®Indicator luminos mod Tnalt
j@lndicator luminos mod Normal
®Indicator luminos mod Rapid
®Indicator luminos pentru modul AutoGlide

— ®Indicator luminos de racire

— @Indicator luminos pentru atingerea pielii
— ®@Buton Flash

® Buton mod USHR

Buton de pornire/buton de
comutare a modului

Instructiuni pentru SkinSensor*:
1. Senzorul SkinSensor incorporat detecteaza tonurile pielii si ajusteaza automat intensitatea in
modurile compatibile.
2. Asigurati-va ca dispozitivul este in contact complet cu pielea. Cand este pozitionat corect, indicatorul
de atingere a pielii va deveni alb. Daca nu, va avea o culoare rosie si dispozitivul nu va emite impuls.
. Daca SkinSensor detecteaza o nuanta a pielii mai inchisa decét cea de tip V, dispozitivul nu va
emite impuls.
. Toate cele patru moduri folosesc SkinSensor pentru a detecta nuanta pielii. Totusi, reglarea
automat a puterii are loc numai in modul Normal (6 niveluri de intensitate) si in modul Inalt (10
niveluri de intensitate).

Capitolul 3: Ghid de instalare si utilizare a produsului

l 3.1Inspectie preventiva

1) Inspectia la momentul despachetarii: Scoateti unitatea principalé si accesoriile din ambalaj, verificati
cu lista de accesorii si pastrati materialele de ambalare pentru transport sau referinte ulterioare.

2) Asigurati-va ca unitatea principald si accesoriile sunt intacte; verificati daca exista deteriorari
mecanice. Daca exista semne de deteriorare, NU utilizati dispozitivul si contactati distribuitorul sau
serviciul de asistenta tehnica post-vanzare.

3) Daca intensitatea luminii creste brusc in timpul utilizarii, opriti imediat dispozitivul si contactati
producatorul sau distribuitorul local pentru reparatii.

4) Asigurati-va ca purtati ochelari de protectie inainte de utilizare. Utilizarea prelungita a dispozitivului
IPL fara acestea ar putea afecta vederea.

Il 3.2 Pregatire inainte de utilizare

1) Consultati tabelul cu nuante de piele din manual pentru a determina dacéa nuanta pielii dvs. este
potrivita pentru acest dispozitiv (consultati tabelul din Capitolul 2).

Nota: Dacé este prima utilizare sau v-ati bronzat recent, efectuati un test cutanat pe fiecare zona care

urmeaza sa fie tratata.

Cum se efectueaza un test cutanat:

e Alegeti o zona din apropierea locului de tratament (evitati zonele sensibile precum gleznele sau
zonele osoase).
Setati dispozitivul in modul Rapid, tineti-I vertical pe piele pentru un contact apropiat si apasati
butonul Flash dupa ce indicatorul luminos clipeste.
Glisati dispozitivul pe urmatoarea zona de tratament, mentinand contactul.
Mariti treptat nivelul, emiteti impulsuri o singura data si treceti la zona urmatoare. Dupa testul
cutanat, asteptati 2 ore pentru a verifica starea pielii.

e Daca nu existd anomalii (roseatd, vezicule), puteti utiliza dispozitivul in siguranta.

2) Folositi aparatul de ras furnizat impreuna cu dispozitivul pentru a indepérta tot parul vizibil de pe
piele Tnainte de a-| utiliza. Asigurati-va ca nu exista par deasupra suprafetei pielii, deoarece acest
lucru poate cauza disconfort in timpul tratamentului. indepartati orice produse cosmetice, lotiuni si
creme de pe zona pe care doriti sa o tratati. Curatati zona de tratament si uscati prin tamponare.
Asigurati-va ca nu exista taieturi sau alte anomalii.

Nota: Tnainte de epilare, curatati orice urme de deodorant, parfum sau crema din zona axilei si
asigurati-va ca pielea este in stare buna si uscata. Verificati daca exista resturi de par, vata, praf
sau murdarie pe fereastra de tratament; curatati-o, daca este necesar, conform instructiunilor
din manual, inainte de utilizare.

Avertizare: Apa si electricitatea sunt o combinatie periculoasa! Evitati riscul de electrocutare. NU

utilizati dispozitivul in medii umede (de exemplu, in baie, langa dus sau langa piscind). NU
lasati apa sa patrunda in componentele electrice.

3) Test cutanat .

Tnainte de primul tratament, vd RECOMANDAM s testati pielea pentru reactii.

1. Selectati partea corpului pe care intentionati sa o tratati.

2. Conectati adaptorul la dispozitiv, apoi atasati cablul de alimentare si, in final, conectati cablul de
alimentare la sursa de alimentare. Apasati butonul comutator Pornire/Mod pentru a porni aparatul.
Apasati ferm fereastra de tratament cu safir pe o zona de testare pana cand indicatorul Skin Touch
(de atingere a pielii) se aprinde, apoi aplicati un singur impuls. Nu aplicati niciodata doud impulsuri
n acelasi loc.




3. Asteptati 2 ore dupa testare, pentru a va asigura ca pielea dvs. este pregatita pentru tratament si ca
nu exista nicio reactie adversa la energia luminoasa. Dacé nu apar reactii cutanate dupa 2 ore si nu
ati simtit caldura intensa in timpul testarii, atunci modul de tratament cu intensitate mai mare pe
care |-ati utilizat este potrivit pentru pielea dvs.

4. Puteti continua sé testati urmatorul nivel de energie pana cand gasiti nivelul maxim acceptabil
pentru zona de piele vizata.

Il 3.3 Pasi de utilizare

1) Conectati cablul de alimentare, adaptorul de alimentare si dispozitivul asa cum se arata in figura.

2) Conectati celalalt capat al cablului de alimentare la o priza electrica. Conectati cablul de alimentare
la sursa de curent. (Not&: Acesta este un dispozitiv cu conectare la priza, va rugam sa il tinefi
intotdeauna conectat la priza in timpul tratamentului. In caz contrar, nu va putea functiona.)

3) Puneti-va ochelarii de protectie inainte de inceperea tratamentului.

4) Apasati scurt butonul de pornire/mod de pe lateralul dispozitivului pentru a-l porni. Modul implicit
este modul Rapid, iar functia de racire va fi activa pe parcursul intregului proces, astfel incat
indicatorii relevanti vor fi aprinsi atunci cand dispozitivul este pornit.

Nota: functia de racire este conceputa pentru o experientd mai buna de indepartare a parului, dar

functia in sine nu are niciun efect terapeutic.

5) Dispozitivul are patru moduri.
Cand aparatul este pornit,

=\ =\ T apasati scurt butonul de
( \ pornire/mod pentru a comuta la
‘ ’ ( ’ modul de epilare dorit. Modurile
\ se schimba in urmatoarea
= = I ordine: mod Rz}pid - mod
Normal - mod Inalt - mod
st Normal - mod Rapid. Apasati
b butonul modului USHR pentru a

|V VY

activa/dezactiva modul USHR.

Mod Rapid ~ Mod Normal Mod Inalt Mod USHR

Instructiuni: cand incepeti sa utilizati, incercati mai intai modul RAPID pentru un test cutanat. Dupa ce
afi confirmat ca nu exista anomalii in zona iradiata, puteti utiliza acest produs cu incredere. Ordinea de
utilizare este Rapid — Normal — Inalt — USHR. Datorita energiei ridicate a modului USHR,

va rugam sa utilizati mai intai cele trei moduri de tratament de baza, apoi alegeti modul USHR pentru
indepartarea parului dupa ce pielea si-a stabilit toleranta.

Instructiuni pentru modul USHR*

Mod USHR*: Mod de indepartare puternica a parului Ulike

Zona de tratament recomandata: Zona axilei si inghinala (zona cu par aspru)

Impulsuri recomandate pentru fiecare zona de tratament: de 2-3 ori

Noté: modul USHR* (*se refera la un mod care utilizeazé acumularea de caldura obtinuta prin impulsuri IPL
multiple. Aceasta tehnologie este bazata pe IPL, nu pe laser.)

| Apasati

6) Plasati fereastra de tratament din safir pe pielea care urmeaza sa 7) Dupa finalizarea tratamen-
fie tratata vertical, iar indicatorul de atingere a pielii se va aprinde tului, mentineti apasat
cu o culoare alba pentru a indica faptul cé acesta intra complet in butonul Alimentare/Mod
contact cu pielea. Apasati butonul Flash pentru a incepe epilarea. 1-2 secunde pentru a initia
Daca indicatorul nu este aprins sau se aprinde in rosu, inseamna oprirea. Stingerea indica-
cé fereastra de tratament din safir nu este In contact complet cu torului luminos indica faptul
pielea, iar dispozitivul nu va emite impulsuri luminoase. ca dispozitivul se opreste.

Nota: Dacé lumina rosie se aprinde, aceasta indica un contact Nu scoateti dispozitivul

insuficient intre fereastra de tratament si piele, iar dispozitivul nu va d|r¢9t f}!n priza fara a-l opri

emite un impuls luminos. mai intai.

Nota: dispozitivul are un modul de detectare a vitezei ventilatorului care detecteaza viteza
ventilatorului. Cand viteza ventilatorului este mai mica de 70% din viteza nominala a acestuia,
dispozitivul se va opri automat pentru a evita arsurile cauzate de temperaturile ridicate locale.

Il 3.4 Moduri de utilizare

Nota: Singura diferenta dintre modul AutoGlide (Alunecare automata) si modul Manual este ca modul
AutoGlide controleaza dispozitivul pentru a emite automat impulsuri luminoase la un anumit
interval, fara operare manuald, in timp ce in modul Manual, utilizatorul trebuie s& apese manual
butonul Flash.

Mod AutoGlide (pentru zone extinse
precum brate, picioare):

Apasati lung butonul Flash 1sau 2 secunde
pentru a activa modul AutoGlide, iar
indicatorul modului AutoGilde se va aprinde.
La intrarea in modul AutoGlide, vor fi emise
impulsuri luminoase la un anumit interval, asa
cé trebuie s& mentineti fereastra de
tratament din safir in contact complet cu
pielea si sa continuati s& miscati dispozitivul.
Glisati-I inainte si inapoi de doua ori peste
zona de tratament pentru a asigura o
acoperire uniforma si a evita omiterea
zonelor. Pentru a iesi din modul AutoGlide si
a reveni la modul Manual, tineti apasat din
nou butonul Flash 1sau 2 secunde.

Sfat: Puteti ajusta
viteza de miscare in
functie de viteza de
emitere de impulsuri,
astfel incat produsul sa
acopere zona mai
uniform. Frecventa de
emitere a impulsurilor
este mai mare Tn
modul Rapid si putin
mai scazuta in modul
Inalt. In plus, cu cat
modul este mai inalt,
cu atat viteza de iesire
aluminii este mai mica.

Mod manual (potrivit pentru zone mici, cum
ar fi parul de pe buze):

Plasati fereastra de tratament cu safir pe
zona care urmeaza sa fie tratata si
asigurati-va ca este in contact complet cu
pielea. Indicatorul de contact cu pielea se va
aprinde in acest moment, indicand faptul ca
fereastra de tratament cu safir este in contact
complet cu pielea. Apasati scurt butonul
Flash pentru a incepe epilarea. Mutati
fereastra de tratament cu safir in zona
urmatoare, asteptati ca lumina alba a
indicatorului de atingere a pielii sa se aprinda,
apoi apasati din nou butonul Flash pentru a
repeta operatiunile de mai sus in ordine.

Sfat: Daca pielea
incepe sa se simta
excesiv de calda in
timpul procesului de
epilare, faceti o pauza
de cateva secunde
pentru a lasa fereastra
de tratament cu safir
sd se raceasca nainte
de a utiliza din nou
dispozitivul.

Il 3.5 Ciclul de tratament sugerat

Saptamanile 1-4: De trei ori pe saptamana, o data la doua zile.

Din saptamana 5: Ajustati programul de tratament la o data la doua saptamani sau o data pe lung, in

functie de cresterea parului.

e Retineti ca puteti personaliza programul si modul de tratament in functie de tipul dvs. de par.
Pentru parul mai gros sau mai greu, puteti lua in considerare cresterea modurilor si a frecventei in
limita tolerantei dvs.

e Retineti ca cresterea parului diferd de la o persoana la alta, iar rezultatele pot varia in consecinta.

Il 3.6 Utilizarea repetata a dispozitivului

Pentru a obtine o performanta clinica mai buna si a reduce pe cat posibil riscul potential, se
recomanda pacientilor urmatoarele metode de utilizare repetata:

1) Frecventa de utilizare

Stadiul initial de tratament (1-4 saptamani): De trei ori pe sdptdmana, o daté la doua zile.

Faza de tratament de intretinere (din saptamana 5 incolo): o daté la doué saptamani sau o data pe luna.
2) Interval de tratament pentru utilizare repetaté pe aceeasi zona

Interval de tratament: realizati tratamentul o datéa la doua zile, ceea ce inseamna ca ar trebui sa treaca
cel putin 24 de ore intre doua tratamente.

Pentru aceeasi zona, intr-o singura sedinta de tratament, nu trebuie sa se depaseasca 3 iluminari
consecutive.

3) Limita de utilizare (limita per utilizare/zona)

Limita de frecventa: nu mai mult de 3 ori pe saptamana.

Limita de impuls continuu: Intr-o singura sesiune de tratament, in aceeasi zona, nu trebuie s& se
depaseasca 3 iluminari consecutive.

4) Serii de tratament

Se recomanda ca tratamentul sa urmeze doua faze:

Faza 1: tratament initial (saptamanile 1-4);

Faza 2: terapie de intretinere (incepand cu séptdamana a 5-a).

Ajustare personalizata: pentru parul aspru si dur, frecventa/intensitatea poate fi sporité corespunzator
(faré a depasi limita); muschii moi/sensibili mentin frecventa bazala.

Terapia de Intretinere trebuie uneori sé dureze panain saptamana 24.

H 3.7 ingrijirea pielii dupa tratament

e Dupa epilare, se recomanda aplicarea unei lotiuni de corp sau a unui gel sub forma de comprese
reci pentru ingrijirea pielii.
e Nu folositi produse de ingrijire a pielii care contin alcool.
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e Nu expuneti zonele tratate la soare. Asteptati cel putin 48 de ore dupa tratament inainte de a
expune pielea tratata la lumina directé a soarelui.
e Nu folositi produse de ingrijire a pielii care contin alcool sau substante acide/alcaline.

Il 4.1Metode de curatare

Pentru a asigura cele mai bune rezultate si o durata de viata mai lungé a produsului, curatati-l inainte si
dupa fiecare utilizare pentru a evita acumularea de reziduuri.
e Opriti dispozitivul, deconectati stecherul si lasati-| sa se raceasca.
e Dupa réacire, folositi o lavetd moale si uscata pentru a sterge praful vizibil de pe suprafata exterioara
a produsului si de pe zona de aplicare;
Dupa indepartarea prafului vizibil, folositi o carpa moale si uscata, inmuiata in apa purificata.
Stoarceti apa, apoi curatati suprafata exterioara a produsului si zona de aplicare pana cand nu mai
este vizibila nicio murdarie. Repetati acest proces de curatare de 5 pana la 10 ori, cu o durata totala
de curatare de 2 minute.
Dupa curatare, folositi o carpa moale si uscata pentru a indeparta apa si apoi uscati la aer.
Nu spalati niciodata produsul si accesoriile sub jet de apa sau in masina de spalat vase.
Nu utilizati agenti de curatare abrazivi (pasta de dinti etc.) sau lichide corozive (benzina, ulei de
motor, acetona etc.) pentru a curéta produsul.
Noté&: Daca este necesar, folositi o laveta uscata umezita cu alcool izopropilic pentru o curatare mai
temeinica. Dupa curatare, inspectati vizual dispozitivul pentru a depista orice urma de murdarie.
Daca dispozitivul nu este vizibil curat, repetati pasii de curatare. Acest dispozitiv este destinat uzului
personal; NU 1l utilizati in comun cu alte persoane. Daca dispozitivul trebuie sa fie utilizat de mai
multe persoane, curatati fereastra de tratament inainte de utilizare pentru a evita contaminarea.

l 4.2 Metode de intretinere si depozitare

1) Mentineti dispozitivul IPL uscat. NU scufundati dispozitivul sau niciuna dintre componentele sale in
apa pentru a evita electrocutarea.

2) Pentru a preveni deteriorarea sau pierderea dispozitivului si a accesoriilor sale, depozitati-le in
ambalaj dupa fiecare utilizare, asigurandu-va ca dispozitivul este curatat in prealabil.

3) Daca nu este utilizat o perioada lungd, depozitati dispozitivul intr-un loc uscat, intunecat si racoros,
evitand contactul cu obiecte dure pentru a preveni deteriorarea.

4) NU depozitati dispozitivul si accesoriile in medii umede pentru perioade lungi, deoarece acest lucru
poate afecta negativ performanta.

5) NU curétati dispozitivul in timp ce este utilizat sau cand este pornit.

6) Verificati dispozitivul (inclusiv firele) pentru a depista orice semne evidente de deteriorare inainte de
fiecare utilizare. Daca este deteriorat sau spart, incetati sa utilizati dispozitivul. Deconectati intotdeauna
aparatul de la priza atunci cand nu il utilizati, pentru a evita riscurile de strangulare sau impiedicare.

Depozitare

— Curatati dispozitivul inainte de a-| depozita.

Il 4.3 Depanare

Mai jos este un rezumat al celor mai frecvente probleme pe care le-ati putea intdmpina cu dispozitivul.
Dacé nu puteti rezolva problema cu informatiile furnizate, contactati distribuitorul sau vanzatorul local.

Problema Motiv posibil Solutie

Nu se poate

porni normal Verificati daca dispozitivul este conectat la priza.

Alimentarea nu este conectata

Problema Motiv posibil Solutie

Dispozitivul devine
fierbinte si umed in
timpul utilizarii

Poate fi cauzat de
functionarea prelungita

Opriti dispozitivul si lasati-| sa stea cateva
minute inainte de a-I utiliza din nou.

Verificati daca conexiunea la alimentare este sigura.
Reparati sau returnati dispozitivul daca este necesar.

Indicatorul luminos

. Contact slab cu dispozitivul
nu este aprins

Miros in timpul
emiterii impulsului

Filtrul poate fi contaminat, exista
reziduuri de par pe dispozitiv

Capitolul 5: Acceso

Cantitate
1 Ochelari de protectie 1

Curatati filtrul si indepartati parul

Nr. Nume accesoriu

2 Aparat de ras 1

Avertizare: NU utilizati alte surse de alimentare decét cele care insotesc dispozitivul, deoarece acest lucru
poate provoca deteriorari.

Anexa A: Principiul de functionare

Dispozitivul functioneaza folosind radiatii luminoase pentru a obtine efecte terapeutice. Un
declansator aplica o tensiune inalta gazului de xenon, provocand ionizare. Dupa incarcarea unui
condensator de depozitare pentru o perioada relativ lunga, acesta se descarca intr-un timp foarte
scurt, ducand la o ionizare in avalansa a gazului xenon din lampa. Acest proces transforma si
elibereaza energia stocata sub forma de radiatie luminoasa de mare intensitate, care este un impuls
luminos. Impulsul luminos actioneaza selectiv asupra colagenului, melaninei, foliculilor de par,
hemoglobinei si derivatilor acestora, penetrand pielea. Energia termica este absorbita selectiv de
pigmentiin tesut, fara a deteriora pielea normald, a provoca coagularea sangelui si a distruge
agregatele de pigment. Aceasta vizeaza radacina foliculului de par din profunzimea pielii, distrugand
centrul de crestere a parului. Utilizarea pe termen lung poate indeparta eficient excesul de par si poate
inhiba cresterea parului.

Anexa B: Specificatiile produsului

[l B.1Standarde aplicabile

e EN 60601-1/IEC 60601-1 o EN 60601-1-2/IEC 60601-1-2 e EN 60601-1-11/IEC 60601-1-11
e EN 60601-2-57/IEC 60601-2-57 e EN 60601-2-83/IEC 60601-2-83 e EN 62471/IEC 62471:2006
e EN 60601-1-6/IEC 60601-1-6 e EN 62366-1/IEC 62366-1

Il B.2 Caracteristici privind siguranta electrica

Clasificare dupa tipul de soc electric Dispozitivde clasaall-a

Clasificare dupa gradul de protectie la electrocutare Tip BF

Clasificare dupa protectia impotriva patrunderii lichidelor IPX0

Fereastra de tratament cu safir
poate sa nu fie complet in
contact cu pielea dvs.

Asigurati-va cé fereastra de tratament cu safir
acopera complet pielea. Dupa ce indicatorul de
atingere a pielii se aprinde, apasati butonul Flash.

Nu emite
lumina

Radeti zona inainte de tratament. Nerespectarea acestei
proceduri poate duce la arderea parului superficial de
catre dispozitiv, ceea ce poate provoca disconfort.

Parul din zona de tratament
nu este ras

Modul de tratament selectat

Ny Selectati un mod de tratament cu intensitate mai mica
este prea puternic ’

Durere insuportabila

o - Zona nu este potrivita
in timpul epilarii

pentru epilare

NU utilizati acest dispozitiv pe labiile interne, vagin,
anus, mameloane, areole sau penis

Dupé 30 de secunde de pornire, inspectati fereastra de
tratament cu safir pentru a depista prezenta eventuala a
aburilor. Daca aburul nu este prezent, contactati Serviciul de
asistenta Ulike pentru sprijin suplimentar.

Fereastra de tratament cu
safir este deteriorata

Dupa utilizare,
zona de epilare
se fnrogeste

O usoara inrosire este normala si
inofensiva pentru organism si va
dispéarea in curand.

Aplicati gel de aloe vera pentru a calma pielea sau folositi
efectul de racorire al ferestrei de tratament cu safir.

Dispozitiv ineficient pentru
nuanta pielii sau a culorii parului

Dacé parul dvs. este blond deschis, grizonat,
roscat sau alb, tratamentul nu va fi eficient.

Asigurati-va ca impulsurile sunt emise pe zone de
piele apropiate si ca exista o oarecare suprapunere
intre zonele vizate de impuls.

Puncte omise in timpul tratamentului

Folositi o intensitate prea

R Folositi un mod mai puternic data viitoare
scézuta pentru dvs.

Pentru rezultate mai bune la epilare,
urmati acest program de tratament:
Saptamanile 1-4: De trei ori pe saptamana, o data la doua zile.
Din saptamana 5: Ajustati programul de tratament la o
data la doua saptamani sau o data pe lung, in functie de
cresterea parului.

Efect
nesatisfacator de
indepértare a
parului

Frecventa de utilizare insuficienta

Zonele cu par mai gros, cum ar fi linia bikinilor, axilele si

Clasificare de siguranta pentru utilizarea cu gaze anestezice
inflamabile sau gaze anestezice inflamabile amestecate cu
oxigen sau protoxid de azot

Nu este clasificat ca echipament de tip AP sau APG

Mod de functionare Functionare discontinua

Sursa de energie Furnizat de un adaptor extern

Sursa de alimentare C.a100-240V,50/60 Hz, 15 A

Intrare C.c.240V,375A,90W

Cablu de alimentare Design cu conectare

Protectie impotriva descarcarii electrice de tip defibrilare Nu

Parti de iesire sau intrare a semnalului Nu

Instalare permanenta sau nepermanenta Instalare nepermanenta

Clasificare conform CISPR11:2016 Echipamente din grupa 1 clasa B

[l B.3 Cerinte de mediu

Presiunea
atmosferica

Umiditate relativa

Articol Temperatura (fara condens)

Conditii de
functionare

+5°C pana la +30°C

(41°F pana la 86°F)

Depozitare si -10°C panala +55°C
transport 14°F panala 131°F

Umiditate relativa:
5% panala 80%

Umiditate relativa:
5% panala 90%

80 kPa pana la 106 kPa

50 kPa pana la 106 kPa

Nota: 1) Fara gaze corozive; mediu interior bine ventilat.
2) Cerinte de transport conform contractului de comanda; protectie impotriva impacturilor
puternice, vibratiilor si expunerii la ploaie sau zapada.

Raspunsul dvs. la expunerea la
lumina IPL este mai lent decét era
de asteptat sau parul pe care doriti

saflindepartati este foarte gros

barba, pot necesita mai mult timp si tratamente repetate
pentru a se observa o reducere semnificativa. Diferite tipuri
de piele pot avea nevoie de mai mult timp pentru a reactiona
laluming, asa ca se recomanda utilizarea continua a
produsului nostru pana la 5 luni pentru rezultate optime.




Il B.4 Parametri principali de performanta Avertizare: Dispozitivul IPL nu trebuie utilizat in imediata apropiere a altor produse sau suprapus
Specificatii tehnice cu acgstea. Dapé este necesara pro'x!m|tatea sau suprapuneresa, asigurati-va ca copﬁgura‘pa

’ permite functionarea normald. Utilizarea accesoriilor sau a adaptoarelor de alimentare
Dimensiuni (Lx1x A) 206,73 mm * 68,68 mm * 54,29 mm (+5 mm) nespecificate de producator poate creste emisiile sau reduce imunitatea.

Intrare alimentare Cc.240V,375A,90W Nume Lungimea cablului (m) Ecranat Observatii

Dimensiunea spotului 39cm?+0,25 Cablu de iesire a energiei 15m Da

Lungime de unda 550 nm-1200 nm .
9 Il D.1Declaratie EMC

Acest dispozitiv este capabil sd genereze, sa utilizeze si sa radieze energie RF. Poate cauza interferente

Durata impulsului 0.15 ms-2,5 ms (in limita a £20%) electromagnetice cu alte dispozitive medicale sau nemedicale, precum si cu comunicatiile radio.

Daca se detecteaza interferente (confirmarea poate necesita pornirea/oprirea dispozitivului), operatorul

(sau personalul de intretinere autorizat) poate lua urmétoarele masuri pentru a elimina interferentele:

Moduri de iesire in impulsuri 2/4 impulsuri Ajusteaza sau muta dispozitivul afectat.

Energie de iesire 7,8J-26,0J (in limita a +20%)

Densitatea energiei 2,0d/cm?-6,67J/cm? (in interval de +20%)

Moduri de utilizare Mod Manual, mod AutoGlide Mareste distanta dintre acest dispozitiv si dispozitivul afectat.
Folosirea unei alte surse de alimentare pentru acest dispozitiv.
Consulta un specialist in intretinere pentru sfaturi suplimentare.

Durata de viata a dispozitivului si a adaptorului este de 5 ani, iar lampa include

Duraté de viata 300.000 de impulsuri.

& Important: Asigurati-va ca sunt indeplinite toate cerintele privind EMC incluse in acest manual

" " inainte de a utiliza acest dispozitiv.

xa C: Simboluri Utilizatorii trebuie sa se asigure ca acest dispozitiv si echipamentele din apropiere
respecta parametrii de interferenta RF indicati in cerintele generale de siguranta,
B C.1Simbolurile dispozitivului asa cum sunt descrise in EN 60601.
NU utilizati dispozitive care emit intentionat semnale RF (cum ar fi telefoane mobile,
Simbol Explicatie Simbol Explicatie emitatoare-receptoare radio sau produse controlate de la distantd) in apropierea
acestui dispozitiv, deoarece acest lucru ii poate perturba functionarea dincolo de
Piesa de aplicatie de tip BF limitele specificate. Opriti astfel de dispozitive atunci cand sunt aproape de acest
dispozitiv. Operatorii trebuie sa informeze utilizatorii sau alte persoane aflate in
apropierea dispozitivului pentru a respecta pe deplin aceste cerinte.
Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru interferentele cauzate de
Indica o utilizarea cablurilor de conectare interna nerecomandate sau de modificarile neau-
ndica reprezentantul autorizat din . S L
Comunitatea Europeand/Uniunea torizate aduse acestui dispozitiv.
Europeana

Dispozitiv de clasa a Il-a

Atentie Urmati manualul de utilizare

Directiva privind eliminarea deseurilor electrice
si electronice Produsele eliminate trebuie
casate in conformitate cu reglementarile.

[l D.2 Instructiuni EMC si mentiunile producéatorului

Limitarea presiunii atmosferice Limitarea umiditatii Pentru instructiunile EMC si mentiunile producatorului pentru dispozitivul de epilare IPL cu racire,

consultati tabelele 1/2/3/4.

Marcaj de utilizare in conditii )
de mediu pentru 10 ani Tabelul 1:

Numai pentru utilizare in interior

Ghiduri si mentiuni privind emisiile electromagnetice

Transformator de izolare sigur la scurtcircuit Buton de alimentare Acest dispozitiv trebuie utilizat in mediul electromagnetic specificat; clientii sau utilizatorii trebuie s& se asigure ca

dispozitivul functioneaza in urmatorul mediu electromagnetic.

Alimentare cu c.a. Numér de serie Testul de emisii Conformitate Mediul electromagnetic - orientari

Acest dispozitiv utilizeaza energie RF numai atunci cand isi indeplineste
Buton de comutare a modului pornire/oprire Emisii RF CISPR 11 Grupa functiile interne, rezultand emisii RF reduse care nu interfereaza cu
dispozitivele electronice din apropiere.

Simbol de avertizare generala

Emisii RF CISPR 11 Clasa B

Radiatia armonica
|IEC 61000-3-2
Avertizare: Simbol de avertizare privind radiatiile Marcajul CE urmat de un numér din patru Fluctuatia tensiunii si o -
luminoase pentru utilizarea cu dispozitivul IPL. cifre indica faptul ca un dispozitiv medical radiatie sub forma de Conform joasé tensiune.
Nu utilizati dispozitivul direct pe ochi, deoarece respecta Regulamentul UE privind impulsuri intermitente

lumina intensa emisa de acest dispozitiv poate dispozitivele medicale si a fost certificat de IEC 61000-3-3
provoca leziuni grave ale ochilor. organismul notificat specificat.

Producator
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Folositi ochelari de protectie opaci
Clasa A

Acest dispozitiv este potrivit pentru utilizarea in zone rezidentiale si este
conectat direct la reteaua publica de alimentare cu energie electrica de

Tabelul 2:

Ghiduri si mentiuni privind imunitatea electromagnetica

Data productiei Identificator unic al dispozitivului (UDI).

Nu utilizafi acest dispozitiv in cada, Mentineti in stare uscata Acest disporitiv trebuie utilizat in mediul electromagnetic specificat; clientii sau utilizatorii trebuie sa se asigure ca dispozi-
dus sau in orice rezervor cu apa. : tivul functioneaza in urméatorul mediu electromagnetic.

Produsele marcate cu acest simbol respecta
RoHS cerintele Directivei RoHS 2011/65/UE Limita de temperatura

ificata pri E) 2015/ . o
modificata prin (UE) 2015/863. Descrcare Pardoseala trebuie sa fie din lemn,

electrostatica (ESD) | Descarcare la contact +t8 kV | Descércare la contact +8 kV beton sau gresie. In cazul pardoselii
i : ; 4 Descércare in aer £15 kV Descércare in aer £15 kV sintetice, umiditatea relativa trebuie
Il C.2 Simboluri de pe ambalaj IFC 61000-4-2 sé fie de cel putin 30%.

Testdeimunitate | Nivel de testare IEC 60601 Nivel de conformitate Mediul electromagnetic - orientari

Tranzitori electrice | ¢ de alimentare +2 kv

rapide/rafale | capy de alimentare 10 +1KV|  Cablu de alimentare +2 KV
(EFT/B) (lungime > 3m) Calitatea energiei trebuie sa fie tipica
Cu aceast4 parte in sus Limita maxima de stivuire IEC 61000-4-4 pentru un mediu comercial sau
n Valoare +0,5 kV diferential +0,5 kV diferential, spitalicesc.
|EC 61000-4-5 +1kV diferential +1kV diferential

Explicatie Explicatie

Fragil <6%U,(scadere >95% U,) <5% U.(scadere >95% U,) Calitatea energiei trebuie s fie tipica
Scéderi de tensiune, 0,5 cicluri, 40% U, 0,5 cicluri, 40% U (scadere pentru un mediu comercial sau
Intreruperiscurte si (scadere 60% U,) 5 cicluri; 60% U,) & cicluri spitalicesc. Daca este necesara
variatii de tensiune 70% U, (scadere 30% U,) 70% U, (scadere 30% U,) functionarea continua in timpul
IEC 61000-4-11 25 de cicluri 25 de cicluri intreruperilor de curent,
<5% U.(scadere >95% U.) <5% U, (scadere >95% U;) recomandam utilizarea unei surse de
5 secunde 5 secunde alimentare neintrerupte (UPS).

Noté: dispozitivul IPL este conform cu standardul EN 60601-1-2:2015 A2:2021, ,Echipament -
electric medical - Partea 1-2: Cerinte generale privind siguranta de baza si performanta esentiala Cémp magnetic cu Campul magnetic trebuie s fie tipic
- Standard colateral: Perturbari electromagnetice - Cerinte si teste. Utilizatorii trebuie sa instaleze frecgg}ggﬁ;;ter” 3A/m 3A/m pentru un mediu comercial sau

si s& utilizeze dispozitivul in conformitate cu informatiile de compatibilitate electromagnetica [EC 61000-4-8 spitalicesc.
furnizate In documentatia insotitoare. Dispozitivele de comunicatii RF portabile si mobile pot
afecta performanta dispozitivului IPL. Evitati interferentele electromagnetice puternice in timpul
utilizarii, cum ar fi apropierea de telefoane mobile sau cuptoare cu microunde. Pentru
instructiuni si mentiunile producatorului, consultati Sectiunea D.2.

Noté: U;se refera la tensiunea retelei de curent alternativ inainte de testare.

52




Tabelul 3:

Ghiduri si mentiuni privind imunitatea electromagnetica

Acest dispozitiv trebuie utilizat in mediul electromagnetic specificat; clientii sau utilizatorii trebuie sa se asigure ca dispozitivul
functioneaza in urmatorul mediu electromagnetic.

Nivel de
Test de imunitate testare
IEC 60601

Nivel de Mediul electromagnetic - orientari
conformitate

Dispozitivele de comunicatii RF portabile si mobile trebuie utilizate la distante
specificate fata de dispozitiv si/sau sistem (inclusiv cabluri). Aceasta distanta
de izolare este calculata pe baza frecventei emitatorului.

Formula recomandata pentru distanta de izolare este:

d=12vP

d=1,2vP 80 MHz pana la 800 MHz

d=2,3vP 800 MHz panala 2,5 GHz

Unde P este puterea maxima nominala de iesire a emitatorului, in wati;

Imunitate 3Vrms
condusa 150 kHz-
IEC 61000-4-6 80 MHz

3V/m

Imunitate radiata ~ d este distanta recomandats, in metri. Intensitatea cAmpului electromagnetic
80 MHz o X LS e - . .

IEC 61000-4-3 al emitatorului RF, obtinutd prin méasurétori ale campului electromagnetic

trebuie sa fie mai mica decat nivelul de conformitate in fiecare interval de

frecventa. Pot aparea interferente in apropierea dispozitivelor marcate cu

urmatoarele simboluri: (((i)))

2,5GHz

Nota 1: Pentru frecvente de la 80 MHz la 800 MHz, utilizati formula pentru frecvente mai mari.
Nota 2: Instructiunile de mai sus nu se aplica in toate situatiile, deoarece structura materialelor, a obiectelor si a oamenilor
poate absorbi si reflecta undele electromagnetice, afectand propagarea electromagnetica.

a. Intensitatea campului statiilor de bazé radio (celulare si fara fir), a dispozitivelor mobile de receptie radio terestre, a dispozi-
tivelor de receptie a antenelor, a emisiilor radio FM si AM si a emisiilor de televiziune nu poate fi estimata cu precizie folosind
metode pur teoretice. Pentru a evalua mediul electromagnetic generat de emitatoarele RF fixe, ar trebui luate in considerare
metodele de méasurare a campului electromagnetic. Daca intensitatea campului masurata in mediul de functionare a acestui
dispozitiv depaseste nivelul RF specificat, trebuie observata functionarea normala a dispozitivului. Dacé se constata anomalii,
trebuie luate masuri adecvate, cum ar fi repozitionarea dispozitivului sau mutarea acestuia intr-un alt mediu.

b.Inintervalul de frecventa de la 150 kHz la 80 MHz, intensitatea campului trebuie sa fie mai mica de 3 V/m.

Tabelul 4:

Distante recomandate de respectat intre acest dispozitiv si dispozitivele de comunicatii RF portabile/mobile

Acest dispozitiv poate fi utilizat intr-un mediu electromagnetic in care interferentele RF sunt controlate. Pentru a evita
interferentele electromagnetice, clientii sau utilizatorii trebuie s& mentina distanta minimé recomandata intre acest dispozitiv
si dispozitivele de comunicatii RF portabile/mobile. Urmatoarele distante recomandate sunt calculate pe baza puterii maxime
de iesire a dispozitivelor de comunicatie.

Distant& minima de izolare (m)

Putere maxima de iegire
a transmitatorului (W) 150 kHz-2 MHz 80 MHz-800 MHz 800 MHz-2,5 GHz

d=12vP d=12vP d=23vP

0,01 0,12 0,12 023

0,1 0,38 0,38 0,73

12 12 23

38 338 73

12 12 23

Dacé puterea maxima nominala de iesire a emitatorului nu este inclusa in valorile furnizate mai sus, distanta de izolare poate fi

estimata folosind ecuatiile din coloana corespunzatoare. In ecuatie, P este puterea maxima nominala de iesire furnizata de

producétorul emitatorului, in wati.

Nota 1: Pentru frecvente de 80 MHz si 800 MHz, utilizati formula pentru frecvente mai mari.

Nota 2: Instructiunile de mai sus nu se aplica in toate situatiile, deoarece structura materialelor, a obiectelor si a oamenilor
poate absorbi si reflecta undele electromagnetice, afectand propagarea electromagnetica.

de garantie

Ulike ofera o garantie limitata de 2 ani de la data achizitiei pentru dispozitivele noi cumparate de la
Ulike sau de la comerciantii sai autorizati din UE, pentru uz personal (necomercial). Aceasta garantie

acopera defectele de materiale sau de fabricatie in conditii normale de utilizare.

In perioada de garantie, Ulike va repara sau inlocui gratuit produsul defect, la latitudinea sa, folosind
piese echivalente noi sau reconditionate. Produsele reparate sau inlocuite beneficiaza de acoperire

pentru restul perioadei initiale de 2 ani.

Pentru a solicita serviciul, trebuie sa furnizati o dovada de achizitie valabila (de exemplu, factura sau
chitanta). Serviciul de garantie este disponibil numai pentru produsele achizitionate prin metode

autorizate, In starea lor originala.
Aceasta garantie nu acopera:

a) daune cauzate de accidente, utilizare necorespunzatoare, neglijenta, reparatii neautorizate sau

utilizare cu accesorii neoriginale;
b) uzuré cosmetica (zgarieturi, lovituri);

c) produse utilizate n scop comercial, obtinute de la vanzatori neautorizati sau fara dovada

achizitiei;
d) daune cauzate de fortéd majora (de exemplu, incendiu, inundatie).

Raspunderea totalda a companiei Ulike In baza acestei garantii nu va depasi pretul de achizitie platit.

Pentru cereriin garantie, contactati echipa noastra post-vanzare.
Pentru detalii complete, vizitati [https://eu.ulike.com/].

HRVATSKI

Hvala vam sto ste odabrali Ulike.

Osnovana 2013. godine, tvrtka Ulike posvecéena je izradi
IPL uredaja za uklanjanje dlacica kod kuce.

Vjerujemo da bi uklanjanje dlagica trebalo biti sigurno,
jednostavno i gotovo bezbolno iskustvo.

Ovaj uredaj je osmisljen kao rjeSenje za uklanjanje
dlacgica koje ste trazili.

Naziv proizvoda: IPL uredaj za uklanjanje dlacica s hladenjem ledom
Model proizvoda: UI20S WH, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S
RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Verzija softvera: V1.0
Datum izdavanja korisnickog priru¢nika: 23. 4. 2026.
Verzija korisni¢kog priruc¢nika: V1.4
Broj dokumenta: SYL-CE-UI20S-IFU-001
Datum proizvodnje: pogledajte naljepnicu na uredaju

Ako vam je potrebna pomo¢ ili imate bilo kakvih pitanja,
slobodno nas kontaktirajte putem e-poste ili putem chata na
nasoj web-stranici. Tu smo da vam pomognemo!

DE: de.support@ulikeglobal.com
FR: fr.support@ulikeglobal.com
EU : eu.support@ulikeglobal.com
https://eu.ulike.com

Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.

810, zgrada 1, Trg znanosti i tehnologije Xunmei, Keyuan cesta br. 8,
Zajednica Science Park, podokrug Yuehai, okrug Nanshan, Shenzhen
518000, Guangdong, Narodna Republika Kina

m m Kingsmead Service B.V.
Adresa: Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Nizozemska

Prije upotrebe uredaja pazljivo procitajte korisnicki priru¢nik, ukljucujuci sve
kontraindikacije, upozorenja i sigurnosne informacije, te ga sacuvajte za
bududu upotrebu. llustracije u ovom priru¢niku sluze samo kao referenca.

Autorska prava i zastitni znakovi
Bez pismene suglasnosti tvrtke Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.,
niti jedna organizacija ili pojedinac ne smije izvoditi izvatke ili reproducirati u cijelosti ili
djelomi¢no, niti distribuirati u bilo kojem obliku sadrzaj ovog korisni¢kog priruc¢nika.
Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. zadrzava pravo izmjene bilo koje informacije
sadrzane u ovom korisni¢kom priru¢niku u bilo kojem trenutku bez prethodne najave ili
bilo kakve odgovornosti.




Odgovornosti korisnika

Po primitku uredaja, korisnici bi prvo trebali provjeriti jesu li uredaj i njegova dodatna oprema
kompletni i u dobrom stanju. Ako je pakiranje oSteceno prije otvaranja ili ako se utvrdi da je uredaj
ostecen nakon raspakiranja, odmah se obratite lokalnom uredu ili prodavacu.

Osigurajte pravilnu instalaciju i upotrebu uredaja slijedeci upute u prirucniku.

Nemojte nanositi nikakve proizvode za njegu koze prije upotrebe ovog uredaja.

Ako se otkrije bilo kakav kvar, odmah prestanite s upotrebom uredaja.

Sve ozbiljne incidente povezane s uredajem treba prijaviti proizvodacu i nadleznom tijelu u drzavi
Clanici u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

Za popravke i zamjene obratite se nasoj postprodajnoj sluzbi.

Nisu dopustene nikakve promjene na uredaju bez naseg pristanka.

Korisnici ¢e snositi punu odgovornost za bilo kakve pogreske u sklopu popravka, nepravilno
odrzavanie ili otecenje uredaja nastalo zbog zlouporabe ili popravaka koje izvrsi osoblje koje nije
ovlastila tvrtka ULIKE.

Ovaj je uredaj namijenjen za upotrebu u kuénom okruzenju, bez obzira upotrebljavaju li ga
neiskusni operateri il obueno zdravstveno osoblje.

Molimo, pazljivo proditajte priruc¢nik i sacuvajte ga za buducu upotrebu.

Ovaj korisnicki priruénik pruza detaljne informacije o koristenju, funkcijama i radu ovog uredaja.
Prije upotrebe ovog uredaja, molimo vas da procitate i u potpunosti razumijete ovaj priru¢nik kako
biste osigurali ispravnu upotrebu i sigurnost korisnika i operatera.

Ovaj priru¢nik opisuje potpuno konfiguriran uredaj, stoga se neki sadrzaj mozda ne odnosi na
uredaj koji ste kupili. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

llustracije u ovom prirucniku sluze samo kao referenca.

Odlaganje

Kako bi se smanijili rizici za zdravlje i okolis§ te osigurala mogucdnost recikliranja materijala,
ovaj proizvod treba odloziti u odvojeno sabirno postrojenje za otpadne elektri¢ne i
elektronic¢ke uredaje u skladu s lokalnim propisima o zastiti okolisa.

)¢

Poglavlje 1: Sigurnosne informacije

Il 1.1 Mjere opreza, upozorenja i savjeti

Uredaj je namijenjen za upotrebu od strane jednog korisnika.

NE upotrebljavajte uredaj ako je ostecen, primjerice ako ima napuknuto kuciste, vidljive unutarnje
Zice, napuknut ili slomljeni safirni prozorcic itd. Izbjegavajte dodirivanje unutarnjin komponenti kako
biste sprijecili strujni udar.

NE stavljajte nikakve predmete u ovaj uredaj niti ga nemarno postavljajte.

Ako su vam dlake dulje od 1 mm, preporucuje se da ih prvo obrijete. Duge dlake na povrsini koze
mogu apsorbirati toplinu, uzrokujuéi crvenilo, a spaljene dlake mogu prskati po prozoréi¢u za
tretman, stvarajuci neugodan miris, §to moze utjecati na vase iskustvo s uredajem.

Pazite da je koZza na podrucju za tretiranje suha i Cista, jer to utjece na ucinkovitost uredaja.
Nedostatak ¢isto¢e moze uzrokovati kvar uredaja ili neocekivano emitiranje svjetla.

Ovaj uredaj nije prikladan za osobe sa smanjenim fizickim, senzornim ili mentalnim sposobnostima
ili za one bez iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nije upuc¢eno kako ga
zpotrebljavati kako bi se izbjegla opasnost od pozara ili opeklina.

NE upotrebljavajte dezodoranse odmah nakon tretiranja pazuha.

Redovito cistite sve strane tvari ili prljavstinu s prozorcica za obradu kako biste sprijecili kvar ili
ostecenje uredaja.

NE upotrebljavajte ako su ventilacijski otvori blokirani, jer to moze dovesti do kvara uredaja ili pozara.
NE usmjeravajte svjetlo prema odjeci, kosi ili drugim predmetima kako biste izbjegli spaljivanje,
promjenu boje ili oStecenje.

NE upotrebljavajte na kuénim ljubimcima kako biste sprijecili ozljede.

Uredaj pohranite na sigurno mjesto, izvan dohvata kucnih ljubimaca i insekata, kako biste sprijecili
ostecenja.

Nakon svake upotrebe, ocistite ostatke dlacica ili proizvoda za njegu koze s uredaja kako biste
osigurali pravilan rad i izbjegli ozljede koZe tijekom buduce upotrebe.

Podesite intenzitet energije prema stanju vase koze; za prvu upotrebu pocnite s najnizom
postavkom energije.

Ako je koza nakon upotrebe lagano topla ili crvena, to je normalno; mozete aktivirati funkciju
hladenja ledom kako biste ublazili nelagodu.

Uredaj mozete upotrebljavati sami ili uz pomoc; ako trebate ukloniti dlacice s leda, preporudljivo je
da vam netko pomogne jer samostalna upotreba moze predstavljati rizik.

Provjerite je li koza Cista, suha i bez masnih ostataka.

Ako je razlika u temperaturi izmedu okoline i uredaja vec¢a od 20 °C (prilikom prelaska iz hladnog u
vruée okruzenje ili obrnuto), iskljucite uredaj i ostavite ga da odstoji oko 2 sata prije ponovne upotrebe.
NE upotrebljavajte u blizini zapaljivih ili eksplozivnih materijala (ukljucujudi aerosole, benzinske
postaje itd.) kako biste izbjegli rizik od pozara ili strujnog udara.

Radna temperatura ovog uredaja je izmedu 5 i 30 °C; prije upotrebe provjerite sobnu temperaturu.

NE izlaZite tretirana podrucja suncu najmanje 48 sati nakon tretmana. Vasa koza moze biti posebno
osjetljiva, $to je Cini sklonijom opeklinama od sunca. Uvijek nanesite kremu za suncanje (SPF 15 ili
vise) ili prekrijte tretirano podrucje odgovarajuéom odje¢om prije izlaganja suncevoj svjetlosti.

Kada upotrebljavate samo funkciju hladenja ledom u normalnim uvjetima,NE drzite uredaj u
kontaktu s kozom na istom mjestu dulje od 3 minute.

NE usmjeravajte prozorci¢ za obradu prema crnim predmetima kako biste izbjegli ostecenije pred-
meta i uredaja.

NE izlaZite uredaj izravnoj suncevoj svjetlosti il dugotrajnom UV svjetlu, jer to moze ozbiljno ostetiti
uredaj.

Ako ugradeni ventilator ne radi (nema zvuka zujanja) nakon ukljuc¢ivanja napajanja, NEMOJTE ga
upotrebljavati jer to moze ukazivati na kvar.
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Ovaj uredaj treba upotrebljavati samo s napajanjem koje dolazi s njim.

Bilo kakve neovlastene izmjene su zabranjene jer mogu dovesti do znacajnih rizika.

Iskljucite napajanje iz elektricne mreze kada je to potrebno, posebno ako uredaj nije u upotrebi.
Osiguraci i ostale komponente u ovom uredaju su unutarnje i ne mogu se ukloniti, tako da nema
zamjenjivih dijelova; napajanje je odvojivo i ne zahtijeva profesionalno odrzavanje.

Za upotrebu nisu potrebne stru¢ne vjestine ili obuka. Prije upotrebe uredaja, molimo vas da se
konzultirate s korisni¢kim priru¢nikom.

U normalnim uvjetima upotrebe, ako se pojave bilo kakve abnormalnosti, adapter se moze iskljuciti
iz elektricne mreze radi sigurnosti.

Postprodajna usluga dostupna je u ovlastenim servisnim centrima. Ako je potrebno, PROIZVODAC
moze dostaviti dijagrame strujnih krugova, popise komponenti i dijelova, opise i upute za kalibraciju
kako bi pomogao TEHNICKOM OSOBLJU pri popravku.

NE upotrebljavajte uredaj ako postane neugodno vru¢ na dodir.

Prozorg¢ic za tretman je dio uredaja za primjenu; postavite ga na podrucje koze koje treba tretirati,
lagano pritisnite i uredaj ¢e emitirati svjetlost.

Prije nego §to neiskusni operateri upotrijebite uredaj, trebaju se obratiti proizvodadu za informacije
o instalaciji, upotrebi ili odrzavanju.

Ovaj uredaj namijenjen je za spajanje sa samostalnim adapterom koji je dio uredaja.

Ako je napajanje osteceno, treba ga zamijeniti tvrtka Shenzhen ULIKE Smart Electronics Co., Ltd. ili
ovlasteni servisni centar kako bi se izbjegao rizik od strujnog udara.

Prije spajanja uredaja, provjerite odgovara li napon na uredaju naponu lokalne elektricne mreze
kako biste izbjegli strujni udar ili trajno ostecenje uredaja.

Ako je zidna uti¢nica koja napaja uredaj neispravna, utika¢ uredaja se moze pregrijati. Obavezno
prikljucite uredaj na ispravno instaliranu zidnu utiénicu kako biste sprijecili opasnost od pozara ili
opeklina.

|zbjegavajte izlaganje uredaja jakim udarcima kako biste zastitili prozor za tretman od ostecenja.
Nakon upotrebe ili u slu¢aju nestanka struje, iskljucite uredaj iz struje kako biste izbjegli oStecenja.
Kada uredaj nije u upotrebi, odmah spremite i sloZite kabel za napajanje. To smanjuje rizike poput
davljenja zbog prevelike duljine uzeta.

Prije ukljuCivanja uredaja, testirajte ga na kozi na nadlanici. Ako se pojavi alergijska reakcija,
NEMOJTE upotrebljavati uredaj.

Nakon $to je uredaj uklju¢en, NEMOJTE ga predugo drzati u kontaktu s istim podrucjem koze kako
biste izbjegli ozljede uzrokovane duljim izlaganjem.

Dodatna oprema, odvojivi dijelovi ili materijali koji nisu navedeni u korisni¢kom prirucniku ne smiju se
upotrebljavati od strane neovlastenog osoblja za popravke kako bi se sprijecilo ostec¢enje uredaja.
Neovlasteno osoblje za popravke ne smije mijenjati uredaj bez dopustenja kako bi se izbjegla
ostecenja.

Ako je uredaj pohranjen na minimalnoj temperaturi od -10 °C, prije upotrebe ga ostavite otprilike
pola dana da se prilagodi temperaturi okoline od 20 °C.

Nakon skladistenja na maksimalnoj temperaturi od 55 °C, prije upotrebe ostavite uredaj da se
prilagodi temperaturi okoline od 20 °C najmanije 2 sata.

NE spajajte utika¢ uredaja na teSko dostupna mjesta, poput zaklonjenih kutova zidova.

Ovaj uredaj namijenjen je osobnoj upotrebi od strane neprofesionalnih osoba. Ako imate bilo kakvih
nedoumica o tome je li ovaj uredaj prikladan za vase stanije ili ako osjetite bilo kakvu nelagodu u bilo kojoj
fazi upotrebe, odmah prekinite upotrebu i posavjetujte se s lijecnikom ili drugim zdravstvenim djelatnikom.

Napomena: Prema klini¢kom iskustvu s uredajem, ukupna stopa nuspojava uredaja definirana je kao

Cesto. (Cesto znadi stopu izmedu 10 %~20 %; Vrlo Sesto 21 %~34 %; | Gotovo uvijek 234 %.)

[l 1.2 Sigurnosne upute

NE rastavljajte, popravljajte ili modificirajte proizvod bez stru¢nog nadzora, jer to moze uzrokovati

ostecenije, kvar ili tjelesne ozljede.

NE pokus$avajte aktivirati (bljeskati) uredaj na bilo koju drugu povrsinu osim koze.

NE blokirajte otvore za zrak s obje strane uredaja.

Izbjegavajte upotrebu vlaznih maramica ili krpa za ¢iséenje glavne jedinice tijekom rada, jer voda

koja ulazi u uredaj moze uzrokovati ostecenja.

Ne dodirujte niti drzite adapter tijekom upotrebe uredaja kako biste sprijedili strujni udar.

NE ostavljajte uredaj bez nadzora dok je uklju¢en kako biste sprijecili pozar ili opekline.

Ovaj uredaj se ne preporucuje za upotrebu na crvenim, sivim, plavim ili vrlo svijetlim dlacicama jer

IPL tehnologija nije u¢inkovita na tim bojama dlacica.

NE upotrebljavajte uredaj na sljededim podrucjima:

- Testisi, genitalije i bradavice.

- Tamnosmede ili crne mrlje poput znamenki, madeza ili bradavica.

- Tetovaze ili trajna Sminka.

- Podrugja zahvaéena koznim stanjima poput psorijaze, vitiliga, ekcema, akni, herpes simpleksa,
aktivnih infekcija ili rana.

- Podrucja koja su podvrgnuta plasti¢nim operacijama.

- Blizu li oko ogiju.

NE DOZVOLITE da voda ude u uredaj. Uredaj i adapter za napajanje uvijek drzite suhima.

NE prekoracujte upotrebu navedenu u ovom prirué¢niku. Dugotrajna ili ponovljena primjena na

jednom mijestu moze ostetiti kozu.

NE upotrebljavajte uredaj u blizini kada, tuseva, umivaonika, bazena ili drugih posuda s vodom ili u

vlaznim okruzenjima jer uredaj ne smije biti izloZzen vodi.

Voda i struja su opasna kombinacija! Izbjegavajte rizik od strujnog udara.

Uredaj drzite izvan dohvata djece i kucnih ljubimaca.

Uredaj nije namijenjen za upotrebu od strane djece. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se

ne igraju s njim i kako bi se izbjegao rizik od pozara ili opeklina.

Prije spajanja provjerite odgovara li napon naveden na uredaju naponu lokalne elektricne mreze

kako biste izbjegli rizik od strujnog udara ili dugotrajnog ostecenja uredaja.

Provijerite je li uredaj ukljucen u ispravno instaliranu zidnu uti¢nicu. Neispravni spojevi mogu

uzrokovati pregrijavanje utikaca, $to predstavlja rizik od pozara ili opeklina.

OPREZ: Uvijek iskljucite uredaj iz struje nakon upotrebe i tijekom nestanka struje kako biste sprijecili

ostecenja.

Uredaj spada u klasifikaciju rizika lzuzete skupine.

Drzite uredaj dalje od dlacica i prasine kako biste odrzali optimalne performanse.

Upotrebljavajte uredaj u dobro osvijetlienom okruzenju kako biste smanijili Sirenje zjenica i omogucili

da manje svjetla ude u oci.
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Napomena: Prilikom upotrebe uredaja izbjegavajte dodirivanje otvora za zrak ili P
podrucja iznad njega dulje od 10 sekundi. Crveno podrucje oznacava [ tzlazzazrak |
izlaz zraka, a sivo podrucje ulaz zraka. Ovi dijelovi mogu postati vruci,

Sto dovodi do nelagode na kozi. Osim toga, zacepljivanje otvora za
zrak moze smanjiti odvodenje topline i skratiti vijek trajanja uredaja.

l Sigurnost ogiju

e NE upotrebljavajte ovaj uredaj oko ociju kako biste izbjegli ozljede. lako zastitne naocale mogu
pomodi u zastiti korisnika tijekom normalnog rada, one mozda nec¢e u potpunosti blokirati
apsorpciju energije melaninom Sarenice kada se uredaj upotrebljava blizu ociju. Molimo, nosite
zastitne naocale prije upotrebe. lako svjetlost ne utjece izravno na oci, visokofrekventna bljeskalica
moze utjecati na vas vid.

Uredaj emitira intenzivne svjetlosne impulse tijekom tretmana, a izravna izlozenost moze uzrokovati
ostecdenje ociju.

NE gledajte izravno u prozor za tretman ili otvor za zrak kada je uredaj ukljucen.

NE pokusavajte aktivirati uredaj prema o¢ima.

NE tretirajte podrucja oko ociju, poput obrva ili trepavica.

Preporucuje se noSenje zastitnih naocala i odvracanje pogleda od uredaja prilikom pritiskanja
gumba za bljeskalicu. Osim toga, izbjegavajte usmjeravanje ulaza za zrak prema oc¢ima tijekom
tretmana. To osigurava pravilan kontakt uredaja s podruc¢jem za tretiranje, omogucujuci ucinkovit
prijenos svjetlosti, a istovremeno §titi o¢i od zalutale svjetlosti.

Poglavlje 2: Pregled

Il 2.10pis proizvoda

Naziv proizvoda: IPL uredaj za uklanjanje dlacica s hladenjem ledom

Model: UI20S BIJELA, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Uvod u proizvod: IPL uredaj za uklanjanje dlacica s hladenjem ledom je uredaj na bazi svjetla osmislien
za dugotrajno uklanjanje dlagica, namijenjen za ku¢nu upotrebu. Namijenjen je uklanjanju nezeljenih
dlacica i dugotrajnom smanjenju ponovnog rasta dlacica. [dealna podrucja za tretiranje ukljuc¢uju
pazuhe, bikini zonu, ruke i noge itd. Uredaj se koristi IPL (intenzivno pulsirajuée svjetlo) tehnologijom s
nizom razinom energije. IPL tehnologija postize dugorocne rezultate uklanjanja dlacica uz upotrebu
znatno manje energije od drugih uredaja za uklanjanje dlacica na bazi svjetla. Princip rada temelji se
na selektivnoj fototermolizi, gdje se svjetlost upotrebljava za preferencijalno zagrijavanje korijena dlake,
ucinkovito inhibirajuci rast dlake.

H 2.2 Namjena
Namijenjen je uklanjanju nezeljenih dlacica i dugoroénom smanjenju ponovnog rasta dlacica.

H 2.3 Indikacije

Uredaj je namijenjen za upotrebu na velikim i manjim povrsinama:

1) Velika podrucja:

povrsina lica, ukljuéujuci predio lica, predio nosa, ¢elo, podrucje oko ociju, podrucje jagodi¢ne kosti,
isklju¢ujuci konturu oc¢iju i podrucje muske brade; ruke; noge; prsa; pazusi; leda; bikini podrudje,
iskljuc¢ujuci genitalno podrudije.

2) Manja podrugja: prsti; gornja usna, iskljucujudi sluznice.

3) Tetovaze, madezi i mrlje isklju¢eni su iz gore navedenih podrudja.

Il 2.4 Namijenjeno okruZenje upotrebe
Osmislieno za kué¢nu upotrebu.

l 2.5 Namijenjeni korisnik i ciljana populacija

2.5.1 Namijenjeni korisnici
Neprofesionalne osobe starije od 18 godina, s normalnim sposobnostima citanja i razumijevanja.

2.5.2 Ciljana populacija
QOdrasli (=18 godina) pacijenti s Fitzpatrickovim tipom koze I-V.

2.5.3 Standardi za upotrebu koze i dlacica:

Ovaj uredaj se smije upotrebljavati samo na Fitzpatrickovom tipu koze IV. Molimo, pogledajte donju tablicu.

e Prije upotrebe uredaja, molimo vas da ODREDITE nijansu koze i boju kose kako biste utvrdili je li
proizvod prikladan za vas.

Nijansa koze

Srednje Tamnosmeda Tamnije

Svjetlosmeda smeda smeda

Boja dlac¢ica

Bijela/Siva X X

Crvena B X X

Svjetloplava

Svjetlosmeda

Smeda A )J‘

|

Tamnosmeda

i
A
i

(Napomena: x oznacava "nije primjenjivo’, dok v oznacava "primjenjivo")
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NAPOMENA:
QOdaberite nacin tretmana koji najbolje odgovara toleranciji vase koZe. Ako se ne pojave nuspojave,
postupno prijedite na nacine s ve¢om energijom.
Nijansa vase koze moze se promijeniti, na primjer zbog tamnjenja. Vasa koza bi mogla postati
tamnija nego tijekom prethodnih tretmana. Stoga je vazno provijeriti postavke prije svakog tretmana
i prilagoditi ih razli¢itim podrucjima za tretiranje, jer neka podrucja mogu biti tamnija od drugih.
Korisnici s tipom koze V trebaju biti oprezni jer su skloniji nuspojavama. Ako niste sigurni jeste li tip
koze V ili VI, obratite se lije¢niku.

l 2.6 Podrugje tijela primjene

IPL uredaj za uklanjanje dlacica s hladenjem ledom namijenjen je za upotrebu na velikim povr§inama
(npr. lice, ruke, noge, prsa, pazusi, leda, bikini zona) i manjim podrucjima (npr. prsti ili gornja usna).

Il 2.7 Kontraindikacije

e Hirzutizam uzrokovan endokrinim poremecajimaili drugim bolestima.

e Ozbiljne sistemske bolesti poput disfunkcije srca, pluca, jetre ili bubrega, infekcija, poremecaja
krvarenja, autoimunih bolesti (npr. sistemski eritematozni lupus, urtikarija, HIV) ili dijabetesa.

Vrucica ili broj bijelin krvnih stanica ispod 2500/mm?.

Otvorene rane, herpes, infekcije na mjestu lije¢enja, hematomi ili druga aktivna stanja koze poput
psorijaze.

Nedavna upotreba fotosenzibilizirajucih lijekova, nedavne injekcije filera ili toksina ili dugotrajna
upotreba hormona zbog bolesti.

Laserski tretmani ili tretmani injekcijama ili upotreba retinoida unutar 6 mjeseci.

Poremecaiji koagulacije ili istodobna primjena lijekova koji utje¢u na zgrusavanje krvi.

Podrucja s prosirenim venama ili prosirenim krvnim Zilama.

Sklonost stvaranju oziljaka, keloidnih ili hipertrofi¢nih oziljaka.

Osijetljivost na svjetlost ili alergije na materijale ukljucene u ovaj tretman.

Zene koje planiraju trudnocu, trudne su ili doje.

Uredaj nije primjeren za upotrebu na djeci ili Zivotinjama.

Na preplanuloj kozi.

Oko ili blizu ociju. Upotrebljavajte ispod jagodica.

Na tetovazama ili trajnoj $minki, tamnosmedim ili crnim mrljama (poput velikin pjegica, madeza ili
bradavica), bradavicama, genitalijama, oko anusa ili usana.

e Podrucja sklona rozaceji.

e Podrucja koja su bolna.

e Podrucja na kojima biste mozda Zeljeli da vam kasnije narastu dlake. Rezultati su dugotrajni.

Il 2.8 Komplikacije/nuspojave

Tijekom klini¢ke primjene moguce su neke komplikacije i nuspojave. Naj¢esce komplikacije i nuspojave
ukljucuju sljedece:
e Manja nelagoda na koZi
Neki korisnici mogu osjetiti blagu nelagodu tijekom upotrebe. To se najbolje opisuje kao blago
peckanje na tretiranim podrucjima koze. Osjecaj peckanja moze trajati tijekom ili nakon tretmana.
Korisnik bi trebao upotrebljavati uredaj na nizoj razini energije, a ako to ne pomogne, trebao bi
prestati s upotrebom uredaja.
Crvenilo koze
Koza pacijenta moze postati crvena odmah nakon upotrebe uredaja ili unutar 24 sata. Crvenilo
obiéno nestaje unutar 24 sata. Molimo vas da se obratite lijecniku ako crvenilo ne nestane u roku od
2 do 3 dana.
Upala/iritacija koze, osjec¢aj svrbeza
Materijali uredaja koji dolaze u kontakt s pacijentima bioloski su sigurni, no zbog IPL tretmana moze
dodi do upale/iritacije koze i osjecaja svrbeza kod pacijenata, §to je obic¢no priviemen simptom.
Promjene pigmenta
Uredaj ciljano djeluje na dlaku, posebno na pigmentirane stanice u folikulu dlake i sam folikul dlake.
Ipak, postoji rizik od priviemene hiperpigmentacije (povecane pigmentacije ili smede promjene
boje) ili hipopigmentacije (izbjeljivanja) okolne koze. Rizik od promjena u pigmentaciji koze vedi je
kod osoba s tamnijim tonovima koze ili jako preplanulom kozom. Obi¢no su promjene boje ili
pigmenta koze privremene.
Eritem i oteklina
U rijetkim slu¢ajevima tretirana koza moze postati jako crvena i ote¢ena. To se ¢escée javlja na
osjetljivim dijelovima tijela. Crvenilo i oteklina trebali bi se povuci unutar 2 do 7 dana i treba ih lijeciti
Cestim primjenama leda. Njezno ¢iséenje je u redu, ali izbjegavajte izlaganje suncu
Mijehuri ili opekline, rane na kozi
Vrlo je neobi¢no, ali nakon tretmana mogu se pojaviti mjehuri, opekline ili rane na kozi. Njihovo
zacjeljivanje moze trajati nekoliko tjedana, a u vrlo rijetkim slucajevima mogu ostaviti vidljiv oziljak.
Folikulitis
Karakterizira ga upala folikula dlake koja se manifestira kao male crvene papule ili pustule, ponekad
pracene blagom boli, svrbezom ili osjetljivo$¢u na dodir, a obi¢no spontano prolazi unutar nekoliko
dana.
Krasta / Rana
Uglavnom se odnosi na prekomjernu energiju ili blago lokalno toplinsko ostecenje, koje se
manifestira kao stvaranje suhe kraste na povrsini koze zbog lokalizirane toplinske iritacije ili manje
epidermalne ozljede, a opcenito zacjeljuje bez intervencije ako se zahvaéeno podrucje odrzava
¢Cistim i netaknutim.
Papule
To su male, uzdignute, ¢vrste lezije na kozi povezane s blagom lokaliziranom upalom ili iritacijom,
obiéno prolazne i nestaju bez lijec¢enja.
Moguce ocne nuspojave
Cak i kada se upotrebljavaju zastitne naocale, neizravno izlaganje o¢ima i dalje moze predstavljati
rizik, a potencijalne nuspojave ukljucuju:
- Fotofobija (osjetljivost na svjetlost): povec¢ana osjetljivost na svjetlost, $to uzrokuje nelagodu ili bol
priizlaganju normalnim uvjetima osvjetljenja.
- lIritacija ili nelagoda oka: ukljuc¢ujuci osjec¢aj peckanja, suhocu oka ili osjeéaj stranog tijela u oku.
- Iritacija konjunktive ili konjunktivitis: crvenilo i upala konjunktive zbog izlozenosti svjetlosti.
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Ako se ne nose zastitne naocale ili ako o¢i slu¢ajno dodu u kontakt s izravnom svjetlo§éu, moguce
nuspojave ukljuéuju:
- Ozljeda roznice (npr. keratitis ili opeklina roznice): osteéenje epitela roznice, $to potencijalno

dovodi do boli, suzenja i zamagljenog vida.
Ozljeda mreznice (fototermalno ili fotokemijsko ostecenje): iako rijetko, visoki intenzitet ili izravna
izloZzenost mogu uzrokovati o$tec¢enje mreznice, Sto potencijalno moze dovesti do poremecaja
vida ili trajnog odtecenja vida.
Privremeni poremecaji vida: kao $to su zamagljen vid, naknadne slike ili videnje mrlja (skotomi).
Opekline koze o¢nih kapaka ili o§tec¢enje periokularnog tkiva: pogotovo ako se uredaj
upotrebljava preblizu podrucju ociju.

Il 2.9 Struktura i komponente proizvoda

(1) Komponente: Glavna jedinica, napajanje, britvica i zastitne naocale. Glavna jedinica sadrzi izvor
svjetlosti, filter, kontrolne tipke, sustav hladenja, prozor za tretman i indikatorska svjetla.
(2) Dijagram komponenti za svaki model:

i
Y

Kabel za napajanje

),

@® Adapter @ Zastitne naocale

— ®@Senzor koze

L]

®Prozorcic¢ za tretman

@Indikatorska lampica nacina rada USHR

- ®Svjetlo indikatora razine

@Indikatorska lampica normalnog nacina rada
®Indikatorska lampica brzog nacina rada
®Indikatorska lampica nacina rada AutoGlide

®Indikatorska lampica visokog nacina rada

— ®@Indikatorska lampica za hladenje ledom

+— @Indikatorska lampica dodira koze
— ®Gumb za bljeskalicu

® Gumb za nacin rada USHR

Gumb za ukljucivanje/izmjenu
nacina rada

Upute za SkinSensor*:
. Ugradeni SkinSensor prepoznaje nijanse koze i automatski prilagodava intenzitet u kompatibilnim
nacinima rada.
. Pazite da uredaj bude u potpunom kontaktu s vaS§om kozom. Kada je pravilno postavljen, indikator
dodira koze postat ¢e bijel. Ako ne, pocrvenit ¢e i uredaj nece bljeskati.
. Ako SkinSensor otkrije ton koze tamniji od tipa V, uredaj nece bljeskati.
. Sva ¢etiri nacina rada upotrebljavaju SkinSensor za prepoznavanje nijanse koze. Medutim,
automatsko podesavanje snage dogada se samo u normalnom nacinu rada (6 razina intenziteta) i
visokom nacinu rada (10 razina intenziteta)

Poglavlje 3: Vodi¢ za instalaciju i upotrebu proizvoda

Il 3.1Preventivni pregled

1) Pregled raspakiranja: Izvadite glavnu jedinicu i dodatnu opremu iz pakiranja, provjerite popis
dodatne opreme i sacuvajte ambalazni materijal za buduci transport ili referencu.

2) Provjerite jesu li glavna jedinica i dodatna oprema neostedéeni; provjerite ima li mehanickih
ostecenja. Ako postoje znakovi oStecenja, NEMOJTE upotrebljavati uredaj i obratite se distributeru
ili postprodajnoj sluzbi.

3) Ako se intenzitet svjetla naglo poveda tijekom upotrebe, odmah iskljucite uredaj i obratite se
proizvodacu ili lokalnom distributeru radi popravka.

4) Prije upotrebe obavezno nosite zastitne naocale. Dugotrajna upotreba IPL uredaja bez njih mogla bi
potencijalno ostetiti vas vid.
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Il 3.2 Priprema prije upotrebe

1) Pogledajte tablicu s nijansama koze prilozenu u priruéniku kako biste utvrdili je li vasa nijansa koze
prikladna za ovaj uredaj (tablicu pogledajte u 2. poglavlju).

Napomena: Ako vam je ovo prva upotreba ili ste nedavno pocrnjeli, provedite test koze na svakom

podrucju koje Zelite tretirati.

Kako provesti test koze:

e Odaberite podrucje blizu mjesta tretmana (izbjegavajte osjetljiva mjesta poput gleznjeva ili kostanih
podrudja).
Postavite uredaj na brzi nadin rada, drzite ga okomito uz kozu za bliski kontakt i pritisnite gumb za
bljeskalicu nakon §to indikatorska lampica zatreperi.
Pomaknite uredaj na sljedece podrucje za tretiranje uz odrzavanje kontakta.
Postupno povecavajte razinu, bljesnite jednom, a zatim prijedite na sljedece podrucje. Nakon testa
koze, pricekajte 2 sata kako biste provjerili stanje koze.

e Ako nema abnormalnosti (crvenilo, mjehurici), uredaj je siguran za upotrebu.

2) Prije upotrebe uredaja, britvicom koja dolazi s uredajem uklonite sve vidljive dlacice na koZi. Pazite
da nema dlagica iznad povrsine koze jer to moze uzrokovati nelagodu tijekom tretmana. Uklonite
svu kozmetiku, losione i kreme s podrucja koje Zelite tretirati. OcCistite podrucje za tretiranje i osusite
tapkanjem. Pazite da nema posjekotina ili drugih abnormalnosti.

Napomena: Prije uklanjanja dlaCica, ocistite sve dezodoranse, parfeme ili kreme s pazuha i provjerite je
li koza u dobrom stanju i suha. Provjerite ima li ostataka dlacica, vate, prasine ili prljavstine na
prozorcicu za tretman; ocistite ga po potrebi prema uputama u priruéniku prije upotrebe.

Upozorenje: Voda i struja su opasna kombinacija! Izbjegavajte rizik od strujnog udara. NE upotrebljavajte
uredaj u vlaznim okruzenjima (npr. kupaonicama, u blizini tuseva ili bazena). NE DOZVOLITE
da voda ude u elektri¢ne komponente.

3) Test koze .

Prije prvog tretmana, PREPORUCUJEMO testiranje koze na reakcije.

1. Odaberite dio tijela koji Zelite tretirati.

2. Spojite adapter na uredaj, zatim spojite kabel za napajanje i na kraju ukljucite kabel za napajanje u
izvor napajanja. Pritisnite gumb za ukljucivanje/iskljucivanje da biste ga ukljucili. Cvrsto pritisnite
safirni prozorcic¢ za tretman na jedno testno podrucje dok se ne upali indikator dodira koze, a zatim
bliesnite jednom. Nikada ne bljeskajte dva puta na istom mjestu.

. Pricekajte 2 sata nakon testiranja kako biste bili sigurni da je vasa koza pogodna za tretman i da
nema nezeljene reakcije na svjetlosnu energiju. Ako se nakon 2 sata ne pojave nikakve kozne

tretmana koji ste upotrijebili.
4. Mozete nastaviti testirati sliedecu razinu energije dok ne pronadete maksimalnu prihvatljivu razinu
za ciljano podrucje koze.

Il 3.3 Koraci upotrebe

1) Spojite kabel za napajanje, adapter za napajanje i uredaj kao $to je prikazano naslici.

2) Ukljucite drugi kraj kabela za napajanje u elektri¢nu uti¢nicu, a zatim spojite kabel za napajanje na
izvor napajanja. (Napomena: Ovo je uredaj koji se priklju¢uje na struju, stoga vas molimo da ga
uvijek drzite spojenog na napajanje tijekom tretmana. U suprotnom, ne¢e modi raditi.).

3) Nosite zastitne naocale prije pocetka tretmana.

4) Kratko pritisnite gumb za ukljucivanje/iskljucivanje/iskljucivanje sa strane uredaja da biste ga
ukljucili. Zadani nacin rada je Brzi nacin rada, a funkcija hladenja bit ¢e aktivna tijekom cijelog
procesa, tako da ¢e odgovarajuci indikatori biti upaljeni kada je uredaj ukljucen.

Napomena: Funkcija hladenja osmisljiena je za bolje iskustvo uklanjanja dlacica, ali sama funkcija nema
nikakav terapijski uc¢inak.

5) Uredaj ima Cetiri nac¢ina rada. Dok
je uredaj ukljuc¢en, kratko
pritisnite gumb za ukljuc¢ivan-
jelisklju¢ivanje kako biste se
prebacili na zeljeni nacin uklan-
janja dlacica. Nacini rada se
izmjenjuju sljededim redoslije-
dom: Brzi nac¢in rada -» Normalni
nadin rada - Visoki nacin rada -»
Normalni nacin rada - Brzi nacin
rada. Pritisnite gumb Nacin rada
USHR za ukljucivanje/iskljucivan-
je nacina rada USHR.

Brzinaginrada  Normalninacinrada Visokinagin rada Nagin rada USHR

iskljucivanje

Upute: Prilikom pocetka upotrebe, najprije isprobajte BRZI nacin rada za testiranje koze. Nakon $to potvrdite
da nema abnormalnosti na ozraGenom podrucju, mozete s povjerenjem upotrebljavati ovaj proizvod.
Redoslijed upotrebe je Brzo - Normalno - Visoko — USHR. Zbog visoke energije nacina rada USHR,

upotrijebite tri osnovna nacina tretmana, a zatim odaberite nacin rada USHR za uklanjanje dlacica
nakon §to vasa koza uspostavi toleranciju.

Upute za nacin rada USHR*

Nacin rada USHR*: Ulike snazan nacin uklanjanja dlacica

Preporuceno podrucje za tretiranje: Pazuh i bikini podrucje (podrucje s grubim dlacicama)
Preporuceni bljeskovi na svakom podrucju za tretiranje: 2-3 puta

Napomena: Nacin rada USHR*(*Odnosi se na nacin rada koji postize akumuliranu toplinu visestrukim IPL
impulsima. Ova tehnologija temelji se na IPL-u, a ne na laseru. )
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Dugo
pritisnite

7) Nakon zavr$etka tretmana,
pritisnite i drzite gumb za
ukljucivanje/iskljucivanje 1,2
sekunde kako biste pokrenuli
iskljucivanje. GaSenje indika-
torske lampice oznacava da se
uredaj iskljucuje. Ne iskljucujte
uredaj izravno iz struje bez
prethodnog iskljucivanja.

6) Postavite safirni prozorci¢ za tretman okomito na kozu koju
zelite tretirati i indikator dodira koze ¢e zasvijetliti bijelo kako bi
pokazao da je u potpunosti u kontaktu s kozom. Pritisnite
gumb za bljeskalicu za pocetak uklanjanja dlacica. Ako
indikator nije uklju¢en, ve¢ svijetli crveno, to znaci da safirni
prozorci¢ za tretman nije u potpunom kontaktu s kozom i
uredaj nece emitirati svjetlosni impuls.

Napomena: Ako se upali crveno svjetlo, to ukazuje na nedovoljan

kontakt izmedu prozorgiéa za tretman i koze te uredaj nec¢e

emitirati svjetlosni impuls.

Napomena: Uredaj ima modul za detekciju brzine ventilatora koji detektira brzinu ventilatora. Kada je
brzina ventilatora niza od 70 % nazivne brzine ventilatora, uredaj ¢e se automatski
iskljuciti kako bi se izbjegla lokalna visoka temperatura koja moze uzrokovati opekline.

B 3.4 Nadinirada

oualfedn opains

Napomena: Jedina razlika izmedu nacina rada AutoGlide i ru¢nog nacina rada je u tome §to nacin rada
AutoGlide kontrolira uredaj da automatski emitira svjetlosne impulse u odredenom intervalu bez
ru¢nog upravijanja, dok u ruénom nacinu rada korisnik mora ruéno pritisnuti gumb za bljeskalicu.

Nacin rada AutoGlide (za velika podruéja [
poput ruku i nogu):

Dugo pritisnite gumb za bljeskalicu 1ili 2
sekunde za aktiviranje nacina rada AutoGlide i
indikator nacina rada AutoGilde ¢e zasvijetliti.
Prilikom pokretanja nac¢ina rada AutoGlide,
blieskovi ¢e se emitirati u odredenom intervalu,
stoga drzite safirni prozorcic¢ za tretman u
potpunom kontaktu s kozom i nastavite pomica-
ti uredaj. Dvaput ga pomaknite naprijed-natrag
preko podrudja za tretiranje kako biste osigurali
ravnomjernu pokrivenost i izbjegli propustena
mjesta. Za izlazak iz nacina rada AutoGlide i
povratak u ru¢ni nacin rada, ponovno pritisnite i
drzite gumb za bljeskalicu 1ili 2 sekunde.

Ruéni naéin rada (pogodan za mala podrucja
poput dlac¢ica na usnama):
Postavite safirni prozorci¢ za tretman na
podrucje koje Zelite tretirati i budite u potpunom
kontaktu s kozom. Indikator dodira koze ¢e se
upaliti u ovom trenutku, $to ukazuje nato daje
safirni prozorcic¢ za tretman u potpunom
kontaktu s kozom. Kratko pritisnite gumb za
bljeskalicu za pocetak uklanjanja dlacica.
Pomaknite safirni prozorcic¢ za tretman na
sliedece podrucje, pricekajte da se upali bijelo
svjetlo indikatora dodira koze, a zatim ponovno
pritisnite gumb za bljeskalicu kako biste ponovili
gore navedeni postupak redom.
Il 3.5 Predlozeni ciklus obrade
Tjedni1-4:Tri puta tjedno, svaki drugi dan.
Od 5. tjedna: Prilagodite raspored tretmana na jednom svaka dva tjedna ili jednom mjesecno, ovisno o
rastu dlacica.
e Imajte na umu da raspored i nacin tretmana mozete prilagoditi svom tipu dlagica. Za gusde ili teze
dlagice, moZzete razmisliti o povecanju nacina rada i frekvencije unutar vase tolerancije.
e |majte na umu da se rast dlacica razlikuje od osobe do osobe i da se rezultati mogu razlikovati od
osobe do osobe.

Savjet: Brzinu kretanja
mozete prilagoditi
brzini bljeskanja kako
bi proizvod ravnom-
jernije pokrivao
podrucje. Frekvencija
treptanja je veca u
brzom nacinu rada, a
nesto niza u visokom
nacinu rada. Nadalje,
§to je visi nacin rada,
to je sporija brzina
svjetlosnog izlaza.

Savjet: Ako vasa koza
pocéne osjecati
prekomjernu toplinu
tijekom postupka
uklanjanja dlacica,
pricekajte nekoliko
sekundi kako bi se
safirni prozorci¢ ohla-
dio prije ponovne
upotrebe uredaja.

Il 3.6 Ponovljena upotreba uredaja

Za postizanje bolje klinicke ucinkovitosti, a ujedno i smanjenje potencijalnog rizika, pacijentima se
preporucuiju sliede¢e metode ponovljene upotrebe:

1) Ucestalost upotrebe

Pocetna faza lije¢enja (1 - 4 tjedna): tri puta tjedno, svaki drugi dan.

Faza odrzavanja (od 5. tjedna nadalje): jednom svaka dva tjedna ili jednom mjesec¢no.
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2) Interval tretmana za ponovljenu upotrebu na istom podrucju

Interval tretmana: tretman provodite svaki drugi dan, $to znaci da izmedu dva tretmana treba proci
najmanje 24 sata.

Zaisto podrucje, u jednom tretmanu, ne bi trebalo biti vise od 3 uzastopna osvjetljenja.

3) Ograni¢enje upotrebe (ograni¢enje po upotrebi/podrucju)

Ogranicenje ucestalosti: ne vise od 3 puta tjedno.

Ograni¢enje kontinuiranog impulsa: U jednom tretmanu na istom podrucju ne smije se upotrebljavati
vi$e od 3 uzastopna osvjetljenja.

4) Tijek tretmana

Preporucuije se da tretman slijedi dvije faze:

Faza 1: pocetni tretman (tjedni 1 - 4);

Faza 2: terapija odrzavanja (poc¢evsi od 5. tiedna).

Personalizirana prilagodba: za grubu i tvrdu dlaku, frekvencija/intenzitet se moze prikladno povedati
(ne prekoracujudi granicu); meki/osjetljivi misi¢i odrzavaju bazalnu frekvenciju.

Terapija odrzavanja ponekad mora trajati do 24. tiedna.

l 3.7 Njega koZe nakon tretmana

e Nakon uklanjanja dlacica, preporucuje se nanoSenje losiona za tijelo ili hladnog kompresijskog gela
za njegu koze.
Ne upotrebljavajte proizvode za njegu koZe koji sadrze alkohol.
Ne izlazite tretirana podrucja suncu. Pricekajte najmanje 48 sati nakon tretmana prije izlaganja
tretirane koZe izravnoj suncevoj svjetlosti.

e Ne upotrebljavajte proizvode za njegu koze koji sadrze alkohol ili kisele/alkalne tvari.

Poglavlje 4: Odrzavanje i njega proizvoda

l 4.1 Metode &iscenja

Kako biste osigurali najbolje rezultate i vijek trajanja proizvoda, o¢istite proizvod prije i poslije svake

upotrebe kako biste izbjegli nakupljanje ostataka.

e |[skljucite uredaj, izvucite utikag iz struje i pustite da se ohladi.

e Nakon hladenja, sunhom mekom krpom obrisite vidljivu prasinu s vanjske povrsine proizvoda i

podrucja nanos$enja.

Nakon uklanjanja vidljive prasine, upotrijebite suhu meku krpu umocenu u procis¢enu vodu. Iscijedite
vodu, a zatim ocistite vanjsku povrsinu proizvoda i podrucje nanosenja dok vise ne bude vidljive
necistoce. Ponovite ovaj postupak ¢iséenja 5 do 10 puta, s ukupnim trajanjem ¢is¢enja od 2 minute.
Nakon ¢is¢enja, upotrijebite suhu meku krpu za uklanjanje vode, a zatim osusite na zraku.

Nikada ne perite proizvod i dodatnu opremu pod slavinamaili u perilici posuda.

Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za ¢i§éenje (pastu za zube itd.) il korozivne tekudine (benzin,
motorno ulje, aceton itd.) za ¢iséenje proizvoda.

Napomena: Ako je potrebno, za temeljitije ¢is¢enje upotrijebite suhu krpu navlazenu izopropilnim
alkoholom. Nakon ¢is§¢enja, vizualno pregledajte je li na uredaju vidljiva preostala
prljavstina. Ako uredaj nije vidljivo &ist, ponovite korake ¢is¢enja. Ovaj uredaj je namijenjen
za osobnu upotrebu; NE dijelite ga s drugima. Ako se uredajem mora koristiti vise osoba,
prije upotrebe odistite prozorci¢ za tretman kako biste izbjegli unakrsnu kontaminaciju.

Il 4.2 Metode odrzavanja i skladistenja

1) Drzite IPL uredaj na suhom mjestu. NE uranjajte uredaj ili bilo koji njegov dio u vodu kako biste
izbjegli strujni udar.

2) Kako biste sprijecili oStecenije ili gubitak uredaja i njegove dodatne opreme, pohranite ih u
ambalazu nakon svake upotrebe, prethodno ocistivsi uredaj.

3) Ako se uredaj ne upotrebljava dulje vrijeme, ¢uvajte ga na suhom, tamnom i hladnom mijestu,
izbjegavajuci kontakt s tvrdim predmetima kako biste sprijecili ostecenja.

4) NE pohranjujte uredaj i dodatnu opremu u viaznim okruzenjima dulje vrijeme, jer to moze negativno
utjecati na ucinkovitost.

5) NE cistite uredaj dok je u upotrebi ili kada je ukljucen.

6) Prije svake upotrebe provjerite uredaj (uklju¢ujudi Zice) na vidljive znakove ostec¢enja. Ako je ostecen
ili slomljen, prestanite s upotrebom uredaja. Uvijek iskljucite utika¢ iz uti¢nice kada se ne
upotrebljava kako biste izbjegli opasnost od gusenja ili spoticanja.

Pohrana

- Ocistite uredaj prije skladistenja.

Il 4.3 Rjesavanje problema
U nastavku slijedi sazetak najc¢escéih problema s kojima se mozete susresti s uredajem. Ako ne mozete
rijesiti problem pomocu navedenih informacija, obratite se lokalnom distributeru ili prodavadu.

Problem Mogucirazlog

Otopina

Nije moguce

Struja nije spojena
normalno pokrenuti Janie spo)

Provjerite je li uredaj prikljucen.

Safirni prozor¢ic za tretman
moZzda nije u potpunosti u
kontaktu s vaSom kozom.

Ne moZe emitirati
svjetlost

Pazite da safirni prozor¢ic za tretman u potpunosti
prekriva vasu kozu. Nakon $to se indikator dodira
koze upali, pritisnite gumb za bljeskalicu.

Dlake na podrucju za
tretiranje nisu obrijane

Obrijte podrugje prije tretmana. U protivnom,
uredaj moze spaliti povrsinske dlacice, $to moze
uzrokovati nelagodu.

Odabrani nacin

Nepodnoljiva bol tretiranja je prejak

Odaberite nacin tretmana nizeg intenziteta

tijekom uklanjanja

o Podrucje nije prikladno za
dlacica

uklanjanje dlacica

NE upotrebljavajte ovaj uredaj na unutarnjim usnama,
vagini, anusu, bradavicama, areolama ili penisu.

Safirni prozor¢ic za
tretman je oStecen

Nakon 30 sekundi ukljucivanja, provjerite je li na
safirnom prozor¢icu za obradu prisutna vodena magla.
Ako nista od navedenog nije prisutno, obratite se
podrsci Ulikea za daljnju pomoc.

Nakon upotrebe,
podrucje uklanjanja
dlagica postaje crveno

Lagano crvenilo je normalno
i bezopasno za tijelo, a
uskoro ¢e nestati.

Nanesite gel aloe vere za umirenje koZze ili iskoristite u¢inak
hladenja safirnog prozorcica za tretman.




Mogucirazlog Otopina

Uredaj neucinkovit na vasem
tenu ili boji dlacica

Ako vam je kosa blijedoplava, sijeda, crvena ili
bijela, tretman nede biti u¢inkovit.

Pazite da bljeskalice budu u neposrednoj blizini i da

Propustena mjesta tiiekom tretmana postoji preklapanje izmedu podrudja bljeskalice.

Upotrebljavate energetski nacin
rada koji je prenizak za vas

Sliededi put upotrijebite nacin rada s
veéom potro$njom energije

Il B.3 Zahtjevi zastite okolisa

Artikl

Temperatura

Relativna vlaznost
(bez kondenzacije)

Atmosferski tlak

Radni uvjeti

+5°Cdo+30°C
(41°F do 86 °F)

5 % do 80 % relativne vlaznosti

80 kPa do 106 kPa

Skladistenje i
transport

-10°C do +55°C
14 °F do 131 °F

5 % do 90 % relativne vlaznosti

50 kPa do 106 kPa

Za bolje rezultate uklanjanja dlacica, slijedite

ovaj raspored tretmana:

Tjedni1- 4: Tri puta tjedno, svaki drugi dan.
Od 5. tjedna: Prilagodite raspored tretmana na
jednom svaka dva tjedna ili jednom mjesecno,

ovisno o rastu kose.

Nezadovoljavajuci
ucinak uklanjanja
dlacica

Nedovoljna ucestalost koristenja

Podrucja s debljom dlakom, poput bikini zone, pazuha i
brade, mogu zahtijevati vise vremena i ponovljene
tretmane kako bi se vidjelo znagajno smanjenje. Razli¢iti
tipovi koze mogu dulje reagirati na svjetlost, stoga se za
optimalne rezultate preporucuje kontinuirana upotreba
naseg proizvoda do 5 mjeseci.

Va$ odgovor na izlaganje IPL svjetlu
je sporiji od ocekivanog ili su dlacice
koje Zelite ukloniti vrlo guste

Uredaj postaje vruc i
vlazan tijekom
upotrebe

MozZe biti zbog
dugotrajnog rada

Iskljucite uredaj i ostavite ga da odstoji nekoliko
minuta prije ponovne upotrebe.

Provjerite je li priklju¢ak za napajanje siguran.
Popravite ili vratite uredaj ako je potrebno.

Indikatorska lampica

" . Los kontakt uredaja
nije upaljena

Miris tijekom rada Filter je mozda oneciscen, na

Ocistite filter i uklonite dlacice

bljeskalice uredaju ima ostataka dlacica

Napomena: 1) Bez korozivnih plinova; dobro prozracen unutarnji prostor.

izlozenosti kisi ili snijegu.

Il B.4 Glavni parametri uginkovitosti
Tehnicke specifikacije

2) Zahtjevi za prijevoz prema ugovoru o narudzbi; zastititi od jakih udaraca, vibracija

Dimenzije (5 x V x D)

206,73 mm * 68,68 mm * 54,29 mm (+5 mm)

Ulazna snaga

DC240V,375A,90 W

Veli¢ina mjesta

3,9cm? £0,25

Valna duljina

550 nm -1200 nm

Izlazna energija

7,8J-26,0J (unutar + 20 %)

Trajanje impulsa

0,15 ms - 2,5 ms (unutar + 20 %)

Gustoca energije

2,0 J/cm?- 6,67 J/cm? (unutar + 20 %)

Poglavlje 5: Dodatna oprema

Koli¢ina

Naziv dodatne opreme

Zastitne naocale 1

Britvica 1

Upozorenje: NE upotrebljavajte druge izvore napajanja osim onih koji su isporuceni s uredajem, jer to moze
uzrokovati ostecenje.

Dodatak A: P rada

Uredaj radi pomodu svjetlosnog zracenja kako bi postigao terapijske ucinke. Okidac¢ primjenjuje visoki
napon na ksenon, uzrokujudi ionizaciju. Nakon relativno dugog punjenja kondenzatora, on se isprazni
u vrlo kratkom vremenu, §to dovodi do ionske lavine ksenona u lampi. Ovaj proces pretvara i oslobada
pohranjenu energiju kao visokointenzivno svjetlosno zracenje, $to je svjetlosni impuls. Svjetlosni impuls
selektivno djeluje na kolagen, melanin, folikule dlake, hemoglobin i njihove derivate, prodiruc¢i u kozu.
Pigmenti selektivno apsorbiraju toplinsku energijuu tkivu bez oste¢enja normalne koze, uzrokujudi
zgrusavanje krvi i unistavanje nakupina pigmenta. Ovo ciljano djeluje na korijen folikula dlake duboko u
kozi, unistavajudi centar za rast dlake. Dugotrajna upotreba moze ucinkovito ukloniti visak dlagica i
sprijeciti ponovni rast dladica.

[l B.1 Primjenjivi standardi

e EN 60601-1/IEC 60601-1
e EN 60601-2-57/IEC 60601-2-57
o EN 60601-1-6/IEC 60601-1-6

e EN 60601-1-2/IEC 60601-1-2 e EN 60601-1-11/IEC 60601-1-11
o EN 60601-2-83/IEC 60601-2-83 ¢ EN 62471/IEC 62471:2006
o EN 62366-1/IEC 62366-1

Il B.2 Karakteristike elektri¢ne sigurnosti

Klasifikacija prema vrsti elektricnog udara Uredaj klase Il

Klasifikacija prema stupnju zastite od elektri¢nog udara BF tip

Klasifikacija prema zastiti od prodiranja tekuéine IPX0

Sigurnosna klasifikacija za upotrebu sa zapaljivim anestetickim plinovi-
ma ili zapaljivim anesteti¢kim plinovima pomijeSanim s kisikom ili
didusikovim oksidom

Nije klasificirano kao oprema tipa AP ili APG

Nacin rada Neprekidni rad

lzvor energije Omoguceno vanjskim adapterom

Napajanje AC100 -240V,50/60 Hz,1.5 A

Ulazni DC240V,375A,90 W

Kabel za napajanje Dizajn s utikacem

Zastita od ucinka defibrilacijskog praznjenja Ne

Dijelovi za izlaz ili ulaz signala Ne

Trajna ili privremena instalacija Privremena instalacija

Klasifikacija prema CISPR11:2016 Oprema klase B grupe 1

Nacdini izlaza impulsa

2/4 impulsa

Nacini rada

Rucni nacin rada, AutoGlide nacin rada

Vijek trajanja

Vijek trajanja uredaja i adaptera je 5 godina, a lampa ukljucuje 300 000 bljeskova.

Dodatak C: Simbo

Il C.1Simboli uredaja

Simbol

Obrazlozenje

Simbol

Obrazlozenje

Uredaj klase Il

Aplikacijski dio tipa BF

Oprez

Slijedite upute za upotrebu

Direktiva o odlaganju elektri¢nih i elektronickih
proizvoda Odbaceni proizvodi moraju se
odloziti u skladu s propisima.

Oznacava ovlastenog predstavnika u
Europskoj zajednici / Europskoj uniji

Ograni¢enje atmosferskog tlaka

Ogranicenje vlaznosti

Samo za unutarnju upotrebu

10-godisnja eko-oznaka

Izolacijski transformator siguran od
kratkog spoja

Gumb za napajanje

Izmjeni¢na struja

Serijski broj

Opdi simbol upozorenja

Gumb za ukljucivanje/isklju¢ivanje Gumb za
promjenu nacina rada

Upotrijebite neprozirne zastitne
naocale

LcE2 0w o

Proizvodac

Upozorenje: Simbol upozorenja na svjetlosno
zracenje za upotrebu s IPL uredajem: Ne
upotrebljavajte uredaj izravno na o¢ima, jer
intenzivna svjetlost koju emitira ovaj uredaj
moze uzrokovati ozbiljno o$tecenje ociju.

Oznaka CE nakon koje slijedi
&etveroznamenkasti broj oznacava da je
medicinski proizvod u skladu s Uredbom EU
o medicinskim proizvodima i da ga je
certificiralo odredeno prijavljeno tijelo.

Datum proizvodnje

Jedinstveni identifikator uredaja (UDI).

Ne upotrebljavajte ovaj uredaj u kadi, tusu ili
bilo kojem spremniku napunjenom vodom.

Drzati na suhom mjestu

RoHS

Proizvodi oznaceni ovim simbolom u skladu
su sa zahtjevima RoHS direktive 2011/65/EU s
izmjenom (EU) 2015/863.

Ograni¢enje temperature

Il C.2 Simboli na pakiranju

Simbol

Obrazlozenje

Obrazlozenje

i)

Ova strana gore

Maksimalno ogranicenje slaganja

Krhko




ilnost (EMC)

Napomena: IPL uredaj je u skladu s normom EN 60601-1-2:2015 A2:2021, "Medicinski elektri¢ni
uredaji - Dio 1-2: Op¢i zahtjevi za osnovnu sigurnost i bitne radne znacajke - Popratna norma:
Elektromagnetske smetnje - Zahtjevi i ispitivanja" Korisnici bi trebali instalirati i upotrebljavati
uredaj u skladu s informacijama o elektromagnetskoj kompatibilnosti navedenim u prilozenoj
dokumentaciji. Prijenosni i mobilni RF komunikacijski uredaji mogu utjecati na rad IPL uredaja.
Izbjegavajte jake elektromagnetske smetnje tijekom upotrebe, poput blizine mobilnih telefona ili
mikrovalnih peénica. Za smjernice i izjave proizvodaca pogledajte odjeljak D.2.

Dodatak D: Elektromagnetska kompa

Upozorenje: IPL uredaj se ne smije upotrebljavati u neposrednoj blizini ili slozen s drugim
proizvodima. Ako je potrebna blizina ili slaganje, provjerite da konfiguracija omoguduje normalan
rad. Upotreba dodatne opreme ili adaptera za napajanje koje nije odredio proizvoda¢ moze

povecati emisije ili smanijiti imunitet.

Ime Duljina kabela (m) Zastiéeno Napomene

|zlazni kabel za napajanje 15m Da

Il D.1lzjava o elektromagnetskoj kompatibilnosti

Ovaj uredaj je sposoban generirati, upotrijebiti i zraCiti RF energiju. Moze uzrokovati elektromagnetske
smetnje s drugim medicinskim ili nemedicinskim proizvodima, kao i s radio-komunikacijama.

Ako se otkrije smetnja (potvrda moze zahtijevati uklju¢ivanje/isklju¢ivanje uredaja), operater (ili
ovlasteno osoblje za odrzavanje) moze poduzeti sliedece mjere za uklanjanje smetniji:

Prilagodite ili premjestite doticni uredaj.

Povedajte udaljenost izmedu ovog uredaja i doti¢nog uredaja.
Upotrijebite drugi izvor napajanja za ovaj uredaj.
Za daljnje savjete obratite se inZenjeru za odrzavanije.

Vazno: Prije upotrebe ovog uredaja provijerite jesu li ispunjeni svi EMC zahtjevi sadrzani u ovom
priruéniku.
Korisnici su odgovorni za osiguravanje da ovaj uredaj i oprema u blizini budu u skladu s
parametrima RF smetnji navedenima u op¢im sigurnosnim zahtjevima kako je navede-
no u normi EN 60601.
NE upotrebljavajte uredaje koji namjerno emitiraju RF signale (kao §to su mobilni
telefoni, radijski primopredajnici ili proizvodi s daljinskim upravljanjem) u blizini ovog
uredaja, jer to moze poremetiti njegov rad izvan odredenih granica. Iskljucite takve
uredaje kada ste u blizini ovog uredaja. Operateri moraju obavijestiti korisnike ili druge
osobe u blizini uredaja da se u potpunosti pridrzavaju ovih zahtjeva.
Proizvodac¢ ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve smetnje uzrokovane upotrebom
nepreporucenih unutarnjih prikljuénih kabela ili neovlastenim modifikacijama ovog uredaja.

Il D.2 Smjernice za elektromagnetsku kompatibilnost i izjave proizvodada

Za smjernice za elektromagnetsku kompatibilnost i izjave proizvodaca za IPL uredaj za uklanjanje
dlacica s hladenjem ledom pogledajte Tablicu 1/2/3/4.

Tablica 1:

Smijernice i izjave o elektromagnetskim emisijama

Magnetsko polje
frekvencije napajanja A

(60/60 Hz) SA/m

IEC 61000-4-8

Napomena: U;se odnosi na napon izmjeni¢ne mreze prije ispitivanja.

Magnetsko polje mora biti tipi¢no za

3A/m komercijalno ili bolni¢ko okruzenje.

Tablica 3:

Smijernice i izjave o otpornosti na elektromagnetske smetnje

Ovaj uredaj treba upotrebljavati u navedenom elektromagnetskom okruzeniju; kupci ili korisnici moraju osigurati da uredaj radi
unutar sliedeceg elektromagnetskog okruzenja.

Razina .
ispitivanja Razina Elektromagnetski okoli§ - Smjernice

|EC 60601 uskladenosti

Ispitivanje
otpornosti

Provedena 3Vrms
otpornost 150 kHz -
IEC 61000-4-6 80 MHz

Prijenosni i mobilni RF komunikacijski uredaji moraju se upotrebljavati na
odredenim udaljenostima od uredaja i/ili sustava (uklju¢ujuci kabele). Ova
izolacijska udaljenost izracunava se na temelju frekvencije odasiljaca.
Preporuc¢ena formula za izolacijsku udaljenost je:

d=12vp

d=1,2vP 80 MHz do 800 MHz

d=2,3vP 800 MHz do 2,5 GHz

Gdje je P nazivha maksimalna izlazna snaga odasiljac¢a, u vatima;

d je preporu¢ena udaljenost u metrima. Jacina elektromagnetskog polja RF
odasilja¢a, dobivena mjerenjima elektromagnetskog polja a, mora biti manja
od razine uskladenosti u svakom frekvencijskom rasponu. Do smetnji moze
doci u blizini uredaja oznacenih sljededim simbolima: (((.,))

Otpornost na 3V/m
zracenje 80 MHz -
IEC 61000-4-3 2,5GHz

Napomena 1: Za frekvencije od 80 MHz do 800 MHz, upotrijebite formulu za vise frekvencije.
Napomena 2: Gore navedene smjernice ne odnose se na sve situacije, jer struktura materijala, predmeta i ljudi moze apsorbira-
ti i reflektirati elektromagnetske valove, $to utjece na elektromagnetsko Sirenje.

a. Jacina polja radijskih (mobilnih i bezicnih) baznih stanica, zemaljskih mobilnih radijskih prijemnih uredaja, antenskih prijemnih
uredaja, FM i AM radio emitiranja i televizijskih emitiranja ne moze se precizno procijeniti upotrebom iskljucivo teorijskih
metoda. Za procjenu elektromagnetskog okruzenja koje generiraju fiksni RF odasiljadi, treba razmotriti metode mjerenja
elektromagnetskog polja. Ako izmjerena jakost polja u radnom okruzenju ovog uredaja prelazi navedenu RF razinu, mora se
promatrati normalan rad uredaja. Ako se pronadu anomalije, moraju se poduzeti odgovarajuce mjere, poput promjene
poloZaja uredaja il premjestanja u drugo okruzenje.

b. U frekvencijskom rasponu od 150 kHz do 80 MHz, jakost polja trebala bi biti manja od 3 V/m.

Tablica 4:

Preporuc¢ene udaljenosti koje treba odrzavati izmedu ovog uredaja i prijenosnih/mobilnin RF komunikacijskih uredaja

Ovaj uredaj se moze upotrebljavati u elektromagnetskom okruzenju gdje su RF smetnje kontrolirane. Kako bi se izbjegle
elektromagnetske smetnje, kupci ili korisnici trebaju odrzavati minimalnu preporuc¢enu udaljenost izmedu ovog uredaja i
prijenosnih/mobilnih RF komunikacijskih uredaja. Sljedecée preporuc¢ene udaljenosti izracunate su na temelju maksimalne
izlazne snage komunikacijskih uredaja.

Minimalna izolacijska udaljenost (m)

Maksimalna izlazna

snaga odasiljaca (W)

150 kHz - 2 MHz
d=12vP

80 MHz - 800 MHz
d=12vP

800 MHz - 2,5 GHz
d=2,3VP

0,01

012

012

0,23

01

0,38

0,38

073

1

12

12

23

10

338

338

73

100

12

12

23

Ovaj uredaj treba upotrebljavati u navedenom elektromagnetskom okruzenju; kupci ili korisnici moraju osigurati da
uredaj radi unutar sliedeceg elektromagnetskog okruzenja.

Ispitivanje emisija

Uskladenost

Elektromagnetski okoli$ - Smjernice

RF emisija CISPR 11

Ovaj uredaj upotrebljava RF energiju samo prilikom obavljanja svojih
Grupa1 unutarnjih funkcija, $to rezultira niskim RF emisijama koje ne ometaju obliznje
elektronicke uredaje.

RF emisija CISPR 11

Klasa B

Harmonijsko zragenje
IEC 61000-3-2

Fluktuacija napona i
zraGenje titranjem
IEC 61000-3-3

U skladu s
propisima

Klasa A Ovaj uredaj je prikladan za upotrebu u stambenim podrugjima i izravno je
spojen na javnu niskonaponsku elektriénu mrezu.

Tablica 2:

Smijernice i izjave o otpornosti na elektromagnetske smetnje

Ovaj uredaj treba upotrebljavati u navedenom elektromagnetskom okruzenju; kupci ili korisnici moraju osigurati da
uredaj radi unutar sliedeceg elektromagnetskog okruzenja.

Ispitivanje
otpornosti

Razina ispitivanja
IEC 60601

Razina uskladenosti

Elektromagnetski okolis -
Smijernice

Elektrostaticko
praznjenje (ESD)
IEC 61000-4-2

+8 kV kontaktno
praznjenje
+15 kV praznjenje zraka

+8 kV kontaktno
praznjenje
+15 kV praznjenje zraka

Tlo mora biti drveno, betonsko ili
poplo¢ano. Ako je pod od sintetickog
materijala, relativna vlaznost zraka
treba biti najmanje 30 %.

Brzi tranzijenti i rafali
na elektricnim
vodovima
(EFT/B)

IEC 61000-4-4

+2 kV kabel za napajanje
+1kV 10 kabel za napajanje
(duljina >3 m)

+2 kV kabel za
napajanje

Udar
IEC 61000-4-5

+0,5 kV diferencijal
+1kV diferencijal

+0,5 kV diferencijal,
+1kV diferencijal

Kvaliteta elektri¢ne energije mora biti
tipi¢na za komercijalno ili bolnicko
okruZenje.

Padovi napona,
kratki prekidii varijacije
napona
IEC 61000-4-11

<6 %U,(pad >95 % U,)
0,5 ciklusa, 40 % U, (pad
60 % U,) 5 ciklusa;
70 % U.(pad 30 % U,)
25 ciklusa
<5%U (pad >95% U ) 5
sekundi

<6% U (pad >95 % U,)
0,5 ciklusa, 40 % U.(pad
60 % U,) 5 ciklusa
70 % U.(pad 30 % U,)
25 ciklusa
<5% U (pad >95% U,) 5
sekundi

Kvaliteta elektri¢ne energije mora biti
tipi¢na za komercijalno ili bolni¢ko
okruzenije. Ako je potreban
kontinuirani rad tijekom prekida
struje, preporucujemo upotrebu
neprekidnog napajanja (UPS).
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Ako nazivna maksimalna izlazna snaga odasilja¢a nije uklju¢ena u gore navedene vrijednosti, izolacijska udaljenost moze se

procijeniti pomocu jednadzbi u odgovarajuc¢em stupcu. U jednadzbi, P je nazivna maksimalna izlazna snaga koju osigurava

proizvodac odasiljaca, u vatima.

Napomena 1: Za frekvencije od 80 MHz i 800 MHz, upotrijebite formulu za vise frekvencije.

Napomena 2: Gore navedene smjernice ne odnose se na sve situacije, jer struktura materijala, predmeta i ljudi moze apsorbira-
ti i reflektirati elektromagnetske valove, $to utjece na elektromagnetsko Sirenje.

Dodatak E: Izjava o jamstvu

e Ulike daje dvogodi$nje ograni¢eno jamstvo od datuma kupnje za nove uredaje kupljene od tvrtke
Ulike ili njezinih ovlastenih prodavacéa u EU, za osobnu (nekomercijalnu) upotrebu. Ovo jamstvo
pokriva nedostatke u materijalu ili izradi pri normalnoj upotrebi.

Tijekom jamstvenog roka, Ulike ¢e - prema vlastitom nahodenju — besplatno popraviti ili zamijeniti

neispravan proizvod koristec¢i se novim ili obnovljenim ekvivalentnim dijelovima. Popravljeni ili

zamijenjeni proizvodi pokriveni su jamstvom do kraja izvornog dvogodi$njeg razdoblja.

Za naplatu od$tetnog zahtjeva morate dostaviti valjani dokaz o kupnji (npr. racun ili potvrdu).

Jamstveni servis dostupan je samo za proizvode kupljene putem ovlastenih kanala u njihovom

originalnom stanju.

Ovo jamstvo ne pokriva:

a) Ostecdenja uzrokovana nesreéama, zlouporabom, nemarom, neovlastenim popravcima ili
upotrebom s neoriginalnom dodatnom opremom;

b) Kozmeticka ostecenja (ogrebotine, udubljenja);

c) Proizvode upotrijebljene u komercijalne svrhe, nabavljene od neovlastenih prodavaca ili bez
dokaza o kupniji;

d) Stetu uzrokovanu viom silom (npr. pozar, poplava).

Ukupna odgovornost tvrtke Ulike prema ovom jamstvu ne smije premasiti placenu kupovnu cijenu.

Za reklamacije u vezi s jamstvom obratite se naSem postprodajnom timu.

Za vise informacija posjetite [https://eu.ulike.com/].




CESTINA

Dékujeme, Ze jste si vybrali produkt spole¢nosti Ulike.

Spolec¢nost Ulike byla zaloZzena v roce 2013 a vénuje se
vyrobé domacich IPL epilatord.

Vérime, ze epilace by méla byt bezpeéna, snadna a
témeér bezbolestna.

Toto zafizeni je navrzeno tak, aby bylo feSenim pro
epilaci, které jste hledali.

Povinnosti uzZivatele

Po obdrzeni zafizeni by uZivatelé méli nejprve zkontrolovat, zda je zarizeni a jeho prislusenstvi
kompletni a v dobrém stavu. Pokud je baleni poskozené pred otevienim nebo pokud je zafizeni po
vybaleni poskozené, okamzité kontaktujte mistni pobo¢ku nebo prodejce.

Zajistéte spravnou instalaci a pouzivani zarizeni podle pokynt v prirucce.

Pred pouzitim tohoto zafizeni nepouzivejte zadné produkty pro péci o plet.

Pokud zjistite jakoukoli poruchu, okam?zité prestante zarizeni pouzivat.

Jakeékoli zavazné incidenty souvisejici se zafizenim by mély byt nahlaseny vyrobci a prislusnému
organu v ¢lenském staté, kde se uzivatel a/nebo pacient nachazi.

V pripadé oprav a vymeén se obratte na nase oddéleni poprodejniho servisu.

Bez naseho souhlasu neni povoleno provadét Zzadné zmény na zarizeni.

UZivatelé nesou plnou odpovednost za jakékoli chyby pfi opravach, nespravnou udrzbu nebo
poskozeni zafizeni v dlsledku nespravného pouziti nebo oprav provedenych osobami, které nejsou
autorizovany spole¢nosti ULIKE.

Toto zarfizeni je uréeno pro pouziti v domacim prostredi, bez ohledu na to, zda je pouzivano
nezkusenymi uzivateli nebo vyskolenym zdravotnickym persondlem.

Prectéte si prosim pozorné prirucku a uschovejte ji pro budouci pouziti.

Prohlaseni

Tato uzivatelska priruc¢ka obsahuje podrobné informace o pouziti, funkcich a obsluze tohoto
zarizeni. Pfed pouzitim tohoto zarizeni si prosim prec¢téte tuto prirucku, abyste ji zcela pochopili a
zajistili spréavné pouzivani a bezpecnost pacientt i obsluhy.

Tato priruc¢ka popisuje pIné nakonfigurované zarizeni, takze nékteré informace se nemusf vztahovat
na zarizeni, které jste zakoupili. Pokud mate jakékoli dotazy, nevahejte nas kontaktovat.

llustrace v této prirucce jsou pouze orientacni.

Likvidace

Nazev produktu: IPL epilator s funkci Ice Cooling

Model produktu: UI20S WH, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S material’ by mél byt tento produkt likvidovan v oddéleném sbérném dvore uréeném pro

Z dGvodu minimalizace ohrozeni zdravi a zivotniho prostredi a zajisténi moznosti recyklace E
sbér odpadnich elektrickych a elektronickych zafizeni v souladu s mistnimi ekologickymi

RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Verze softwaru: V1.0
Datum vydani uzivatelské prirucky: 23. 4. 2026
Verze uzivatelské prirucky: V1.4
Cislo dokumentu: SYL-CE-UI20S-IFU-001
Datum vyroby: Viz stitek na zarizeni

Pokud potrebujete pomoc nebo mate néjake dotazy, nevahejte
nas kontaktovat e-mailem nebo prostrednictvim funkce chatu
na nasich webovych strankach. Jsme tu, abychom vam pomohli!

DE: de.support@ulikeglobal.com
FR: fr.support@ulikeglobal.com
EU : eu.support@ulikeglobal.com
https://eu.ulike.com

Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.

810, Budova 1, Namésti védy a technologii Xunmei, Ulice Keyuan ¢&. 8,
Komunita Science Park, Méstska &ast Yuehai, Ctvrt Nanshan,
Shenzhen 518000, Guangdong, Cina

m m Kingsmead Service B.V.
Adresa: Zonnehof 36, 2632 BE, Nootdorp, Nizozemsko

Pred pouzitim zafizeni si prosim pecliveé prectéte uzivatelskou prirucku, véetné
véech kontraindikaci, varovani a bezpecnostnich informaci, a uschovejte ji pro
budouci nahlédnuti. llustrace v této pfiru¢ce jsou pouze orientaéni. w,

Autorska prava a ochranné znamky
Bez pisemného souhlasu spole¢nosti Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd.
nesmi zadna organizace ani jednotlivec pofizovat vynatky ¢i reprodukovat cely obsah
této uzivatelské priruc¢ky nebo jeji Casti, ani jej distribuovat v jakékoli podobé.
Spole¢nost Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd. si vyhrazuje pravo kdykoli bez
predchoziho upozornéni a bez jakékoli odpovédnosti zménit jakékoli informace
obsazené v této uzivatelské prirucce.

pozadavky.

Kapitola 1: Bezpec¢nostniinformace

Il 1.1 Bezpeé&nostni opatieni, varovani a tipy

Zafizeni je ur€eno pro pouziti jednim uzivatelem.

Zarizeni NEPOUZIVEJTE, pokud je poskozené, napriklad ma praskly kryt, viditelné vnitini vodice,
prasklé nebo rozbité safirové okénko atd. Nedotykejte se zadnych vnitfnich soucasti, abyste
predesli urazu elektrickym proudem.

Do tohoto zafizeni NEVKLADEJTE zadné predméty a nezanechavejte jej bez dozoru.

Pokud jsou vase chloupky del$i nez 1 mm, doporucujeme je nejprve oholit. Dlouhé chloupky na
povrchu pokozky mohou absorbovat teplo, coz zplsobuije zarudnuti, a spalené chloupky se mohou
rozstfikovat na o$etfovanou plochu a vytvaret nepiijemny zépach, ktery mdze ovlivnit vas zazitek z
pouzivani zafizeni.

Ujistéte se, Ze pokozka v oSetfované oblasti je sucha a Cistd, protoze to ovliviiuje Ucinnost zafizeni.
Nedostatecna istota mize zpUsobit nespravnou funkci zafizeni nebo neocekavané vyzarovani
svétla.

Toto zafizeni neni vhodné pro osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi nebo pro osoby bez zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou
pouceny o tom, jak jej pouzivat, aby se zabranilo nebezpeci pozaru nebo popaleni.

NEPOUZIVEJTE deodoranty ihned po oetieni podpai.

Pravidelné odstranujte z oSetfovaciho okénka veskeré cizi latky nebo necistoty, aby nedoslo k
poru$e nebo poskozeni zafizent.

NEPOUZIVEJTE, pokud jsou ventilaéni otvory ucpané, protoze by to mohlo vést k poruse zafizen
nebo pozaru.

NESMERUJTE svétlo na odévy, vlasy nebo jiné pfredméty, aby nedoslo k jejich spaleni, zabarveni
nebo poskozen.

NEPOUZIVEJTE na domécich zvitfatech, aby nedoslo ke zranéni.

Zarizeni ulozte na bezpec¢ném misté mimo dosah domacich zvifat a hmyzu, aby nedoslo k jeho
poskozeni.

Po kazdém pouziti oCistéte zarizeni od vdech zbytkl chloupkl nebo pletovych pripravkd, aby bylo
zajisténo spravné fungovani a aby se zabranilo poranéni pokozky pri dalsim pouziti.

nastavenim intenzity.

Pokud je pokozka po pouziti mirné tepld nebo zarudlg, je to normalni; mtzete aktivovat funkci lce
Cooling, abyste tyto nepfijemné pocity zmirnili.

Zatizeni mUzZete pouzivat sami nebo s pomoci jiné osoby. Pokud potfebujete odstranit chloupky na
zédech, doporucujeme pozadat o pomoc nékoho jiného, protoze samostatné pouzivani maze
predstavovat riziko.

Ujistéte se, Ze pokoZka je Cistd, sucha a bez mastnych zbytkd.

Pokud je rozdil teplot mezi okolnim prostredim a zarizenim vétsi nez 20 °C (pfi presunu z chladného
do teplého prostredi nebo naopak), vypnéte zafizeni a nechte jej asi 2 hodiny stét, nez jej znovu
pouzijete.

NEPOUZIVEJTE v blizkosti hoflavych nebo vybusnych materiald (véetné aerosolt, derpacich stanic
atd.), aby nedoslo k riziku poZaru nebo Urazu elektrickym proudem.

Provozni teplota tohoto zarizeni je mezi 5 a 30 °C; pred pouzitim zkontrolujte teplotu v mistnosti.
NEVYSTAVUJTE o$etfené oblasti slunci po dobu nejméné 48 hodin po o$etreni. Vase pokozka
mUze byt obzvlasté citliva, coz ji ¢ini nachylnéjsi ke spéleni sluncem. Pred vystavenim slune¢nimu
zareni vzdy naneste opalovaci krém (s faktorem SPF 15 nebo vy$$im) nebo oSetfenou oblast
zakryjte vhodnym odévem.
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Pokud za normalnich podminek pouzivate pouze funkci chlazeni ledem, NENenechavejte zafizeni v
kontaktu s pokozkou na stejném miste déle nez 3 minuty.

NEZAMERUJTE os$etfovaci okno na ¢erné predméty, aby nedoslo k poskozeni predmétd a zarizent.
NEVYSTAVUJTE zafizeni pfimému sluneénimu zareni ani dlouhodobému plsobeni UV zéreni,
protoze by mohlo dojit k jeho vaznému poskozenit.

Pokud vestavény ventilator po zapnuti napdjeni nefunguje (neslysite zadny hukot) zarizenf
NEPOUZIVEJTE, protoze to m(ize znamenat poruchu.

Toto zarizeni by mélo byt pouZivdno pouze s napajecim zdrojem, ktery je soucasti dodavky.

Jakékoli neopravnéné Upravy jsou zakazany, protoze mohou vést k vyznamnym rizikGim.

V pripadé potreby odpojte napajeni od elektricke sité, zejména pokud zafizeni nepouzivate.
Pojistky a dalsi soucasti tohoto zarizenf jsou vnitfni a nelze je vyjmout, takZe neexistuji zadné
vymeénitelné dily; napajeci zdroj je odnimatelny a nevyzaduje odbornou udrzbu.

K pouziti nejsou vyzadovany zadné odborné dovednosti ani Skoleni. Pfed pouzitim zafizeni si
prectéte uzivatelskou priruc¢ku.

Za normalnich podminek pouzivani se v pfipadé vyskytu jakychkoli abnormalit mze adaptér z
bezpecnostnich dlvodt odpojit od sitového napéjeni.

Poprodejni servis je k dispozici v autorizovanych servisnich centrech. V pfipadé potfeby mize
VYROBCE poskytnout schémata zapojeni, seznamy soucéésti a dildi, popisy a pokyny pro kalibraci,
aby pomohl SERVISNIMU PERSONALU s opravou.

Zatizeni NEPOUZIVEJTE, pokud je na dotek nepfijemné horké.

OSetrfovaci okénko je ¢asti tohoto zafizeni uréena k aplikaci; umistéte jej na oSetfovanou oblast
pokozky,

jemné pritlacte a zarizeni za¢ne vyzarovat svétlo.

Nez zafizeni zacnou pouzivat nezku$eni obsluhujici pracovnici, méli by se obratit na vyrobce a
vyzédat si informace tykajici se instalace, pouzivani nebo udrzby.

e Toto zarizeni je urc¢eno k pripojeni pomoci samostatného adaptéru, ktery je soucasti zarizeni.

e Pokud je napajeci zdroj poSkozen, mél by byt vyménén spolecnosti Shenzhen ULIKE Smart
Electronics Co., Ltd. nebo autorizovanym servisnim stfediskem, aby se predeslo riziku urazu
elektrickym proudem.

Pred pripojenim zafizeni se ujistéte, ze napéti na zarizeni odpovida mistnimu sitovému napéti, aby
nedoslo k Urazu elektrickym proudem nebo trvalému poskozeni zafizen.

Pokud je zésuvka napdjejici zafizeni vadna, mize se zastréka zafizeni prehrat. Zarizeni pripojte k
radné nainstalované zasuvce, aby nedoslo k pozaru nebo popalen.

Aby nedoslo k poskozeni osetifovaciho okénka, nevystavujte zafizenf siinym narazéim.

Po pouZiti nebo v pripadé vypadku proudu odpojte zarfizeni od elektrické sité, aby nedoslo k jeho
poskozeni.

Pokud zafizeni nepouzivéte, ihned ulozte a sbalte napajeci kabel. Tim se minimalizuji rizika, jako je
uduseni v disledku nadmeérné délky kabelu.

Pred zapnutim zafizeni jej vyzkou$ejte na pokozce na hibetu ruky. Pokud dojde k alergickeé reakci,
zaFizeni NEPOUZIVEJTE.

Jakmile je zafizeni zapnuté, NENECHAVEJTE jej piili$ dlouho v kontaktu se stejnou oblasti pokozky,
aby nedoslo k poranéni v disledku dlouhodobého vystavent.

Prislusenstvi, odnimatelné ¢asti nebo materidly, které nejsou uvedeny v uzivatelské prirucce, by
nemély byt pouzivany neopravnénym servisnim personalem, aby nedoslo k poskozeni zarizent.
Neopravnény servisni personal by nemél zafizeni bez povoleni upravovat, aby nedoslo k jeho
poskozeni.

Pokud bylo zafizeni skladovano pti minimalni teploté -10 °C, nechte jej pred pouzitim priblizné pal
dne prizpUsobit se okolni teploté 20 °C.

Po skladovani pfi maximalni teploté 55 °C nechte zarizeni pfed pouzitim alespon 2 hodiny
prizpGsobit se okolni teploté 20 °C.

NEPRIPOJUJTE napdjeci zastréku zarizeni na tézko pristupna mista, jako jsou napfiklad obtizné
pfistupné rohy sten.

Toto zafizeni je uréeno pro osobni pouziti laickymi uZivateli. Pokud maéte jakékoli obavy ohledné
vhodnosti tohoto zarizeni s ohledem na svUj zdravotni stav nebo pokud pocitite jakékoli nepohodli v
kterékoli fazi pouzivani, okamzité prestarite zafizeni pouzivat a poradte se s Iékafem nebo jinym
zdravotnickym pracovnikem.

Poznamka: Na zékladé klinickych zku$enosti s timto zarizenim je celkovéa ¢etnost nezéddoucich Ucinkd

u tohoto zafizeni hodnocena jako Casto. (Casto znamend detnost v rozmezi 10 % az 20 %;
velmi asto 21 % az 34 %; a témér vzdy >34 %.)

Hl 1.2 Bezpe&nostni pokyny

o NEPOKOUSEJTE se produkt rozebirat, opravovat nebo upravovat bez odborného dohledu, protoze
by mohlo dojit k poskozeni, poruse nebo zranent.
NEPOKOUSEJTE se zarizenf aktivovat (vyslat zablesk) na jiném povrchu nez na pokozce.
NEZAKRYVEJTE vétraci otvory na obou stranéch zatizen.
Bé&hem provozu nepouzivejte k ¢isténi hlavni jednotky vihéené ubrousky ani vihké hadriky, protoze
voda, kterd se dostane do zafizeni, mize zpUsobit jeho poskozeni.
Aby nedoslo k Urazu elektrickym proudem, nedotykejte se adaptéru a nedrzte jej b&€hem pouzivani
zafizenl.
NENECHAVEJTE zatizeni bez dozoru, kdyz je zapnuté, aby nedoslo k pozaru nebo popalent.
Toto zarizeni se nedoporucuje pouzivat na zrzave, Sedé, blond nebo velmi svétlé chloupky, protoze
technologie IPL na tyto barvy chloupkd neucinkuije.
Zarizeni NEPOUZIVEJTE na nasledujicich mistech:
- Varlata, genitdlie a bradavky.
Trmavé hnédé nebo ¢erné skvrny, jako jsou matefska znaménka, piny nebo bradavice.
Tetovani nebo permanentni make-up.
Obilasti postizené koznimi onemocnénimi, jako je psoriaza, vitiligo, ekzém, akné, herpes simplex,
aktivni infekce nebo rany.
Oblasti, na kterych byly provedeny plastické operace.
-V blizkosti o¢i nebo kolem nich.
NEDOVOLTE vodeé vniknout do spotrebice. Zarizeni a napéjeci adaptér udrzujte vzdy v suchu.
NEPREKRACUJTE pouziti uvedené v této priruc¢ce. Dlouhodobé nebo opakované pouzivani na
jednom misté mGze poskodit pokozku.
Zatizeni NEPOUZIVEJTE v blizkosti van, sprch, umyvadel, bazént nebo jinych nadob obsahujicich
vodu, ani v zadném vihkém prostredi, protoze zarizeni nesmi byt vystaveno plsobeni vody.
Voda a elektrina jsou nebezpecna kombinace! Vyhnéte se riziku Urazu elektrickym proudem.

70

Uchovavejte zafizeni mimo dosah déti a domacich zvirat.

Zarizeni neni uréeno k pouziti détmi. Déti by mély byt pod dohledem, aby si s nim nehrély a nedoslo
k pozéaru nebo popaleni.

Pred pripojenim zarizeni zkontrolujte, zda napéti uvedené na zarizeni odpovida napéti v mistnf
elektrickeé siti, aby nedoslo k Urazu elektrickym proudem nebo trvalému poskozeni zafizeni.
Zkontrolujte, zda je zafizeni zapojeno do spravné nainstalované zasuvky. Vadné pripojeni mtze
zpUsobit prehfati zastréky, coz predstavuije riziko pozéru nebo popalent.

POZOR: Po pouziti a béhem vypadkd proudu vzdy odpojte zafizeni od napdjeni, aby nedoslo k jeho
poskozeni.

Zarizeni spada do skupiny klasifikace rizika: Skupina vyfatych zarizent.

Aby bylo zajisténo optimalni fungovani zarizeni, chrarite jej pred prachem a necistotami.

Pouzivejte zarizeni v dobre osvétleném prostredi, aby se minimalizovalo rozsifeni zornic a do o¢i
pronikalo méné svétla.

Poznamka: PFi pouzivani zafizeni se nedotykejte vystupu vzduchu ani oblasti nad
nim déle nez 10 sekund. Cervena oblast oznacuje vystup vzduchu a Seda
oblast oznacuje vstup vzduchu. Tyto ¢asti se mohou zahrat, coz mlze
zpUsobit nepfijemné pocity na pokozce. Kromé toho mUZze zablokovani
vystupu vzduchu narusit odvod tepla a zkratit Zivotnost zarizeni.

Il Bezpeénost o&i

o NEPOUZIVEJTE toto zafizeni v okoli 0&f, aby nedo$lo ke poranéni. Ochranné bryle mohou sice
chranit uzivatele pfi bézném provozu, ale pokud je zafizeni pouzivano v blizkosti o¢i, nemusi zcela
zabranit absorpci energie melaninem v duhovce. Pfed pouZitim si prosim nasadte ochranné bryle.
Ackoli svétlo pfimo neovliviiuje oci, vysokofrekvenéni zablesk svétla mUize ovlivnit vas zrak.

Zarizeni béhem léCby vysila intenzivni svételné impulsy a prfimé vystaveni t€mto impulsdm mize
zpUsobit poskozeni oci.

NEDiVEJTEse primo do o$etfovaciho okénka ani do vystupu vzduchu, kdyz je zarizeni zapnuté.
NEPOKOUSEJTE se systém aktivovat, pokud sméruje k o¢im.

NEOSETRUJTE oblasti kolem o¢&i, napfiklad obo&i nebo Fasy.

Pri stisknuti tladitka zablesku se doporucuje mit nasazené ochranné bryle a nedivat se pfimo na
zafizeni. Behem o$etfeni se navic vyhnéte nasmérovani privodu vzduchu smérem k o&im. Tim j
zajistén spravny kontakt zarizeni s oSetfovanou oblasti a U¢inny prenos svétla a zaroven jsou vase
od¢i chranéné pred nezadoucim svétlem.

Kapitola 2: Prehled

Il 2.1Popis produktu

Nazev produktu: IPL epilator s funkci Ice Cooling

Model: UI20S WH, UI20S MP, UI20S GR, UI20S DB, UI20S RE, UI20S GP, UI20S PW, UI20S BK
Predstaveni produktu: IPL epilator s funkci Ice Cooling je zafizeni na bazi svétla urcené k
dlouhodobému odstrarovani chloupkd v podminkach domaciho pouziti. Je uréeno k odstranéni
nezadoucich chloupkd a dlouhodobému omezeni jejich opé&tovného ristu. Mezi idedlni oblasti pro
oSetreni patfi podpazi, oblast tfisel, paze, nohy atd. Zafizeni vyuziva technologii IPL (Intense Pulsed

chloupkl a pritom spotfebovava vyrazné méné energie nez jiné epilatory vyuzivajici svétlo. Princip
fungovani je zalozen na selektivni fototermolyze, pfi které se svétlo pouziva k preferenénimu zahrivani
korinkd chloupkd, ¢imz se uc¢inné brani jejich rdstu.

l 2.2 Uréené pouziti
Je ur¢eno k odstranéni nezadoucich chloupkd a dlouhodobému omezeni jejich opétovného rdstu.

M 2.3 Indikace

Zarizeni je ur€eno pro pouziti na velkych i mens$ich plochach:

1) Velké plochy:

Oblicej, véetné tvari, nosu, Cela, Celisti a licnich kosti, s vyjimkou okoli o&i a oblasti vousU; paze; nohy;
hrudnik; podpazi; zada; oblast bikin, s vyjimkou genitali.

2) Mensi oblasti: Prsty; Horni ret, s vyjimkou sliznic.

3) Tetovani, znaménka a kozni skvrny nesmi byt v uvedenych oblastech pritomny.

Il 2.4 Uréené prostredi pouziti
Uréeno pro domaci pouziti.

Il 2.5 Urgeny uzivatel a cilova populace

251 Ur¢eni uzivatelé
Laici starsi 18 let, ktefi disponuji béznymi schopnostmi cteni a chrapani.

2.5.2 Uréend cilova populace
Dospéli pacienti (= 18 let) s typem pokoZzky |-V podle Fitzpatrickovy stupnice.

2.5.3 Pozadavky pro pouziti na pokozku a chloupky:

Toto zafizenf je uréeno pouze pro pouziti na pokozce typu |-V podle Fitzpatrickovy stupnice. Viz

tabulku nize.

e Pred pouzitim zafizeni prosim URCETE sv(lj odstin pokozky a barvu chloupk(l, abyste Zjistili, zda
pro vas produkt vhodny.




Ton pleti

Barva

a P Svétle Stredné Tmavsi
chloupkt BéZovy

hnédy hnédy hnédy

Bilé/3edé X X X

Cervena \ X

Svétle blond

Svétle hnédy

Hnédé

]
Tmavé hnédy /J
1

Cerné ) v v

(Poznamka: xoznaduje ,neplati, zatimco v oznacuje ,plati).

POZNAMKA:

e Vyberte rezim oSetfeni, ktery nejlépe vyhovuje toleranci vasi pokozky. Pokud se nevyskytnou zadné
nezadouci reakce, postupné prejdéte na rezimy s vyssi energil.
Barva vasi pokozky se mUze zménit, napfiklad v disledku opalovani. Vase pokozka mize byt tmavsi
nez pfi pfedchozich osetrenich. Proto je dllezité pred kazdym o$etfenim zkontrolovat nastaveni a
upravit je podle jednotlivych oSetfovanych oblasti, protoze nékteré oblasti mohou byt tmavsi nez
jiné.
UzZivatelé s typem pleti V by méli byt opatrni, protoze jsou nachylnéjsi k nezadoucim reakcim. Pokud
si nejste jisti, zda mate typ pleti V nebo VI, poradte se prosim s lékarem.

Il 2.6 Oblasti na téle vhodné pro aplikaci

IPL epilator s funkci Ice Cooling je uréen pro pouziti na velkych plochéch (napf. oblicej, paze, nohy,
hrudnik, podpazi, zada, oblast tfisel) i na mensich plochéch (napf. prsty nebo horni ret).

l 2.7 Kontraindikace

Hirsutismus zplsobeny endokrinnimi poruchami nebo jinymi onemocnénimi.

Zavazna systémova onemocnéni, jako jsou poruchy funkce srdce, plic, jater nebo ledvin, infekce,
poruchy srézlivosti krve, autoimunitni onemocnéni (napf. systémovy lupus erythematodes, koprivka,
HIV) nebo cukrovka.

Horecka nebo pocet bilych krvinek nizsi nez 2 500/mmé,

Otevrené rany, opary, infekce v misté oSetreni, hematomy nebo jiné aktivni kozni onemocnéni, jako
je napriklad lupénka.

Nedavné uzivani fotosenzibilizujicich 1€k, nedavné injekce vypliiovych materiald nebo
botulotoxinu, pfipadné dlouhodobé uzivani hormont z déivodu nemoci.

Laserové nebo injekéni oetreni nebo uzivani retinoidd v poslednich 6 mésicich.

Poruchy srazlivosti krve nebo soubézné uzivani lekd ovliviujicich srazlivost krve.

Oblasti s kfeGovymi zilami nebo rozsifenymi cévami.

Sklony k zjizveni, nachylnost ke keloid@im nebo hypertrofickym jizvam.

Citlivost na svétlo nebo alergie na latky pouzivané pfi tomto oSetreni.

Zeny, které planuji téhotenstvi, jsou t€hotné nebo koji.

Toto zafizeni neni uréeno k pouziti u déti ani zvitat.

Na opdlené pokozce.

Kolem oci nebo v jejich blizkosti. Pouzijte pod licnimi kostmi.

Na tetovani nebo permanentni make-up, tmavé hnédé ¢i erné skvrny (napfiklad velké pihy,
znaménka nebo bradavice), bradavky, genitélie, okoli konecniku nebo rty.

Oblasti nachylné k rizovce.

o Bolestivé oblasti.

e Oblasti, kde byste si pozdéji mohli prat, aby vam narostly chloupky. Vysledky jsou dlouhodobé.

[l 2.8 Komplikace / vedlejsi G&inky

Pri klinickém pouziti se mohou vyskytnout urc¢ité komplikace a vedlejsi ucinky. Mezi nejcastéjsi
komplikace a vedlejsi ucinky patfi:
e Mirné nepriiemné pocity na kizi
Nékteri uzivatelé mohou pfi pouzivani pocitovat mirné nepohodli. Tento pocit Ize nejlépe popsat
jako mirné pichani na o$etrenych mistech pokozky. Pocit paleni mUze pretrvavat béhem osetrent
nebo po ném. Uzivatel by mél zafizeni pouzivat pfi nizsi Grovni vykonu a pokud to nepomtize, mél by
jeho pouzivani ukongit.
Zarudnuti kGze
Klze pacienta muze byt zarudla ihned po pouZiti pfistroje nebo se zarudnuti mize objevit do 24
hodin. Zarudnuti obvykle do 24 hodin odezni. Pokud zarudnuti nezmizi do 2 az 3 dnd, vyhledejte
lékare.
Zanét/podrazdéni kiize, pocit svédéni
Materidly zarizeni, které prichazeji do styku s pokozkou pacienta, jsou biologicky bezpecéné; v
dUsledku o$etreni IPL v§ak mUze u pacientt dojit k zanétu nebo podrazdéni kiize a pocitu svédéni.
Tyto priznaky jsou obvykle prechodné.
Zmeény pigmentu
Pristroj pisobi na kofinek chloupku, konkrétné na pigmentové buriky ve folikulu a na samotny
vlasovy folikul. Presto v8ak existuje riziko docasné hyperpigmentace (zvy$eného zbarveni nebo
hnédého zabarveni) ¢i hypopigmentace (zesvétleni) okolni kize. Riziko zmén v pigmentaci kiize je
vy$si u lidi' s tmavsim odstinem pleti nebo siiné opalenou pokozkou. Zmény zbarveni pokozky nebo
pigmentace jsou obvykle dogasné.

Erytém a otok

Ve vyjimecnych pripadech mulze dojit k silnému zarudnuti a otoku oSetfené pokozky. K tomu

dochdzi astéji u citlivych ¢asti téla. Zarudnuti a otok by mély béhem 2 az 7 dnd ustoupit a je treba je

|écit Castym prikladanim ledu. Jemné ocisténi je v poradku, ale vyhnéte se pobytu na slunci

Puchyre nebo popdleniny, poranéni klize

Je to velmi vzécné, ale po o$etreni se mohou objevit puchyre, popéleniny nebo poranéni kize.

Zhojeni téchto poranéni muize trvat nékolik tydnd a ve velmi vzacnych pfipadech mUze zUstat

viditelna jizva.

Folikulitida

Projevuje se zanétem vlasovych folikuld, ktery se objevuje jako malé Cervené papuly nebo pustuly,

nékdy doprovazené mirnou bolesti, svédénim ¢i citlivosti na dotek, a obvykle spontanné vymizi

bé&hem nékolika dni.

Tvorba strupl

Jedna se vétsinou o nésledek nadmeérného plsobeni tepla nebo mirného lokalniho tepelného

poskozeni, které se projevuje tvorbou suchého strupu na povrchu kize v disledku lokéiniho

tepelného podrazdéni nebo drobného poranéni epidermis. Obvykle se hoji bez zéasahu, pokud je
postizend oblast udrzovana v Cistoté a v klidu.

Papuly

Jednd se o malé, vyvysené, pevné kozni léze spojené s mirnym lokalnim zanétem nebo

podrazdénim, které jsou obvykle prechodné a vymizi bez lécby.

Mozné vedlejsi ucinky pro odi

| pfi pouziti ochrannych bryli mtze nepfimy kontakt s o¢ima predstavovat riziko. Mezi mozné

vedlejsi Ucinky patfi:

- Fotofobie (citlivost na svétlo): Zvysena citlivost na svétlo, kterd pri vystaveni béznému osvétlent
zpUsobuije neprijemné pocity nebo bolest.

Podrazdéni o¢i nebo neprijemné pocity: véetné paleni, suchosti o¢i nebo pocitu ciziho télesa v
oku.
Podrazdéni spojivek nebo zanét spojivek: Zervenani a zanét spojivky zplsobené vystavenim
svétlu.
Pokud nepouzijete ochranné bryle nebo dojde k nahodnému primému vystaveni oci svétlu, mize dojit
k vyskytu nasledujicich vedlejsich ucinkd:

- Poranéni rohovky (napt. keratitida nebo popélenina rohovky): Poskozeni rohovkového epitelu,
které muze vést k bolesti, slzeni a rozmazanému vidéni.

- Poranéni sitnice (fototermické nebo fotochemické poskozeni): Ackoli se to stava jen zfidka,
intenzivni nebo prfimé vystaveni mize zpUsobit poskozeni sitnice, coz mlze vést k porucham
zraku nebo trvalému poskozeni zraku.

Docasné poruchy zraku: Napriklad rozmazané vidéni, zbytkové obrazy nebo skvrny v zorném poli
(skotomy).
Popaleniny klize o¢nich vicek nebo poskozeni tkané v okoli o&i: Zejména pokud se zarizeni
pouziva prilis blizko o¢i.

Il 2.9 Konstrukce a soucasti produktu

(1) Soucasti: Hlavni jednotka, napdjeci zdroj, holici strojek a ochranné bryle. Hlavni jednotka obsahuje
svételny zdroj, filtr, ovladaci tlacitka, chladici systém, oSetfovaci okénko a kontrolky.
(2) Schéma soucasti pro kazdy model:

1
ki

Nap3djeci kabel

® Adaptér Holici strojek @ Ochranné bryle

— ®@SkinSensor

L.

®O8etrovaci okénko ®Rozhrani pro vstup napéjent




@Kontrolka rezimu USHR

- ®Kontrolka Urovné

®Kontrolka vykonového rezimu
@Kontrolka normalniho rezimu
IKontrolka rychlého rezimu
®Kontrolka rezimu AutoGlide

— @© Kontrolka funkce Ice Cooling

— @ Kontrolka kontaktu s pokozkou
— @ Tlacitko zablesku

® Tlacitko rezimu USHR

Tlacitko napdjeni/tlacitko
prepinani rezima

Pokyny pro SkinSensor*:
1. Integrovany SkinSensor detekuje odstiny pokozky a automaticky upravuje intenzitu v kompatibilnich
rezimech.
. Ujistéte se, ze se zafizeni plné dotyka vasi pokozky. PFi spravném umisténi se kontrolka kontaktu s
pokozkou rozsviti bile. V opacném pripade se rozsviti cervend kontrolka a zafizeni nevysle zablesk.
. Pokud SkinSensor detekuje odstin pokozky tmavsi nez typ V, zafizeni nevysle zablesk.
. V8echny &tyfi rezimy pouzivaji SkinSensor k detekci odstinu pokozky. Automatické nastaveni
vykonu véak funguje pouze v normalnim rezimu (6 Urovni intenzity) a vykonovém rezimu (10 Grovni
intenzity).

Kapitola 3: Priivodce instalaci a pouZitim produktu

B 3.1Pfedbézna kontrola

1) Kontrola po vybaleni: Vyjméte hlavni jednotku a pfislusenstvi z obalu, zkontrolujte seznam
prislusenstvi a obalovy materidl si uschovejte pro pripadnou budouci prepravu nebo pro referenéni
ucely.

2) Zkontrolujte, zda jsou hlavni jednotka a pfislusenstvi neposkozené; zkontrolujte, zda nedoslo k
mechanickému poskozeni. Pokud jsou patrné znamky poskozeni, zarizeni NEPOUZIVEJTE a
kontaktujte distributora nebo poprodejni servis.

3) Pokud se béhem pouzivani néhle zvysi intenzita svétla, okamzité zarizeni vypnéte a kontaktujte
vyrobce nebo mistniho distributora za uc¢elem opravy.

4) Pred pouzitim si nezapomente nasadit ochranné bryle. Dlouhodobé pouzivani IPL epildtor bez jejich
pouziti by mohlo potencidlné poskodit vas zrak.

Il 3.2 Pfiprava pfed pouzitim

1) Pro urceni, zda je va$ odstin pleti vhodny pro pouziti tohoto zafizeni, se fidte tabulkou odstinG
pokozky uvedenou v priruéce (tabulka je uvedena v kapitole 2).

Poznamka: Pokud je to vase prvni pouZiti nebo jste se nedavno opalovali, provedte kozni test na kazdé
oSetfované oblasti.

Jak provést kozni test:

Vyberte oblast v blizkosti mista oSetfeni (vyhnéte se citlivym mistdim, jako jsou kotniky nebo
kostnaté oblasti).

Nastavte zarizeni do rychlého rezimu, drzte jej svisle prilozené k pokoZce a stisknéte tlacitko
zdablesku, jakmile kontrolka zablika.

Posurite zafizeni na dal$i oSetfovanou oblast, aniz byste jej zvedali.

Postupné zvysujte Uroven, jednou vyslete zablesk a poté prejdéte na dalsi oblast. Po koznim testu
pockejte 2 hodiny a zkontrolujte stav pokozky.

Pokud nejsou patrné zadné abnormality (zarudnuti, puchyre), mlzete zafizeni bez obav pouzivat.
Pred pouzitim zarizeni pouzijte holici strojek dodany spolu se zafizenim, abyste odstranili vSechny
viditeIné chloupky na pokozce. Ujistéte se, Ze nad povrchem pokozky nejsou zadné chloupky,
protoze by vdm to mohlo zpUsobit nepohodli pfi o$etreni. Odstrante veskeré kosmetickeé pripravky,
krémy a mléka z oblasti, kterou chcete o$etfit. OCistéte oSetfovanou oblast a osuste ji. Zajistéte, aby
v o$etfované oblasti nebyly Zadné fezy ani jiné abnormality.

Poznamka: Pred epilaci odstrante z podpazi vdechny deodoranty, parfémy nebo krémy a ujistéte se, ze
pokozka je v dobrém stavu a sucha. Zkontrolujte, Zze na o$etfovacim okénku nejsou
chloupky, bavina, prach nebo nedistoty; pred pouZitim jej podle pokynt v navodu podle
potreby odistéte.

Varovani: Voda a elektfina jsou nebezpecna kombinace! Vyhnéte se riziku urazu elektrickym

proudem. NEPOUZIVEJTE zafizeni ve vinkém prostredi (napf. v koupelnach, v blizkosti
sprch nebo bazént). NEDOVOLTE, aby se do elektrickych souc¢asti dostala voda.

3) Koznitest B

Pred prvnim osetrenim DOPORUCUJEME otestovat reakci pokozky.

1. Vyberte &ast téla, kterou cheete osetfit.

2. Pripojte adaptér k zafizeni, poté pripojte napdjeci kabel a nakonec zapojte napajeci kabel do zdroje
napajeni. Stisknéte tlacitko napajeni/rezimu pro zapnuti. Pevné pritlacte safirové osetfovaci okénko
na jednu testovaci oblast, dokud se nerozsviti kontrolka kontaktu s pokozkou, a aplikujte jeden
zdablesk. Nikdy nevysilejte zablesk na stejné misto dvakrat.

. Po testu vyckejte 2 hodiny, abyste se ujistili, Ze je vasi pokozku mozné osetfit a ze nedoslo k
nezadouci reakci na svetelnou energii. Pokud po 2 hodinach nedojde k zadné kozni reakci a béhem
testovani jste necitili intenzivni teplo, pak je vyssi rezim oSetreni, ktery jste pouzili, vhodny pro vasi
pokozku.

4. MUzete pokracovat ve zkouseni dalsi urovné energie, dokud nenajdete maximalni prijatelnou
urover pro danou oblast pokozky.

Il 3.3 Postu pouzivani

1) Pripojte napajeci kabel, napdjeci adaptér a zafizeni, jak je zndzornéno na obrazku.

2) Zapojte druhy konec napdjeciho kabelu do elektrické zasuvky. Pripojte napdjeci kabel ke zdroji
napdjeni. (Poznamka: Jedna se o zafizeni s potrebou stalého pripojeni do zasuvky, proto jej béhem
oSetreni nechte vzdy zapojené do elektrické sité. Jinak nebude fungovat.)

3) Pred zahdjenim oseteni si nasadte ochranné bryle.

4) Kratkym stisknutim tlacitka napdjeni/rezimu na boku zafizent jej zapnete. Vychozi rezim je rychly
rezim a funkce chlazeni bude aktivni béhem celého procesu, takze prislusné kontrolky budou suvitit,
kdyz je zarizeni zapnuté.

Pozndmka: Funkce chlazeni je ur¢ena k tomu, aby se depilace stala prijemnéjsi, ale sama o sobé nema

zadny lé¢ebny uUcinek.

B) Zarizeni ma Ctyfri rezimy. Ve stavu
zapnutého napéjeni kratce
stisknéte tla¢itko napajeni/
rezimu, abyste prepnuli do
pozadovaného rezimu epilace.
Rezimy se stridaji v nasledujicim
poradi: Rychly rezim - Normalni
rezim - Vykonovy rezim >

Stisknuti Normaini rezim - Rychly rezim.

‘r'::l'r‘nk: Stisknutim tlacitka rezimu USHR

zapnete/vypnete rezim USHR.

Rychiyrezim  Normanirezim Vykonovyrezim Rezim USHR

Pokyny: Pii zahdjeni pouzivani nejprve vyzkousejte RYCHLY rezim, abyste proved]i test na pokoZce. Po
ovéreni, Ze v o$etfované oblasti nejsou zadné abnormality, mizete tento produkt bez obav pouzivat.
Poradi pouziti je Rychly—Normalni—Vykonovy—USHR. Vzhledem k vysoké energii rezimu USHR

Nejprve pouzijte tfi zakladni rezimy oSetfeni a poté, co si pokozka zvykne, zvolte rezim USHR pro
odstranéni chloupka.

Pokyny pro rezim USHR*

Rezim USHR*: Rezim silné epilace Ulike (Ulike Strong Hair Removal)

Doporucend oblast osetreni: Oblast podpazi a tfisel (oblast se silnymi chloupky)

Pocet doporuéenych zébleskl na kazdé osetfované oblasti: 2-3krat

Pozndmka: Rezim USHR* (*Oznacuje rezim, ktery umozriuje akumulaci tepla pomoci nékolika IPL pulz{.
Tato technologie je zalozena na IPL, nikoli na laseru. )

7) Po dokoncenfi o$etrent
stisknéte a podrzte tlacitko
napajeni/rezimu po dobu
1,2 sekundy pro zahajenf
vypinani. Zhasnuti kontrolky
signalizuje, Ze se zafizeni
vypina. Neodpojujte zarizeni
pfimo od elektrické sité,
aniz byste jej pred tim vypnuli.

6) Umistéte safirové o$etifovaci okénko na osetfovanou pokozku
ve svislé poloze a kontrolka kontaktu s pokozkou se rozsviti bile.
To znamena, Ze se zarizeni zcela dotyka pokozky. Stisknéte
tladitko zablesku pro zahajeni epilace. Pokud kontrolka nesviti
¢ervené, znamena to, Ze se safirové oSetrovaci okénko
nedotyka pokozky a zafizeni nebude vysilat svételné impulsy.

Poznéamka: Pokud se rozsviti ¢ervena kontrolka, znamena to, ze

kontakt mezi oSetfovacim okénkem a pokozkou neni dostatecny

a pristroj nebude vysilat svételné impulsy.

Poznamka: Zarizeni je vybaveno modulem pro detekci rychlosti ventilatoru, ktery detekuje rychlost

ventilatoru. Pokud je rychlost ventilatoru niz&i nez 70 % jmenovité rychlosti ventilatoru,
zaf{zeni se automaticky vypne, aby se zabranilo lokalnimu prehréti vedoucimu k popéleninam.
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H 3.4 Aplika¢ni rezimy

Diouhé
stisknuti

Poznamka: Jediny rozdil mezi rezimem AutoGlide a manualnim rezimem spociva v tom, ze rezim
AutoGlide Fidi zafizeni tak, aby automaticky vysilalo svételné impulsy v urcitych intervalech
bez manualniho ovladani, zatimco v manuainim rezimu musi uzivatel rué¢né stisknout
tlacitko zablesku.

Rezim AutoGlide (pro velké plochy, jako jsou
paze, nohy):

Dlouhym stisknutim tlacitka zablesku po
dobu 1 az 2 sekund aktivujete rezim
AutoGlide a rozsviti se kontrolka rezimu
AutoGlide. Pri zapnuti rezimu AutoGlide
budou v urcitych intervalech vysilany
zablesky, proto je tfeba udrzovat okénko se
safirovou Upravou v plném kontaktu s
pokozkou a zafizeni neustale pohybovat.
Pohybujte jim dvakrat tam a zpét po
oSetfované oblasti, abyste zajistili
rovnomeérné pokryti a vyhnuli se vynechani
nékterych mist. Pro opusténi rezimu
AutoGlide a navrat do manualniho rezimu
znovu stisknéte a podrzte tlacitko zablesku
po dobu 1az 2 sekund.

Tip: Rychlost pohybu
mUzete prizplsobit
podle rychlosti zableskd,
aby produkt pokryl
plochu rovnomérnéji.
Frekvence zébleskU je
vySSiv rychlém rezimu a

rezimu. Navic ¢im vyssi
je rezim, tim pomalejsi
je rychlost zébleska.

Manualni rezim (vhodny pro malé oblasti,
jako jsou chloupky nad rtem):

Umistéte safirové oSetfovaci okénko na
o$etfovanou oblast tak, aby se zcela dotykalo
pokozky. V tomto okamziku se rozsviti
kontrolka kontaktu s pokozkou, ktera
signalizuje, Ze se safirové oSetfovaci okénko
zcela dotyka pokozky. Kratkym stisknutim
tladitka zablesku zahajte epilaci. Presurite
safirové oSetfovaci okénko na dals$i oblast,
pockejte, az se rozsviti bila kontrolka kontaktu
s pokozkou, a poté znovu stisknéte tlacitko
zablesku, abyste opakovali vy$e uvedeny
postup v daném poradi.

Tip: Pokud béhem
epilace pocitite
nadmérné teplo na
pokozce, preruste
epilaci na nékolik
sekund, aby se safirové
oSetfovaci okénko
ochladilo, a poté
pokradujte v pouzivani
zarizeni.

Il 3.5 Doporué&eny cyklus oSetfeni

1.az 4. tyden: Trikrat tydné, kazdy druhy den.
Od 5. tydne: Upravte plan oSetfeni na jednou za dva tydny nebo jednou za mésic, podle rychlosti rlstu
vasich chloupkd.
e Upozormujeme, Ze plan a rezim o$etfeni mUzete prizplsobit podle typu svych chloupkd. U silngjsich
nebo hrubsich chloupkd mizete vyzkouset vyssi rezimy a frekvenci, pokud to snesete.
e Pamatujte, Ze rlst chloupkd se u jednotlivych osob lisi a vysledky se mohou u kazdého ¢lovéka lisit.

[l 3.6 Opakované pouziti zafizeni

Pro dosazeni lepsich klinickych vysledkd a co nejvétsino snizeni potencialniho rizika se pacientdm
doporuduji nasledujici postupy pfi opakovaném pouzitf:

1) Cetnost pouzitf

Faze pocatecniho odetfeni (1-4. tyden): Trikrat tydné, oSetreni kazdy druhy den.

Féze udrzovaciho osetreni (od 5. tydne): jednou za dva tydny nebo jednou za mésic.

2) Interval oSetreni pfi opakovaném pouziti ve stejné oblasti

Interval o$etreni: OSetreni provadéjte kazdy druhy den, coz znameng, ze mezi dvéma osetrenimi by
mél byt odstup alespon 24 hodin.

Na stejnou oblast by se béhem jednoho osetfeni nemélo provést vice nez 3 po sobé nasledujici
oSetreni svétlem.

3) Omezenfi pouziti (limit na jedno pouziti/oblast)

Maximalni cetnost: nejvyse trikrat tydné.

Limit nepretrzitého pulzu: Pfi jednom oSetfeni v jedné oblasti by pocet po sobé nasledujicich oSetreni
nemél presahnout 3.

4) Prabéh osetrent

O8etreni se doporucuje provadét ve dvou fazich:

1. fze: Pocéatecni osetreni (1-4. tyden);

2. faze: Udrzovaci o$etieni (od 5. tydne).

Individudlni Upravy: U hrubych a tvrdych chloupkd Ize ¢etnost/intenzitu primérené zvysit (aniz by doslo
k prekrocent limitu); u jemnych/citlivych svalli zachovejte zékladni ¢etnost.

Udrzovaci o$etfeni mUze nékdy trvat az do 24. tydne.

Il 3.7Péc&e o plet po osetieni

Po epilaci doporucujeme nanést na pokozku télové mléko nebo chladivy gel pro péci o pokozku.
NedélejNepouzivejte kosmetické pripravky obsahujici alkohol.

Nedélej Osetfend mista nevystavujte slunci. Pfed vystavenim osetrfené pokozky primému
slunecnimu zareni vyckejte alespon 48 hodin po osetreni.

Nedéleje Nepouzivejte kosmetické pripravky obsahujici alkohol nebo kyselé/alkalické latky.

Kapitola 4: Udrzba a péée o zafizeni

W 4.1Zpusoby gisténi

Aby bylo zajisténo dosazeni nejlepsich vysledkd a dlouhd Zivotnost produktu, vycistéte jej pred a po

kazdém pouziti, abyste zabranili hromadéni necistot.

e Vypnéte zarizeni, odpojte zastrcku a nechte zarizeni vychladnout.

e Po vychladnuti otfete suchym mékkym hadfikem viditelny prach z vnéjsiho povrchu produktu a

aplikacni plochy.

Po odstranéni viditelného prachu pouzijte suchy mékky hadfik namoceny v ¢isténé vodé. Vodu
vyzdimejte a poté ogistéte vnéjsi povrch produktu a aplika¢ni plochu, dokud nebude vidét zadna
necistota. Tento proces Cisténi opakujte 5 az 10krat, pricemz celkova doba ¢isténi by méla byt 2
minuty.

Po ocisténi pouzijte suchy mékky hadrik k setfeni vody a poté nechte zafizeni oschnout na vzduchu.
Produkt a prislusenstvi nikdy nemyjte pod tekouci vodou ani v myéce nadobi.

K ¢isténi produktu nepouzivejte abrazivni Cistici prostredky (zubni pastu atd.) ani ziravé kapaliny
(benzin, motorovy olej, aceton atd.).

Poznamka: V pfipadé potfeby pouzijte pro dlkladnéjsi ¢isténi suchy hadfik navih¢eny
izopropylalkoholem. Po vycisténi zafizeni vizuélné zkontrolujte, zda na ném nezUstaly
zadné necistoty. Pokud zafizeni neni viditelné Cisté, opakujte kroky Cisténi. Toto zafizeni
je uréeno pro osobni pouziti; NESDILEJTE jej s ostatnimi. Pokud zarizeni pouziva vice
osob, pfed pouzitim vycistéte oSetrfovaci okénko, aby nedoslo ke krizoveé kontaminaci.

M 4.2 Udrzba a zptsoby skladovani

1) IPL epilator uchovavejte v suchu. Aby nedoslo k Urazu elektrickym proudem, NEPONORUJTE
zafizeni ani Zzadné jeho ¢asti do vody.

2) Aby nedoslo k poskozeni nebo ztraté zarizeni a jeho prislusenstvi, zafizeni po kazdém pouziti
odistéte a poté jej ulozte do obalu.

3) Pokud zarizeni delsi dobu nepouzivéte, ulozZte jej na suchém, tmavém a chladném misté a zabrarte
kontaktu s tvrdymi predmeéty, aby nedoslo k jeho poskozeni.

4) NEUKLADEJTE zatizeni ani pfislugenstvi na delsf dobu do vihkého prostiedi, protoze by to mohlo
negativné ovlivnit jeho vykon.

5) NECISTETE zafizeni béhem pouzivani nebo kdyz je zapnuté.

6) Pred kazdym pouzitim zkontrolujte zafizenf (véetné kabeld), zda nevykazuje zjevné znamky
poskozeni. Pokud je zafizeni poskozené nebo rozbité, prestarite jej pouzivat. Pokud zafizenf
nepouzivate, vzdy jej odpojte ze zasuvky, aby nedoslo k uskrceni nebo zakopnuti.

Skladovani

- Pred ulozenim zarizeni vycistéte.

W 4.3 Reseni problém(i

NiZe je uveden prehled nej¢astéjsich problémd, se kterymi se mUzete pii pouzivani zafizeni setkat.

Pokud problém nelze vyresit pomoci poskytnutych informaci, obratte se prosim na mistniho

distributora nebo prodejce.

Problém Mozny diivod Reseni

Zafizeni nelze

normalné spustit

Napajeni neni pripojeno

Zkontrolujte, zda je zatizeni zapojeno do sité.

Zarizeni nevysila
zéblesky

Safirové oSetfovaci okénko se
pravdépodobné zcela nedotyka
pokozky

Ujistéte se, ze safirové osetfovaci okénko zcela
zakryva vasi pokozku. Jakmile se rozsviti kontrolka
kontaktu s pokozkou, stisknéte tlacitko zablesku.

Nesnesitelna bolest
béhem epilace

Chloupky v o$etfované
oblasti nejsou oholené

Pred o$etfenim oblast oholte. Pokud tak neucinite, mize
dojit ke spéleni chloupkd nad pokozkou, coz mize
zpUsobit neprijemné pocity.

Zvoleny rezim o$etren( je pfilis silny

Vyberte rezim oseteni s nizsi intenzitou

Oblast neni vhodna pro epilaci

Toto zafizeni NEPOUZIVEJTE na vnitfnich stydkych pyscich,
vaging, konec¢niku, bradavkach, prsnich dvorcich ani penisu

Safiroveé oSetfovaci
okénko je poskozené

Po 30 sekundéch od zapnuti zkontrolujte, zda se safirové
oSetfovaci okénko nerosi. Pokud ne, obratte se na podporu
spole¢nosti Ulike a pozadejte o dalsi pomoc.

Po pouzitf je
epilovana oblast
zarudla

Mirné zarudnuti je normélini a
pro télo neskodné, brzy zmizi.

Naneste gel z aloe vera, aby se pokozka zklidnila, nebo
vyuZzijte chladivy Ucinek saffrového o$etiovaciho okénka.

Neuspokojivy efekt
epilace

Zatizeni neni U€inné na vasem odstinu
pokozky nebo barvé chloupkd

Pokud méte svétle blond, Sedé, zrzavé nebo bilé
chloupky, o$etfeni nebude u¢inné.

Prehlédnuta mista béhem osetreni

Ujistéte se, ze zablesky budou blizko sebe a Ze se
oblasti zableskU ¢aste¢né prekryvaji.

Pouzivate rezim vykonu, ktery
je pro vas pirili$ nizky

Pristé pouZijte rezim s vy$$im vykonem.

Nedostatecna Eetnost pouzivani

Pro lepsi vysledky pfi epilaci dodrzujte
nasledujici plan osetrent:
1.az 4. tyden: Trikrat tydné, kazdy druhy den.
QOd 5. tydne: Upravte plan oetreni na jednou za
dva tydny nebo jednou za mésic, podle rychlosti
rdstu vasich chloupkd.

Vase reakce na vystaveni IPL svétlu
je pomalejsi, nez se oekavalo, nebo
jsou chloupky, které chcete
odstranit, velmi silné

podpazi a vousy, mlize byt k dosazeni vyrazného snizeni
ochlupeni zapotiebi vice ¢asu a opakovanych osetieni.
RUzné typy pleti mohou reagovat na svétlo déle, proto pro
dosazeni optimélnich vysledk( doporuéujeme pokracovat
v pouzivani naeho produktu po dobu az 5 mésict
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Problém

Mozny diivod

Reseni

Zafizeni se béhem
pouzivani zahfivé a
jevinké

Muze byt zplisobeno
dlouhodobym provozem

Vypnéte zafizeni a pred dal$im pouzitim jej
nechte nékolik minut odpodivat.

Kontrolka
nesvitf

Spatny kontakt zafizeni

Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel spravné zapojen.
V piipadé potieby zafizeni opravte nebo vratte.

Zéapach béhem
zablesku

Filtr mUze byt znecistény, na zafizeni

jsou zbytky chloupkd

Vycistéte filtr a odstrante chloupky

Kapitola 5: Prislusenstvi

Mnozstvi

Nazev prislusenstvi

Ochranné bryle

1

Holici strojek

1

Il B.4 Hlavni vykonnostni parametry

Technicke specifikace

Rozméry ($ x V x H)

206,73 mm x 68,68 mm x 54,29 mm (+5 mm)

Vstupni napajeni

240VDC,375A 90 W

Velikost bodu

39cm?+0,25

Vinové délka

550 nm -1200 nm

Vystupni energie

7,8J-26,0J (vrozmezi +20 %)

Trvani pulzu

0,15 ms - 2,5 ms (v rozmezi +20
A

Hustota energie

2,0 J/em? - 6,67 J/cm? (v rozmezi +20 %)

Rezimy vystupu pulz(

2/4 pulzt

Aplika¢ni rezimy

Manualni rezim, rezim AutoGlide

Zivotnost Zivotnost zafizeni a adaptéru je 5 let, lampa ma Zivotnost 300 000 zablesko.

PFiloha C: Symboly

Il C.1Symboly na zafizeni

Varovani: NEPOUZIVEJTE jiné napéjeci zdroje nez ty, které jsou soudasti doddavky zatizeni, protoze by
mohlo dojit k poskozeni.

Priloha A: Princip fungovani

Symbol Vysvétleni Symbol Vysvétleni

Zarizeni vyuziva svételné zareni k dosazeni terapeutickych uc¢inkd. Spoust aplikuje na xenonovy plyn
vysoké napéti, a to zplsobuje ionizaci. Po relativné dlouhém nabijeni akumulaéniho kondenzatoru se
velmi rychle vybije, coz vede k lavinové ionizaci xenonu v lampé. Tento proces premeénuje a uvolnuje
ulozenou energii ve formé vysoce intenzivniho svételného zareni, které predstavuje svételny impuls.
Svételny impuls selektivné plsobi na kolagen, melanin, viasové folikuly, hemoglobin a jejich derivéty a Pozor
pronika do pokozky. Tepelna energie je selektivné absorbovana pigmentyv tkani bez poskozeni
normalni klize, coz zplsobuje srazeni krve a destrukci pigmentovych agregatl. Tento postup se
zaméruje na koren vlasového folikulu hluboko v kiizi, &imz ni¢i centrum rlstu chloupkd. Dlouhodobé
pouzivani mdze Ucinné odstranit nezadouci chloupky a trvale zabranit jejich opétovnému rlstu.

Priloha B: Specifikace produk

Il B.1Platné normy

e EN 60601-1/IEC 60601-1
e EN 60601-2-57/IEC 60601-2-57
o EN 60601-1-6/IEC 60601-1-6

Zatizeni tiidy Il Aplikaéni ¢ast typu BF

Ridte se navodem k obsluze

Smérnice o likvidaci elektrickych a
elektronickych vyrobk{

Vyrazené vyrobky musf byt
likvidovény v souladu s predpisy

Oznacuje opravnéného zastupce v
Evropském spolecenstvi / Evropské unii

Omezeni atmosférického tlaku Omezeni vihkosti

Pouze pro vnitini pouziti Ekoznacka 10letého pouzivani
o EN 60601-1-2/IEC 60601-1-2 o EN 60601-1-11/IEC 60601-1-11
o EN 60601-2-83/IEC 60601-2-83 e EN 62471/IEC 62471:2006

o EN 62366-1/IEC 62366-1

Izolovany transformator odolny proti zkratu Tlacitko napéjent

Il B.2 Charakteristiky pro bezpeé&nost elektrickych zafizeni Stfidavy proud Sériové ¢islo

Klasifikace podle typu trazu elektrickym proudem Zarizeni tridy Il Tlagitko zapnuti/vypnutf

Obecny vystrazny symbol o SO
Tlacditko prepinani rezimt

Klasifikace podle stupné ochrany pred Urazem elektrickym proudem Typ BF

Klasifikace podle ochrany proti vniknuti kapalin IPX0 Pouzivejte neprtihledné ochranné bryle Vyrobce

LcEoow | o

Klasifikace bezpecnosti pro pouziti s hoflavymi anestetickymi plyny

nebo horlavymi anestetickymi plyny smichanymi s kyslikem nebo Neni klasifikovéno jako zafizeni typu AP nebo APG Varovéni: Symbol varovani pred svételnym Oznaceni CE nésledované ¢tyfmistnym

oxidem dusnym

Provoznirezim

Prerusovany provoz

Zdroj energie

Zaji§tén externim adaptérem

Napéjeni

100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A

zérenim pro pouziti s IPL zafizenim:

intenzivni svétlo vyzarované timto zafizenim
mUize zpUsobit vazné poskozeni o¢i.

Cislem oznacuje, ze zdravotnicky prostredek
spliiuje poZadavky narizeni EU o
zdravotnickych prostredcich a byl
certifikovan uréenym oznamenym subjektem.

Datum vyroby

Jedinec¢ny identifikator zafizeni (UDI).

Vstup 240VDC,375A 90 W Toto zafizeni nepouzivejte ve vané, ve sprée

ani v zadné jiné nadrzi naplnéné vodou.

Uchovévejte v suchu

Napéjeci kabel Provedeni se zastrékou

Vyrobky oznac¢ené timto symbolem spliiuji
pozadavky smérnice RoHS 2011/65/EU a
jejiho dodatku (EU) 2015/863.

Ochrana proti U¢ink&im defibriladniho vyboje Zadné

~~
A Nepouzivejte zafizeni primo na odi, protoze
RoHS

Teplotni omezenf
Dily pro vystup nebo vstup signalu Z4dné

Trvald nebo do¢asné instalace Docasna instalace

Il C.2 Symboly na obalu

Klasifikace dle CISPR11:2016 Zarizeni skupiny 1tfidy B

Symbol | Vysvétleni Vysvétleni

[l B.3 Pozadavky na Zivotni prostfedi
Maximalnf limit stohovani

" I 1 Touto stranou nahoru
Relativni vihkost —

Polozka (nekondenzuijici)

Teplota Atmosféricky tlak

Provoznf +56°Caz+30°C

podminky (41°F az 86 °F)

-10°Caz+55°C
14°Faz131°F

! Krehke

5%az80 %
relativnivihkosti
5%az90 %

relativnivihkosti

80 kPa az 106 kPa

Skladovani a

. 50 kPa az 106 kPa
preprava

oha D: Elektromagne

Poznamka: 1) Zadné Ziravé plyny; dobre vétrané vnitini prostied!.
2) Pozadavky na prepravu podle smlouvy o objedndvce; chrante pred silnymi narazy,
vibracemi a vystavenim desti nebo snéhu.

Poznamka: Zafizen IPL splnuje pozadavky normy EN 60601-1-2:2015+A2:2021, ,Zdravotnické
elektrické pristroje — Cast 1-2: V8eobecné pozadavky na bezpednost - Skupinova norma:
Elektromagnetickd kompatibilita — Pozadavky a zkousky* Uzivatelé by méli zafizeni instalovat a
pouzivat v souladu s informacemi o elektromagnetické kompatibilité uvedenymi v pfilozené
dokumentaci. Pfenosna a mobilni RF komunikaéni zafizeni mohou ovlivnit vykon zafizeni IPL.
Béhem pouzivani se vyhybejte silnému elektromagnetickému ruseni, napfiklad blizkosti
mobilnich telefont nebo mikrovinnych trub. Pokyny a prohléseni vyrobce naleznete v oddile D.2.




Varovani: IPL epilator by nemél byt pouzivan v tésné blizkosti jinych produktl ani s nimi
kombinovan. Pokud je nutna blizkost nebo kombinovani, zajistéte, aby konfigurace umoznovala
normalni provoz. Pouziti prislusenstvi nebo napdjecich adaptéru, které nejsou specifikovany
vyrobcem, mUze zvysit emise nebo snizit odolnost.

Nazev Délka kabelu (m) Stinény Poznamky

Vystupni napéjeci kabel 15m Ano

Il D.1Prohlaseni o elektromagnetické kompatibilité

Toto zafizeni je schopné generovat, vyuzivat a vyzarovat RF energii. MGzZe zpUsobit elektromagnetické
rudenf jinych Iékarskych nebo nelékarskych zafizeni, stejné jako radiové komunikace.

Pokud je zjisténo ruseni (pro potvrzeni mze byt nutné zafizeni vypnout a znovu zapnout), mdze
obsluha (nebo opravnény servisni persondl) provést nasleduijici opatfeni k odstranéni rusent:
Upravit nebo premistit doté¢ené zarizeni.

Zvetsit vzdalenost mezi timto zafizenim a dot¢enym zafizenim.
Pouzit pro toto zafizenf jiny zdroj napajent.
Dal$i rady ziskate od servisniho technika.

8: Pred pouzitim tohoto zafizeni se ujistéte, Ze jsou spInény véechny pozadavky na EMC
uvedené v této prirucce.

8: UZivatelé jsou odpovédni za to, aby toto zafizeni a okolni vybaveni splfiovaly parametry
ruSeni RF uvedené v obecnych bezpecnostnich pozadavcich podle normy EN 60601.

s: NEPOUZIVEJTE v blizkosti tohoto zafizeni pristroje, které zamérné vysilaji RF signaly
(napriklad mobilni telefony, radiové vysilace a prijimace nebo dalkové ovladané
produkty), protoze by to mohlo narusit jeho provoz nad stanovené limity. Takova
zafizeni v blizkosti tohoto zarizeni vypnéte. Provozovatelé musi informovat uzivatele
nebo jiné osoby v blizkosti zafizeni, aby tyto pozadavky byly plné dodrzeny.

7ité: Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za jakékoli rugeni zplisobené pouZzitim nedo-
porucéenych internich propojovacich kabell nebo neopravnénymi Upravami tohoto
Zzarizeni.

Il D.2 Pokyny tykajici se elektromagnetické kompatibility a prohlaseni vyrobce

Pokyny tykajici se elektromagnetické kompatibility a prohlaseni vyrobce ohledné IPL epilatoru s funkci
Ice Cooling naleznete v tabulkach 1/2/3/4.

Tabulka 1:

Pokyny a prohldsent tykajici se elektromagnetické emise

Toto zafizeni by mélo byt pouzivano ve specifikovaném elektromagnetickém prostiedf; zakaznici nebo uzivatelé musi
zajistit, aby zarizeni fungovalo v nasledujicim elektromagnetickém prostredi.

Test emise Shoda s predpisy Elektromagnetické prostredi - pokyny

Toto zafizeni vyuziva RF energii pouze pfi provadéni svych internich funkci, coz
vede k nizkym RF emisim, které nezpUsobuji ruseni okolnich elektronickych
zarizeni.

RF emise dle CISPR 11 Skupina 1

Tabulka 3:

Pokyny a prohla$eni o elektromagnetické odolnosti

Toto zafizeni by mélo byt pouzivéno ve specifikovaném elektromagnetickém prostredi; zékaznici nebo uzivatelé musi zajistit, aby
zarizeni fungovalo v nasledujicim elektromagnetickém prostredi.

Zku$ebni
uroven IEC
60601

Zkouska
odolnosti

Urovei pro

soulad Elektromagnetické prostredi - pokyny

Odolnost proti
rusenim sifenym
vedenim
IEC 61000-4-6

3Vrms PFenosnd a mobilni zafizeni pro RF komunikaci musi byt pouzivana ve
150 kHz — stanovenych vzdalenostech od zafizeni a/nebo systému (véetné kabel().
80 MHz Tato izolaéni vzdalenost se pocita na zékladé frekvence vysilace.
Doporuceny vzorec pro izolacni vzdalenost je:
d=12vP

VP 80MHz to 800MHz

d=2.3vP 800MHz to 2.5GHz
Kde P je jmenovity maximalni vystupni vykon vysilae ve wattech;
d je doporucena vzdélenost v metrech. Intenzita elektromagnetického pole
RF vysilace, ziskana mérenim elektromagnetického pole a, musi byt nizéi nez
Uroven pro soulad v kazdém frekven&nim rozsahu. K rudeni miize dochézet v
blizkosti zafizeni oznacenych nasledujicimi symboly: (((-)))

Odolnost proti
rusenim sifenym
vyzarovanim
|IEC 61000-4-3

Poznamka 1: Pro frekvence od 80 MHz do 800 MHz poutZijte vzorec pro vyssi frekvence.
Poznamka 2: Vyse uvedené pokyny neplati pro véechny situace, protoZe struktura materiald, pfedmétd a lidi mdze absorbovat
a odrazet elektromagnetické viny, coz ovliviuje $ifeni elektromagnetického zareni.

a. Intenzita pole radiovych (mobilnich a bezdratovych) zakladovych stanic, pozemnich mobilnich réadiovych pfijimacich zafizeni,
anténnich pfijimacich zarizeni, FM a AM rozhlasového vysilani a televizniho vysilani nelze presné odhadnout pomoci ryze
teoretickych metod. Pro posouzeni elektromagnetického prostredi generovaného pevnymi RF vysiladi je tfeba zvazit metody
méreni elektromagnetického pole. Pokud namérend intenzita pole v provoznim prostredi tohoto zarizeni prekro¢i stanove-
nou uroven RF, je nutné sledovat normalni provoz zafizeni. Pokud jsou zjistény anomadlie, je nutné pfijmout vhodna opatreni,
jako je premisténi zafizeni nebo jeho presun do jiného prostredi.

b. V frekvenénim rozsahu od 150 kHz do 80 MHz by intenzita pole méla byt nizsi nez 3 V/m.

Tabulka 4:

Doporucené vzdalenosti mezi timto zafizenim a pfenosnymi/mobilnimi RF komunikaénimi zafizenimi

Toto zafizenf Ize pouzivat v elektromagnetickém prostredi, kde je RF ruSeni kontrolovéano. Aby se zabranilo
elektromagnetickému ruseni, méli by zakaznici nebo uzivatelé dodrzovat minimalni doporu¢enou vzdalenost mezi timto
zafizenim a pfenosnymi/mobilnimi RF komunikaénimi zafizenimi. Nasledujici doporu¢ené vzdalenosti jsou vypoditany na
zékladé maximalniho vystupniho vykonu komunikacnich zafizeni.

Minimalinfizolaéni vzdalenost (m)
Maximalni vystupni
vykon vysilace (W)

150 kHz - 2 MHz 80 MHz - 800 MHz 800 MHz - 25 GHz
d=12vpP d=12vpP d=2.3vP

0,01 0,12 0,12 0,23

01 0,38 0,38 0,73

1 12 12 23

10 38 38 73

100 12 12 23

RF emise dle CISPR 11 Trida B
Harmonické vyzarovani
IEC 61000-3-2
Kolisanf napéti a blikanf
IEC 61000-3-3

Trda A Toto zafizeni je vhodné pro pouZiti v obytnych oblastech a pro pfimé pripojeni
k verejné nizkonapétové rozvodné siti.

Vyhovuje

Tabulka 2:

Pokyny a prohlaseni o elektromagnetické odolnosti

Toto zafizeni by mélo byt pouzivano ve specifikovaném elektromagnetickém prostredi; zakaznici nebo uZivatelé musf
zajistit, aby zafzenf fungovalo v ndsledujicim elektromagnetickém prostredi.

Zkusebni uroven
IEC 60601

Elektromagnetickeé prostredi -
pokyny
Podlaha musi byt drevéna, betonova

Zkouska odolnosti Uroveii pro soulad

Elektrostaticky
vyboj (ESD)
IEC 61000-4-2

Vyboj pfi kontaktu +8 kV
Vyboj vzduchem +15 kV

Vyboj pfi kontaktu +8 kV
Vyboj vzduchem +15 kV

nebo dlazba. V pripadé syntetickych
podlah by relativni vinkost méla byt
alespori 30 %.

Rychly elektricky
prechodny jev/impuls
(EFT/B)

IEC 61000-4-4

Napdjeci kabel +2 kV
Napéjeci kabel pro
vstup a vystup £1kV
(délka >3 m)

Napéjeci kabel +2 kV

Prepéti
IEC 61000-4-5

Rozdil +0,5 kV
Rozdil +#1kV

Rozdil 0,5 kV
Rozdil #1 kV

Kvalita elektrické energie musf byt
typicka pro komeréni nebo
nemocniéni prostredi.

Kratkodobé
poklesy napéti,
krétka preruseni a
pomalé zmény
napéti
IEC 61000-4-11

<5%U,(pokles >95 % U,)
0,5 cyklu, 40 % U (pokles
060 % U,) 5 cykll;
70% U (pokles 0 30 % U,)
25 cykld
<56% U (pokles >95 % U,)
5 sekund

<6% U, (pokles >95 % U,)
0,5 cyklu, 40 % U, (pokles
60% U,) 5 cykll
70% U, (pokles 0 30 % U,)
25 cykld
<5% U (pokles >95 % U,)
5 sekund

Kvalita elektrické energie musi byt
typicka pro komeréni nebo
nemocniéni prostredi. Pokud je
béhem vypadkl napéjeni vyzadovan
nepretrzity provoz, doporucujeme
pouzit zdroj neprerusitelnéno
napajeni (UPS).

Magnetické pole
sitového kmitoctu
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3A/m

Magnetické pole musi byt typické pro
komeréni nebo nemocniéni prostredi.

Poznamka: U oznaduje sitove napéti stfidaveho proudu pred zkouskou.

Pokud jmenovity maximaini vystupni vykon vysilace neni uveden v hodnotéch uvedenych vyse, Ize izolaéni vzdalenost

odhadnout pomoci rovnic v prislusném sloupci. V rovnici je P jmenovity maximalni vystupni vykon udévany vyrobcem vysilace

ve wattech.

Poznémka 1: Pro frekvence 80 MHz az 800 MHz pouZijte vzorec pro vyssi frekvence.

Poznamka 2: Vy$e uvedené pokyny neplati pro véechny situace, protoze struktura material, pfedmétd a lidi mdze absorbovat
a odrézet elektromagneticke viny, coz ovliviiuje $ifeni elektromagnetického zareni.

Priloha E: Prohlaseni o zaruce

e Spolec¢nost Ulike poskytuje dvouletou omezenou zaruku ode dne zakoupeni na nova zafizeni
zakoupena u spoleénosti Ulike nebo u jejich autorizovanych prodejct v EU pro osobni (nekomeréni)
pouziti. Tato zaruka se vztahuje na vady materidlu nebo zpracovani pfi bézném pouzivani.

Béhem zarucni doby spole¢nost Ulike podle svého uvazeni bezplatné opravi nebo vymeéni vadny

vyrobek za pouziti novych nebo repasovanych nahradnich dilt stejné kvality. Na opravené nebo

vymeénéné vyrobky se vztahuje zaruka po zbyvajici ¢ast plvodni dvouleté Ihdty.

Pro uplatnéni naroku na servis je nutné predlozit platny doklad o koupi (napt. fakturu nebo ucétenku).

Zarucni servis je k dispozici pouze pro vyrobky zakoupené prostrednictvim autorizovanych

prodejnich kanall v pdvodnim stavu.

Tato zaruka se nevztahuje na:

a) Poskozeni zplsobené nehodami, nespravnym pouzivanim, zanedbanim udrzby,
neautorizovanymi opravami nebo pouzivanim s neoriginalnim prislusenstvim;

b) Kosmetické znamky opotrebeni (Skrabance, promackliny);

¢) Vyrobky pouzivané ke komerénim Uceltim, zakoupené u neautorizovanych prodejct nebo bez
dokladu o nakupu;

d) Skody zplsobené vy$$i moci (napf. pozar, povoden).

Celkova odpovédnost spole¢nosti Ulike v rdmci této zaruky nepresahne zaplacenou kupni cenu. V

pripadé reklamace se obratte na nas poprodejnitym.

Pro vice informaci navstivte [https://eu.ulike.com/].







